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VIII. sjezd 
Svazarmu 


Pod heslem uskute&ftovâni linie 
XVII. sjezdu KSC za* masovy rozvoj 
brannâ vychovy probihal ve dnech 3. 
a 4. prosince 1988 v Praze VIII. sjezd 
Svazu pro spoluprâci s armâdou. 

Hodnotil obdobi uplynulych pâti tet a stano- 
vil dalăi ukoiy Svazarmu. Na 700 delegâtu 
zastupovalo v(ce nei miliân Clenu 11 575 
zâkladnich organizaci. Druhâho dne jed- 
nân( se zuCastnil generâlni tajemnik UV 
KSC, pfedseda ustfedniho vyboru Nârodnf 
fronty CSSR MiloS JakeS. Delegaci UV KSC, 
UV NF CŞSR a vlâdy CSSR vedl vedoucf 
oddâleni UV KSC Rudolf Hegenbart. 

Dvoudennîmu jednânf sjezdu byly 
pritomny delegace bratrskych brannych 
a sportovnfch organizaci deseti zernl. 

Sjezd zvolil Cleny nov6ho ustfedniho 
vyboru Svazarmu CSSR. Jeho pfedsedou 
byl zvolen generâlporuâfk Jir! Brychta. 

Zprâvu pfedsednictva ustfedniho vyboru 
Svazarmu CSSR, hodnotici Cinnost organi- 
zace mezi VII. a VIII. sjezdem pfednesl 
dosavadnf pfedseda generâlporu&ik Văclav 
HorâCek. V ni mimo jin6 fekl: 

„Prubâh vyroCnich ilenskych schuzi, 
konferenci a sjezdu potvrdil, ie od minu- 
lâho sjezdu v roce 1983 jsme dosâhli 
nâkterych pozitivnich vysiedku. Jsme na nă 
oprâvnânâ hrdi. Neskryvâme văak, ie ne 
vSe se nâm dariio tak, jak jsme si pfedse- 
vzali a ne na vSechjiy problâmy znâme 
hotovâ recepty. 

Dosaienâ vysledky by byly nemyslitelnâ 
bez dinorodâ prâce ilenu, bez obătavosti 
svazarmovskych funkcionâfu, bez pocho- 
penl partnerskych organizaci v Nârodnf 
frontâ a podpory hospodâfskych a stâtnich 
orgânu. 

U nejmladâlch dlenu pfevaiuje jedno- 
znadnâ uăâf zâjem o vlastni odbornost, 
kterâ je pfivedla do Svazarmu, u vâkovâ 
stfednl Câsti dlenu je zfetelnâ prohlubujlcl 
se jednota brannă technickâho Ci brannă 
sportovnlho zâjmu s ăi răi pracovnl spole- 
Censkou aktivitou. Zustâvâ văak skuteCnos- 
tl, ie nâs i v budoucnu Cekâ nemâlo ukolu 
v poznâvânf a ovtivflovânl myălenf, postoju 
a vyvoje zâjmu mladych CienO, i v zabezpe- 
Covâni vhodnych metodickych materiâlu 
a pomucek pro brannă vychovnâ pracov- 
niky, ktefl se jejich vychovou zabyvajl. 

V radioamatârskâ Cinnosti je nutno s vătăl 
pomocf centra feăit otâzky nezbytnâho 
materiâlu, jeho efektivnl vyuifvânl pro ăirăi 
rozvoj odbornosti, zvlâătă v prâci s mlâdeif, 
a vyuiivat pozitivnich zkuăenostl pro zkvalit- 
nănf prfpravy brancQ — spojafO a moinostf 
spojovacf sită. Zlepăovat pfipravu kâdru, 
sluiby pro Cleny i organizace a spoluprâci 
se sloikami Nârodni fronty. 

V elektronice, kde je zâjem o zapojenost 
mlâdeie nejzfetelnăjăl, byla cflevădomăji 
rozvljena audiovizuâlnl tvorba, prâce 
s vypoCetnl technikou a pffprava kâdru. 
Stâle vlce funkcionâfu si uvădomuje vy- 
znam, ktery mâ spoluprâce s ostatnfmi 
odbornostmi a s partnery v Nârodni frontă. 
Dobudovânf krajskych kabinetO, năkde 
i vybudovâni okresnich kabinetu, podpofilo 
rozvoj konstruktărskă Cinnosti, programo- 
vânf a pffprava kâdru. 

Napătf mezi rostoucimi potfebami a reâl- 
nymi ekonomickymi a technickymi moi- 
nostmi nâs nuti co nejduslednăji dbât 
o maximâlni efektivnost. Nemâme jinâho 
vychodiska — i pfi uznânf oprâvnănych 
potfeb văech odbornosti — nei vytvâfet 
iâdoucf podminky jen vybranym disci¬ 
plinăm a jednotlivcum. Specifiky vrcholo- 
văho sportu a potfeba zefektivnit ffzeni 
nezmenăuji odpovădnost rad odbornosti za 
konkrâtni stâtni sportovni reprezentaci. 

fteăeni otâzek ekonomickâho zabezpeCe- 
ni bylo po ceiă uplynulă obdobi jednfm 



z nejsloiităjăich problămu. Proto se situaci 
zabyvalo 5., 6. a 10. zasedâni ustfedniho 
vyboru. 

Se zâkiadnim ukolem — uCinnă feăit 
rozpor mezi rostoucimi potfebami organi- 
zace a ekonomickymi moznostmi — jsme 
se zatim vyrovnat nedokâzali. Zdroje pro 
dalăi rozvoj, tvorene stâtnim prispăvkem 
CâsteCnă zvyăenym o vysledky hospodâf- 
skâ Cinnosti i Cinnosti odbornosti, se rozsi- 
rovaly pomaleji nei potfeby vyvolane rozvo- 
jem organizace, ale i rustem cen. 

Nedafilo se prosadit diferencovany 
zpusob finanCniho zabezpeCeni prioritnich 
Cinnosti, nepfipustit pfekraCovâni rozpoctu, 
finanCnich iimitu a zâvaznych ukazatelu. 

V dusledku toho mâ organizace pasivni 
biianci. Uvedenâ rozpory narustaty postup- 
nă, byly ovlivnăny i objektivnimi vnăjăimi 
vlivy. Neduslednost v jejich feăeni se zvlâsf 
nepfiznivă projevuje v soucasne dobe. 
PfiCiny tohoto stavu vychâzeji z objektivnich 
ekonomickych podminek, ale do znaCne 
miry i z naăich vlastnich nedostatku. Spo- 
Civaji ve stylu prâce ekonomickâho useku 
ustfedniho vyboru, ale i republik, kde se 
projevuje nfzkâ koncepCnost, mâlo 
nâroCnosti, diisiednosti a iniciativy. Projevu- 
ji se nedostatky vyplyvajici z nizkâ souCin- 
nosti pri tvorbă plânu ekonomickâho zabez¬ 
peCeni, ale i pfi dlouhodobâm plânovâni 
rozvoje jednotlivych odbornosti a z toho 
vyplyvajicich potfeb. Pfijimanâ opatfeni 
jsou mâlo perspektivni, odrâzi se v nich 
nedostateCnâ reâlnost v rozboru ekonomic¬ 
kâho zabezpeCeni a v systâmu kontroly. 
Dokladem toho jsou vysledky jednâni UV 
k ekonomickym otâzkâm, nefeăenâ pro¬ 
blâmy DOSS, zdiouhavâ vypracovâvâni 
koncepce rozvoje autoăkol, smernice pro 
hospodârskou Cinnost zâkladnich organiza¬ 
ci a dalăi nedostatky. To mâ svâ pfiCiny 
i v nedostatcich fidici a kâdrovâ prâce 
ustfedniho vyboru. 

Vâiime si pomoci, kterâ se nâm dostâvâ 
od stranickych a stâtnich orgânu, od fede- 
râlnich resortu a spoleCenskych organizaci. 

V poslednich ietech văak nâkterâ opatfeni 
podstatnâ snizila naăe moinosti. Byla to 
opatfeni stâtnich orgânu v oblasti reklamni 
Cinnosti podntku, novela vyhlâăky o fondu 
kulturnich a sociâlnich potfeb a jejich 
vyuiiti pro brannou vychovu, omezeni 
moinosti nârodnîch vyboru pfispivat 
k rozvoji brannâ vychovy i pfedâvânim 
vycvikovych stfedisek brancu do plnâ mate- 
riâlni peCe okresnim vyborum. Tyto pro¬ 
blâmy se nâsobl trvale rostoucimi cenami 
brannâ technickâho a brannâ sportovniho 
materiâlu, nâjemnâho a energie. 

Vychodiska z tâto situace nejsou snadnâ. 
Na vyroCnich schOzich, konferencich 
a sjezdech oprâvnânâ iâdali naăi Clenovâ 
od ustfedniho vyboru odpovâdât, jak v tâto 
situaci postupovat. 

Chceme otevfenâ fici, ze existuje pouze 
jedinâ cesta: zvyăovâni podilu organizaci na 
finanCnim a materiâlnim zabezpeCeni Cin¬ 
nosti a maximâlni uCelnost pfi vyuiivâni 
stâtniho pfispâvku na kryti rostoucich po¬ 
tfeb. 

Jak chceme dâle postupovat? Na zâkladă 
zâsad pfestavby hospodâfskâho mechanis- 
mu se ustredni vybor rozhodl prohloubit 
pravomoc niiăich stuphu a posilit jejich 
odpovădnost za plnăni stanovenych priorit. 
Pro dalăi obdobi pfedpoklâdâme. ie dosa- 
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vadni vyăe stâtniho pfispâvku zustane za- 
chovâna. Efektivni hospodareni s rthm je 
doslova prikazem doby. 

Podporu a pfispâvek, ktery dostâvaji 
osţatni organizace Nârodni fronty, povaiu- 
jeme za sprâvny. Jsme văak presvâdCeni, 
ie patri i naăi organizaci. Nechceme na 
stâtnich orgânech dalăi dotace. Usilujeme 
văak o pomoc poskytnutim ulevy z ducho- 
dovâ dană pro zâkladni organizace 
a rozăifeni okruhu spoleCenskopro- 
spâănych Cinnosti o vyrobu potfeb a zafize- 
nl pro vlastni Cinnost. Takovy nâvrh jsme jii 
predlofili. 

Po sjezdu chceme Peăit i vyăi Clenskâho 
pfispâvku. Nâă pfispâvek je jeden z nejniz- 
Sich. To neodpovidâ jak nâroCnâmu charak- 
teru Cinnosti, praxi jinych spoleCenskych 
organizaci, tak mife rustu mezd i cen. 

Masovy rozvoj brannâ vychovnâ, technic- 
ke a sportovni Cinnosti ZO Svazarmu bude 
zăviset na ziskâni dalăich finanCnich 
a materiâlovych zdroju. Na naăi Cinnost si 
prostâ musime sami ziskat vice prostfedku. 
Tim bude do urCitâ miry limitovân i jeji 
rozsah. 

V podminkâch zâkladnich organizaci je 
moănym zdrojem zvyăeni pfijmO hospodâf- 
skâ Cinnosti a rozvoj placenych siuzeb. 
Tomu doposud brânily omezenâ limity 
poCtu pracovniku a mzdovych prostfedku. 
Ustfednimu vyboru se podafito, na zâkladă 
jednâni s pfisluănymi stătnimi orgâny, do- 
sâhnout poCinaje rokem 1989 zruăeni tâch- 
to limitu. Objemy mzdovych prostfedku si 
budou ZO Svazarmu vytvâfet v zâvisiosti na 
dosahovanych ekonomickych vysledcich. 
To by mâlo vyznamnâ prispât k rozvoji 
iniciativy zâkladnich organizaci a k vyăăim 
finanCnim i materiâlovym zdrojum. 

Rada i tăchto nedostatku mâ svOj puvod 
v nedostateCnâ souCinnosti odbornych use- 
ku a rad, v jejich malâ schopnosti vCas 
formulovat perspektivni a na vysokâ tech- 
nickâ urovni zâvaznâ pozadavky na zabez- 
peCeni rozvoje Cinnosti. Sebekriticky văak 
musime fici, ie pfes poCetnâ osobnf jed¬ 
nâni s resorty nebylo v tâto oblasti naăe usili 
natolik duslednâ, aby se nedostatky feăily 
uCinnâji a rychleji. 

Trvale kritizovanou oblasti je materiâlnă 
technickâ zabezpeCenf organizace. Presto, 
ze jsme z centrâlnich zdroju v uplynulâm 
obdobi vynaloiili na materiâlnă technickou 
zâkladnu o 26 % vice finanCnich prostfed¬ 
ku, zaostâvâ jak za potfebami Cinnosti 
a rozvojem Ctenskâ zâkladny, tak za rozvo- 
jem poznatku vâdy a techniky. 

Oprâvnânâ poiadavky, odpovidajici no- 
vym podminkâm, se vinou ustfedniho vybo¬ 
ru nedafilo duslednâ uskuteCnit. V fizeni 
doălo jen k nâkterym zmânâm. Nicmânâ 
administrativni zpusob Fizeni trvâ a byl 
oprâvnănă kritizovân i letos na vyroCnich 
jednânich, vCetnâ republîkovych sjezdu. Je 
pFiCinou odtrienî denskych mas od rizeni, 
negativnâ ovlivftuje rozvoj iniciatiyy a vztah 
k centrâlnim orgânum. Projevuje se ve 
velkâm mnoistvi nepfehlednych i zastara- 
lych smâmic, pfedpisu a pokynu OV, ale 
i ve velkâm mnoistvi obecnych usnesenf, 
rozăifovanych Casto pokyny republikovych 
OV a krajskych vyboru, ktere zahlcuji 
okresy a znemoiftuji jim samostatnou tvurCi 
prâci. To văe se dâje na ukor poznâni 
situace a vysledku prâce ZO a zmân 
v okresech, pomoci pfi reăeni problâmu. 
Potize jsme znâsobili i my na UV tim, ie 
jsme vCas neomezili poCty zbyteCnych 
smârnic, Fidicich norem a hlâăeni. 

Pfechod od direktivnich metod k vâc- 
nâmu, aktivnimu stylu prâce pFedpoklâdâ, 
aby OV duslednâ Feăil hlavni koncepCni 
zâleiitosti, zaloienâ na hlubokych rozbo- 
rech praxe a potfeb vyvoje Svazarmu. 
Pochopiteinâ komplexnâ, ale i v jednotli- 
vych obiastech Cinnosti, ale vidy duslednâ 
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Generâlporudîk soudruh Jiri Brychta, 
novy pfedseda ustfedniho vyboru Svazu pro 
spoluprâci s armâdou. 


Narodil se v rodind dălnfka 13. 1. 1934 
v obci Sedlejov v okrese Jihlava. Po vyudeni 
a maturiti na Skole dustojnickâho dorostu 
absolvotfâi vojenskâ uâiliătă a stal se vo~ 
jâtfem z povolâni. 

Vykonâval velitelskâ funkce v CSLA 
a v roce 1966 zakon&l pătiletâ studium 
strojniho inienyrstvi na Vojenskâ akademii 
Antonina Zâpotockâho. V tăchto lătech byl 
aktivnfm âlenem ZO Svazarmu. 

Po uspăănâm vykonu vySăfch velitelskych 
a technickych funkci byi vyslân na studium 
Vojenskâ akademie generâlnfho ătâbu 
ozbrojenych sii SSSR v Moskvă. Po jejfm 
zakonâenf zastâval samostatnâ funkce nâ- 
âelnfka druhu vojska na stupni vojenskâho 
okruhu a FMNO. V poslednfch lătech byi 
prvnim zâstupcem năăelnfka generâlnfho 
ătâbu CSLA. 

Je nositelem ftâdu rudâ hvâzdy, stâtnfho 
vyznamenânf Za zisiuhy o vystavbu. Za 
zăsluhy o obranu vlasti, Za sluibu vlasti 
a dalăich âeskoslovenskych a zahraniinfch 
vyznamenânf. 




v jednotâ s ekonomickymi moinostmi 
a kâdrovymi pfedpoklady. 

Nepodafilo se nâm v pinâ mife napinit 
ukoly vyplyvajici z funkce kontrolniho sy- 
stâmu. Zde mâme jeătâ znaCnâ nedostatky. 
Oproti tomu Ize kiadnâ hodnotit uzkou 
spoluprâci s UKRK. Vysledky prâce tohoto 
orgânu pomohly k zlepăeni vlastni Fidici 
a organizâtorskâ prâce volenych orgânu 
UV. 

Svazarm v uplynulâm pâtileti rozăiril svuj 
brannâ vychovny vliv ve spoleCnosti, aktiv- 
nâ napomâhal formovat brannâ vâdomi 
a posilovat vlasteneckou a internacionâlni 
odpovâdnost svych Clenu i ostatnich obCa- 
nu za obranu socialismu. Patfi za to dik 
vâtăinâ naăich Clenu, funkcionâfu a pracov¬ 
niku aparâtu, brannâ vychovnym pracov- 
nikum zâkladnich organizaci, jejich klubum, 
ale takâ okresum, krajum, republikâm, 
i funkcionâfum a aktivistum naăeho ustfed¬ 
niho vyboru Svazarmu," Fekl zâvârem gene- 
râlporuCik Vâclav HorâCek. 

Vedoucf delegace 0 V KSC, 0 V NF CSSR 
a vlâdy CSSR, vedouci oddâ te ni OV KSC 
Rudoff Hagenbart pozdravîl detegâty sjez¬ 
du a dâle mimo jinâ Fekl: 

„Oceâuji, ie prâvâ vaăi organizaci je 
vlastni vysoky stupefi socialistickâho vlaste- 
nectvi a internacionâlniho citu, ktery proka- 
zujete kaidodenni Cinnosti s vynikajicimi 
vysledky doma i na mezinârodnim poli. 
SvâdCi o tom ocenâni jednotlivcu i kolekti- 
vu, i medaile z vyznamnych evropskych 
a svâtovych soutâii. 

Na zâkladâ vyznamnych revoluCnich 
zmân v naăi spoleCnosti se mâni spoleCen- 
skâ praxe, je a bude nadâle zvyăovân tlak 
na urychleni sociâlnâ ekonomickâho rozvo¬ 
je spoleCnosti s cilem v plnâ mire uspokojo- 
vat văechny spoleCenskâ potreby. 

V tomto obdobi prochâzime dynamiCtâj- 
ăimi zmânami nei v celâm poslednim 
desetileti. Neobvyklym tempem, pFed oCi- 
ma kaidâho z nâs, uskuteCftuji se zâvainâ 
zmâny ve strukture vystavby strany, v celâ 
stâtni a nârodohospodârskâ strukture. 
K tomu, abychom rychle postupovali na 
vytyCenâ cestâ, je nezbytnâ uplatâovat novâ 
netradiCni formy vzâjemnâho spojeni pra- 
cujicich a inteligence na văech usecich. 

Zasedâni OV KSC znovu potvrdila, ie 
rozhodujici oblasti pro naăe byti, pro reali- 
zaci naăich zâmârQ, je hospodâfskâ politi- 
ka. Prâvâ na ni je orientovâna celkovâ 
koncepce văech aktivit, kterâ by mâly- 
cilevâdomâ pfispivat ke kvalitativnim pfe- 


mânâm nârodniho hospodâfstvi, k jeho 
dynamickâmu rozvoji, k plnâni văech stâva- 
jfcich ukolu pâtiletky, tolik potfebnych pro 
nâă kaidodenni iivot. 

Uspokojeni potfeb kaidâho znâs se neo- 
bejde bez usilovnâ tvurCi prâce s vysokou 
produktivitou. Văichni, kdo se mohou po- 
dilet na zvyăovâni vykonnosti nârodniho 
hospodâfstvi, na vytvâfeni spoleCnâho bo- 
hatstvi, maji ăiroky prostor k Cinum. 

Proto nejvyăăi stranicky orgân zdurazfiu- 
je, ie dalăi spoleCensky postup je nemysli- 
telny bez harmonickâho rozvoje spoleCen- 
skych funkci vâdy, jako sily zrychlujtci 
vâdeckotechnicky, ekonomicky a sociâlni 
rozvoj. Na văech stupnich Fidicich struktur 
je tfeba vytvofit nezbytnâ podminky pro 
autoritu vâdy, pro to, aby se stala pevnym 
zâkladem a vychodiskem praktickych Cin¬ 
nosti ve văech sfârâch spoleCenskâho dâni. 
Je samozfejmâ, ie tato potfeba vyiaduje 
i v praxi strany vyuiivat novâ nâstroje, novâ 
metody a formy. kterâ podnâcuji tvurCi spo¬ 
leCenskâ sily. 

Vyslovujeme uspokojeni, ie ve Clenskâ 
zâkladnâ Svazarmu, tâto vyznamnâ masovâ 
spoleCenskâ organizaci, je krâdem usili 
zbavit se văech pfekonanych forem a metod 
prâce, formalismu, starych pfistupu upfed- 
nostâujicich kvantitu pfed kvalitou, ie se 
mâni a bude mânit dosud pfehliiivy postoj 
k nâzorum Clenskâ zâkladny, ie prâvâ ze 
zâjmu tâto zâkladny ve spojitosti se spole- 
Censkou potfebou tvofi a bude tvofit svuj 
program. 

Rovnâi mirovâ politika Sovâtskâho svazu 
a dalăich socialistickych zemi zâvainâ 
zmânila nâzory i ceikovy vztah k zabezpeCo- 
vâni obrany. Jejim zâkladem je bctzesporu 
novâ politickâ myăleni v mezinârodnich 
vztazich, realistiCtâjăf pohledy na mirovâ 
souiiti zemi s rozdHnym spoleCenskym 
zfizenim, komplexni uznâvâni văelidskych 
hodnot, budovâni spoleCnâho evropskâho 
domu, upevftovat viru v moinost zachovâni 
trvalâho miru, aktivnimi a netradiCnimi 
formami rozăifovat mezinârodni spolu¬ 
prâci." 

V Fadâ diskusnfch pffspâvkO pak zaznâlo 
mnoho podnâtnych pfipominek na Cinnost 
celâ organizace. V pfijatâm usneseni vzali 
delegâti na vâdomi zâkladni dokumenty 
sjezdu. S Fadou pfipominek schvâlili nâvrh 
uprav stanov, rezoiuci a usneseni. Usneseni 
mimo jinâ uklâdâ vyuiit văechny podnâty 
pfednesenâ na sjezdu a duslednâ vyfeăit 
kritickâ pPipominky. 
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Obr. 1. Uăastnîci slavnostnîho otevrenf vystavy Obr. 2. Zahraniânî expozice 

ERA ’88 v roce VIII. sjezdu Svazarmu 



Dvacâty jubilejni roănik celostâtni 
prehlidky svazarmovske technickâ ăin- 
nosti v elektronice, ERA '88, se konal 
v listopadu lofiskâho roku v Domă 
kultury v Pribrami. Zahâjeni vystavy, 
ktereho se zîiăastnili zâstupci Svazar¬ 
mu, CSLA, KV a OV KSC, NV, minister- 
stva paliv a energetiky, ministerstva 
ăkolstvi, CSVTS aj. (obr. 1), se uskuteă- 
nilo 22. 11. 1988. 

Vystavy se takâ zuăastnili zâstupci ze 
SSSR, MLR, BLR. Jejich ăâst expozice 
je vidăt na obr. 2. Z jednotlivych 
vyrobku nâs upoutal TV generâtor 

— SSSR (obr. 3), pFijimaă — vysiiac 
v pâsmu 2 m FM — 20 kanâlu z MLR 
(obr. 4) a poăitaă PRAVEC (IBM PC) 

— BLR (obr. 5). MacFarskâ delegace 
navic vystavovala druzicovy pFijimaă, 
uveFejnăny takâ v AR-A ă. 12/88. 

Na III. a IV. strană obâlky jsou vidăt 
vyrobky, ktere nâs nejvice zaujaly 
a byly ocenănâ zlatymi a stribrnymi 
visaăkami. Celkem bylo na vystavă vice 
nei 400 soutăinich exponâtu, z nich 
158 bylo oceneno. Jednotlivâ expozice 
byly rozdăleny podle kraju. Neju- 
spăănăjsim k.rajem byl Jihomoravsky 
kraj, za nim s velkym odstupem nâsle- 
dovala Praha a Stredoslovensky kraj. 
V jednotlivych kategorifch byly navic 
udeleny ceny za prvni tri mista. 

Z mnoha exponâtu bychom chăli vy- 
zdvihnout alespofi tyto: 

V expozici Severomoravskeho kraje 
nâs nejvice upoutaly dva vyrobky. 
Prvnim z nich byl tuner pro prijem 
druiicovâ televize (obr. 6, IV. strana 


obâlky). Toto technicky velmi nâroănâ 
zarizeni je elegantnă obvodovă vyreăe- 
no pPi pouziti dostupnych souââstek. 
Tuner ziskal kromă zlatâ visaăky i prvni 
mişto v kategorii Bl. Druhym zajima- 
vym exponâtem byl vykonovy zesilovaC 
(IV. strana obâlky), ktery je v konci 
osazen vykonovymi tranzistory MOS- 
FET na§i vyroby (KUN ...). Na rozdtl od 
rady tvrzeni, ze dobry koncovy stupeh 
Ize vyrobit pouze z komplementârnich 
pârO tranzistoru MOSFET, tento konco¬ 
vy stupefi je pri stejnych vlastnostech 
osazen stejnymi tranzistory MOSFET 
(N-kanâl). Zesilovaâ ziskal zlatou vi- 
saăku. 

Z vyrobku, kterâ vystavovala Praha, 
byla nejzajimavăjăi sada zesilovaău do 
auta (obr. 7, IV. strana obâlky). Zesilo- 
vaăe byly profesionâlne provedenâ. 
Jsou urăeny pro nâroăny poslech 
v automobilu nebo v terânu pri napâje- 
ni 12 V. Konkrâtnă byl vystaven zesilo- 
vac 4x 10 W, 2x 25 W, 150 W a kmito- 
âtovâ vyhybka. Sestava byla kromă 
zlatâ visacky vyhodnocena jako prvni 
v kategorii B2. 

Ve vystavce StFedoâeskâho kraje 
upoutal păknă provedeny elektronicky 
rizeny gramofon a Hifi văz (III. strana 
obâlky), kterâ byly ocenăny zlatou 
visaăkou. 

Jihoăesky kraj vystavova! koncovy 
zesilovaă s vykonem 500 W a mixâzni 
pult (III. strana obâlky). Zesilovaă je 
osazen vykonovymi tranzistory MOS¬ 
FET ze SSSR. 



Obr 3. TV generâtor Obr. 4. Prijimad-vysilaâ v pâsmu 2 m 


V expozici Jihomoravskâho kraje 
byly zajimavâ tenzometrjcke vâhy (III. 
strana obâlky). Ziskaly jak zlatou vi- 
saăku, tak prvni mişto v kategorii B4. 

Z vyrobku z Bratislavy zaujala doko- 
nalym vzhledem dvojice pristroju 
— stabilizovany zdroj a citaă do 1 GHz 
(III. strana obâlky), kterâ byla ocenăna 
zlatou visaăkou a ăitaă ziskal prvni 
mişto v kategorii B5. 

Stredoslovensky kraj vystavoval dvo- 
jici transceiveru (80 m a 160 m), z nich2 
jeden ziskal zlatou a druhy stribrnou 
visaăku. Na fotografii na IV. strană 
obâlky je vidăt jeătă măFiă kapacit 
(zlatâ visaăka) a vf generâtor 400 kHz 
az 32 MHz (stfibrnâ visaăka). 

Severoăesky kraj vystavoval velmi 
păknă provedeny VKV transceiver 
144/432 MHz (IV. strana obâlky), ktery 
ziskal zlatou visaăku. 

Ve vystavce Vychodoăeskâho kraje 
se nâm libil pomocnik pro opravu 
desek s ploănymi spoji. Atomic 87. 
Ziskal zlatou visaăku. Jednâ se vlastnă 



Obr. 5. Poditad Pravec 
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Obr. 6. Druzicovy prijfmaâ Obr. 7. Automobilovâ zesilovade 



o zarfzenf, kterâ po roztaveni ct'nu ho 
„odfoukne“ horkym vzduchem z desky. 

To je jen malâ Câst exponâtu, kterâ 
nâs zaujaly. Na nâkterâ z popsanych 
vyrobku bychom râdi uverejnili staveb- 


nf nâvody, pokud budou jednânf 
s autory uspâânâ. 

Celkovâ se dâ rfci, ie udast na 
vystavâ ERA *88 byla dobrâ. Zajlmave 
je, ie bylo na expozici jednotlivych 


kraju vidât, jak je kraj zâsobeny elekt- 
ronickymi souââstkami a jakâ podniky 
se v kraji nachâzejî. Tfm Ize takâ 
vysvâtlit pomârnâ rozdflnou urovefi 
zpracovânf jednotlivych exponâtu. K 


Rada radioamaterstvi CUV Svazarmu jednala 


V. republikovy sjezd 6eskâ organiza- 
ce Svazarmu byl pFfleiitostf ohlâdnout 
se zpât a zhodnotit vysiedky svâ prâce. 
ZevSeobecnit kladnâ zkuăenosti, vzft si 
pouâenf z chyb, kterych jsme se ve svâ 
Cinnosti dopustili. Svou prâci hodnotila 
i rada radioamatârstvf COv Svazarmu 
na rozăfFenâm zasedânî, kterâ se usku- 
teânilo v Praze 21. 9.1988. Pri zahâjenf 
uvital mfstopFedseda RR Ladislav Hlin- 
sky, OK1GL, Cestnâ hosty plk. lng. 
Prochâzku z kontrolnlho odboru COV 
Svazarmu, plk. lng. Simka, OK1FSI, 
vedouclho oddâienf elektroniky UV 
Svazarmu.^ pFedsedkyni rady radioa¬ 
matârstvf Ov Svazarmu Josefu Zahou- 
tovou, OKI FBL, a pFedsedu rady elekt¬ 
roniky CUV Svazarmu lng. Petra Krato- 
chvfla. 

Hlavnfm bodem programu byla 
zprâva o âinnosti RR, kterou pfednesl 
jejf pfedseda Jaroslav Hudec, OKI RE. 
Zprâva se nezabyvala pouze klady, ale 
velice kriticky poukâzala i na nedostat- 
ky v dosavadnfm rozvoji radioamatâr- 
skâho hnutf. 

Jednim z hlavnich problâmu, kterâ 
diskuse reSila, byly otâzky materiâlne 
technickâho zabezpeâenf hlavnâ z hle- 
diska souââstkovâ zâkladny a vybavenf 
kolektivnich stanic kvalitnim zarfzenfm. 
Jsou vâinâ nedostatky v konstruktâr- 
skâ a polytechnickâ vychovă mlâdeie, 
kde zaznamenâvâme znafiny pokles 
zâjmu, zvlâătă u mlâdeie ve vâku 15 ai 
19 let. Nelze văe svalovat na nedostatek 



souââstek a materiâlu, ale je tfeba 
hledat novâ zpusoby v âinnosti a vedem' 
oddilu mlâdeie. îje to jde, muieme 
ukâzat na pFfkladu V. Podolky, 
OK1AXF, z Mariânskych Lâznl, ktery 
dosahuje velmi dobrych vysledku 
v prâci s mlâdeif. Muslme zvâiit 
i moinosti konkrâtniho prfstupu v ob- 
iasti spoiuprâce pFedevSfm s SSM 
a Skolstvfm, âfmi bychom i duslednâji 
naplftovali usneseni vlâdy CSSR â. 
233/1984 tykajfci se uCasti dâtf 
a mlâdeie na vâdeckotechnickâm roz¬ 
voji. Na rozdll od jinych odbornosti mâ 
radioamatârstvf vytvoreny dobrâ pod- 
minky predevălm v ediânf âinnosti, kde 
zâsluhou Jirky Blâhy, OK1VIT, jsou 
vydâvâny velmi kvalitni tituly. Je 
vâinym nedostatkem, ie se nedaFf 
organizaânâ zabezpeâit' rozdâlovânf 
publikaci tak, aby se dostaly k tâm, 
kteFf je potfebuji. 

Vysoce kladnâ byla i hodnocena 
spoleâenskâ angaiovanost radioama- 
târu pFi zabezpeâovânf spojenf pFi 
oslavâch 1. mâje, motoristick^ch sou- 
tăil, Skoleni operâtoru malych radio- 
stanic pro ruznâ podniky atd. Adolf 
Novâk, OK1AO, se ve svâm diskusnîm 
prispâvku zabyval zhodnocenfm akce 
SOS praiskych radioamatâru. Tato 
âinnost je spoleâensky velmi pro- 
spâânâ, protoie napomâhâ pFf- 
sluănîkum VB a zâchrannâ sluibâ FeSit 
havarijni situace na naâich silnicîch. 
Zatfm se ukazuje, po zkuâebnf dobâ 

V pfestăvce jed- 
nănf. Zleva vedou¬ 
cf oddăleni elekt¬ 
roniky OV Svazar¬ 
mu plk. ing. Fran- 
tiăek Simek, 

OK1FSI, vedoucf 
odboru elektroni¬ 
ky COV Svazarmu 
plk. ing. Jiff Svo- 
boda a pfedseda 
rady radioamater¬ 
stvi COV Svazar¬ 
mu Jaroslav Hu¬ 
dec, OKI RE 


provozu, ie tato akce bude rozSfrena 
i do ostatnfch kraju CSSR. 

V poslednl dobâ se RR zabyvala 
i takovymi otâzkami, jako je zkreslovâni 
vysledku jednotlivci i kolektivy pfi sou- 
tâilch a nekâzni na pâsmech zvlââtâ 
u mlâdeie. V nâkterych pFfpadech se 
musela i pozastavit âinnost nâkterych 
stanic OL. V pFIStfm obdobf se musf 
vânovat tâmto otâzkâm mimoFâdnâ 
pozornost, protoie si musime uvâdo- 
mit, ie kaidy koncesionâF na pâsmu 
reprezentuje na§i vlast, a proto jeho 
vystoupeni muşi byl vidy na vysokâ 
urovni. Proto rozSIFenl komisf rady 
o disciplinăm! komisi je naprosto 
opodstatnânâ. 

Pro zabezpeâenl dalăf Cinnosti musf 
byt zajiătâno i operativnf pFenâăenf 
informacf na niiăf stupnâ Ffzenf, to 
znamenâ na krajskâ a okresnf rady. 
Z tohoto dOvodu byla vytvoFena 
z funkcionâFskâho, aktivu novâ rada 
radioamatârstvf CUV Svazarmu pro 
pFfâtf funkânf obdobf tak, aby mohly byl 
tyto ukoly plnâny. PFi sestavovânf novâ 
rady se braly v uvahu i takovâ dOvody, 
jako je zastupitelnost vSech krajQ 
v radâ, zastupitelnost ien a takâ aby 
âleny rady byli i vedoucf hlavnfch 
komisf. Za jedno z hlavnfch kritârif bylo 
povaiovâno i to, ie âlenovâ rady budou 
aktivnâ zapojeni v prâci ZO nebo 
v radâch niiăfch stup Fiu. 

Jsme svâdky velmi rychlâho vâdec- 
kotechnickâho rozvoje, a proto musf 



Z jednâni RR COv Svazarmu. Hovoff mfstopfedseda 
Ladislav Hlinsky, OK1GL 





AMATERSKE RADIO MLĂDEZI 


Kompas Brno — OK2KBA 

(Dokonâenl) 


Kdyi bylo pred nâkotika lety uvaio- 
vâno o zaloăenf kolektivnf stanice, byli 
hlavnîmi iniciâtory pred seda ZO Sva- 
zarmu Jiff Doleial, OK2BQY, a Vladimfr 
Hort, OK2PEL, ktery se stal vedoucfm 
operâtorem kolektivnf stanice. Vlast- 
nfm nâborem byfa zfskâna fada zâjem- 
cu o vysflânf a po Skolenf operâtorO 
a zkouSkâch mâ kolektivnf stanice 
OK2KBA v soudasnâ dobâ tficet ope- 
râtoru, z toho 6 operâtorO s vlastnf 
znadkou OK a 6 operâtoru s vlastnf 
znadkou OL. 

Hlavnf dinnost kolektivnf stanice 
OK2KBA je zamâfena na vysflânf 
v pâsmu 145 MHz, protoie kolektiv 
vlastnf zaffzenf pro telegrafnf a SSB 
provoz s pffkonem asi 10 W. Pravidetnâ 
udast v zâvodech Polnf den mlâdeie, 
Den rekordu, Provoznf aktiv a v daISfch 
zâvodech zafazuje znadku OK2KBA 
zhruba do poloviny vysledkovych listin 
zâvodu. Ani s tâmîto vysledky se vâak 
operâtori nechtâjf smffit a snaii se 
neusţăle svoji provoznf zrudnost zvySo- 
vat. Udast v 21 zâvodech v roce 1987 
svăddf o jejich aktivitâ. 

Plnâ vyuiitâ mfstnosti Kompasu 
umoiâujf pouze uternf schOzky zâjem- 
cO o vysilânf. I tak byl tento den 
vyhrazen pro daiăf kurs vyuky telegrafie 
a amatârskâho vysflânf pro vefejnost 
Rozvoji dalSf provoznf aktivity v§ak 
brânf nevhodnâ umistânf kolektivnf sta¬ 
nice OK2KBA. V Bmâ, v hustâ zâstavbâ 
na ne pffliâ vhodnâm stanoviâti pro 
provoz v pâsmech velmi krâtkych vin 


nenf moinâ dosâhnout vynikajlcfch vy- 
sledku. Proto operâtofi stanice stâle 
dastăji odjfidâjf vysflat do pffrody. Ve 
vysflânf v pâsmech krâtkych vin je 
kolektiv OK2KBA omezen typickym 
mâstskym problâmem — ruăenim pro- 
gramu televize. Pfes văechna opatfenf 
na zaffzenf Otava a pfes spoiuprâci 
s odruSovacf sluibou Inspektorâtu ra- 
diokomunikacf je v râmei zachovânf 
dobrych sousedskych vztahu v domâ 
vysflânf omezeno na minimum. 

O tom, ie prâce Kompasu nenf 
zanedbatelnâ, svâddf takâ pofâdânf 
mâstskych a krajskych konferencf 
a technickych soutâii v radioamatârstvf 
a elektronice, kterymi je kolektiv Kom¬ 
pasu povâfovân. Kompas Brno, jako 
krajskâ technickâ zâkladna mlâdeie, je 
takâ pravidelnym pofadatelem kraj¬ 
skych konferencf mladych radiotechni- 
ku. 

Kolektiv Kompasu vSak trâpf jedna 
skutednost, ie dosud jediny obor 
v jejich dinnosti — podftadovâ technika 
— jeătâ nedoznala patfidnâho rozvoje. 
Je to zavinâno nedostatkem poCftaâu 
pro uspokojenf zâjmu velkâho podtu 
zâjemcu. Dosavadnf vyuka je vedena 
na soukromych mikropoCftaCfch cviCi- 
telu a dâle ve spoiuprâci s Domem 
pionyru a mlâdeie v Brnâ. Po rozsireni 
technickâho vybavenf Ize i v tomto 
smâru dosâhnout vâtSfch uspâchu, 
protoie mlâdei mâ o tuto Cinnost veiky 
zâjem a âlenovâ koiektivu Kompas 
svojf obătavou dinnosti ve prospâch 



Pfedsednictvo ustfednfho vyboru Svazarmu na nâvrh rady elektroniky 
UV Svazarmu udălilo k VIII. celostâtnfmu sjezdu Svazarmu 
za uspăănou a obătavou prâci ve prospăch odbornosti elektronika tato ocenănf: 




Cestnâ uznânf k VIII. sjezdu Svazarmu: 

Ing. Pavlu Blahutovi 
Ing. Jânu Broszovi 
Oldfichu Horâkovi 
Ing. Radomilu Kvâtonovi, CSc. 

Ing. Slavoji Musilkovi 
RNDr. Pavlu Petrovidovi, CSc. 

Pavlu Plâvkovi 
Ing. Petru Rusftâkovi 
Martinu Slâdkovi 
Za brannou vychovu II. stupnâ: 
Vladimfru Gazdovi 
Ladislavu Svobodovi 
V Zdenku Vlkovi 


Za brannou vychovu: 

Ing. Karlu Hyânkovi 
Ing. Tiboru Javorovi 
Pavlu Suchânkovi 
PhDr. Karlu Vranâmu 

Za obâtavou prâci II. stupnâ: 

Bedfichu Cermâkovi 
Josefu Provazovi 
Ing. Josefu Truxovi 
Bohumilu Vebrovi 

Za obâtavou prâci I. stupnâ: 

Jânu Ridzikovi 
Jifină Stempinovâ 


J 



Mlady RO Jirf Silhavy v zâvodă 
Polrtl den mlâdeie 


mlâdeie dâvajf zâruku, ie i tento druh 
zâjmovâ dinnosti by v jejich klubu byl 
uspâăny. 

Radiotechnickâ stfedisko mlâdeie 
Kompas Brno za dobu svâ dvacetiletâ 
dinnosti podchytilo k zâjmu o elektroni- 
ku a radioamatârsky provoz jii nâkolik 
tisfc mladych chlapcu a dfvek. Vychoval 
z nich mnoho soudasnych inienyru 
a elektroniku, kteff nejen ie pomâhajf 
rozvoji nârodnfho hospodâfstvf, ale svâ 
bohatâ zkuâenosti pfedâvajf i mladâ 
generaci. 

Pfeji celâmu koiektivu Kompasu do- 
plnânf potfebnâho technickâho vyba¬ 
venf klubu a mnoho dalâfch uspâchu 
v prâci s mlâdeif. 


Nezapomente, ie... 

... Ceskoslovensky YL — OM zâvod 
bude probfhat v nedâli 5. bfezna 1989 
v dobâ od 06.00 do 08.00 UTC ve dvou 
etapâch. V prvnf etapâ bude zâvod 
probfhat provozem CW, ve druhâ etapâ 
provozem SSB. Denfky je nutno zaslat 
do 14 dnQ po zâvodâ na adresu: Kurt' 
Kawasch, Okruinâ 768/61, 058 01 Po- 
prad. 

...dalăi kolo zâvodu TEST 160m 
bude probfhat v pâtek 31. bfezna 1989 
v dobâ od 20.00 do 21.00 UTC. Denfky 
se zasilajf nejpozdâji ve stfedu po 
zâvodâ na adresu: OK2BHV, Milan 
Prokop, Novâ 781, 685 01 Budovice. 

Pfeji vâm hodnâ Ospâchu a tâăfm se 
na vaăe dalâf dopisy a pfipomfnky. 
Piâte mi na adresu: OK2-4857, Josef 
Cech, Tyrâova 735, 675 51 Jaromâfice 
nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


novâ obory, jako je vypodetnf technika 
nebo amatârskâ dinnost v pâsmu GHz, 
mft svâ zastoupeni v jednotlivych komi- 
sfeh. 

Diskuse dâle ukâzala nutnost zabyvat 
se tradicemi odbornosti a popularizacf 
radioamatârskâ dinnosti na vefejnosti. 
Zde muşi odvâst veiky podfl prâce 
pfedevăfm politickovychovnâ komise. 
Nedokâieme dostatednâ vyuift vysted- 
ku dinnosti predevăim pfi pusobenf na 
mlâdei. Pffkladem mohou byt vynika- 
jfcf vysledky naăich reprezentante na 
mistrovstvf svâta v ROB ve Svycarsku, 
o kterych se naăe vefejnost dozvâdâla 
velice mâlo. 


V diskusnfch pffspâvcfch hostâ vy- 
jâdfili pfedevăfm podâkovânf radâ 
a âirokâmu aktivu radioamatârskâho 
hnutf za jejich prâci. Z diskusnfho 
pffspâvku zâstupee RE C0V ing. Petra 
Kratochvfla vyplynula pozitivnf snaha 
odbornosti elektronika pomoci radioa- 
matârskâmu hnutf pfedevSfm za- 
vâdânfm vypodetnf techniky a jeătâ vfee 
prohloubit spoiuprâci mezi o bârna od- 
bornostmi. 

V zâvârednâm vystoupenf pfedseda 
RR J. Hudec, OKI RE, konstatoval, ie 
koncepce radioamatârstvf v deskâ re- 
publikovâ organizaci je plnâna. Uvedl, 
ie jsme si vâdomi nedostatku a ie 


zâleii na snaze vSech dlenu rady 
a Sirokâho aktivu tyto nedostatky od- 
stranit a pfispât tak k dalâfmu rozvoji 
radioamatârskâho hnutf a tak i k tech- 
nickâmu pokroku v celâ naâf spoled- 
nosti. Vyjâdfil pfesvâddenf, ie pfijatâ 
usnesenf se stane zâkladem pro dafâf 
zabezpedovânf naSf dinnosti. 

pik. Ing. Jifi Svoboda 
vedouef odboru elektroniky 
CUV Svazarmu 
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Pozvânka do Polnicky 



Z povâreni rady elektroniky CUV 
Svazarmu v Praze bude v roce 1989 jiz 
po osmâ pofâdâno letni soustredâni 
talentovanâ mlâdeze Svazarmu, odbor- 
nosti elektronika. 

Toto soustredâni se uskuteâni 
v terminu od 2. do 22. 7. 1989 
v Polniâce, okres 2cTâr nad Sâzavou, 
a cena pro jednoho uâastnika byla 
stanovena na 550 Kâs. Vzhledem 
k tomu, ze se jednâ o vrcholnou akci 
tohoto typu v odbornosti elektronika, 
mâli by se ji zuâastnit nejlepâi jednotliv- 
ci ze zâkladnich organizaci, kteff jsou 
jiz seznâmeni alespoft se zâklady elekt¬ 
roniky. 

Na tomto soustfedâni budou stavât 
ucastnici v râmei programu elektronic- 
ke zaffzeni, kterâ si odvezou domu jako 
hotovy vyrobek. V minulosti sta văii 
uăastnici napr. sledovaâ signâlu, nf 
milivoltmetr, âitac 20 MHz, zkousec 
polovodiâu a diod, napefovou a TTL 
sondu, nf generâtor, zesilovaâ a dalsi 
uâelnâ a potfebnâ zafizeni, kterâ na- 
jdou uplatneni jak v domâci diine, tak 
i v krouzcich. Mimo to jsou souăâsti 
programu tâbora teoretickâ prednâsky, 
zâklady programovâni a dalăi zâjmovâ 
âinnost. 

Pfihlâăky zasilejte nejpozdăji do 30. 
2. 1989 na adresu: Jan Niznik, OV 
Svazarmu, 591 01 2<fâr nad Sâzavou. 
Prihlââku piăte strojem (Citelnă) 
a uveefte: Jmâno a pfijmeni, datum 
narozeni (nejvyăe 14 let — rok narozeni 
1975 a mladăi) a presnou adresu 
bydliâtă, vcetnă PSC. Vzhledem k ome- 
zenâ kapacitâ tâbora budou pfednost- 
nâ vyrizovâny prihlââky drîve doslâ. 

Po uzâvărce prihlââek, tj. po 30. 2. 
1989, budou na adresu pfihlâSenych 
zasilâny podrobnâ informace a zâvazne 
prihlâsky. 

Organizaâni vybor LTTM 
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Zâkladni obvody 
automatizaânî 
a zabezpedovaci 
techniky 


Zden§k Kober 


Klopny obvod R-S 

K zâkladnim klopnym obvodum, kte¬ 
râ byly probrâny v minulem 6(sle, je 
treba priradit i druh bistabilniho klop- 
nâho obvodu, ktery se pouzivâ ve 
vypoâetnf technice velmi Casto, a to 
klopny obvod R-S. Jde-o nejjednoduăăi 
klopny obvod, ktery mâ v klasickem 
usporâdâni dva vstupy (R — reset, 




Obr. 24. Klopny obvod R-S; 
a — zâkladni zapojenf klopneho obvo¬ 
du z hradei NAND, b — zapojeni 
pouzite ve stavebnici 
Na obrâzku jsou pro uplnost pouiity ke znâzor- 
n6nf hradel NAND dva rGznâ symboly, na obr. 
24a dri've pouzivany symbol, na obr. 24b Symbol 
novy. 


nulovâni, S — set, nastavovâni) a dva 
vystupy, kterâ se oznacuji Q a T5 (Q Ize 
Cîst jako Qnon nebo Q s pruhem, jeho 
urovefi je vzdy inverzni k urovni na 
vystupu Q). Prijde-li na vstup S impuls 
s urovni logickâ nuly a je-li pritom na 
vstupu R impuls s urovni logickâ 
jedniâky, nastavi se klopny obvod do 
stavu logickâ jednicky (Q = 1, 0 = 0) 
a setrvâ v năm i tehdy, bude-li na 
vstupu S opet signâl o urovni log. 1. 
Pfivede-li se na vstup R signâl o urovni 
log. 0, nastavi se klopnv obvod do stavu 
logickâ nuly (Q = 0, Q = 1) a setrvâ 
v tomto stavu i tehdy, obnovl-li se na 
vstupu R uroveft log. 1. Charakteristic- 
kou vlastnosti obvodu typu R-S je, ze 
nemâ definovân stav vystupu, pfivede- 
li se impuls o urovni log. 0 na oba 
vstupy soueasne. 

Predchâzejicl uvahu Ize vyjâdrit roz- 
âirenou pravdivostni tabulkou, v nlz je 
vyjâdfena zâvislost stavu vystupu pro 
âtyri pripady podmlnek na vstupech 
a pro dva pripady pocâtecnlch stavu 
vystupu. Poââtecnim stavem vystupu 
se rozuml stav vystupu pred privede- 
nim vstupm'ch signâlu. 


Podât. stav 

Vstupni 

inform. 

Vysledny stav 

Q 

Q 

R 

s 

Q 

Q 

0 

1 

0 

0 

neni 

defino- 





văn 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

neni 

defino- 





vân 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 


Zâkladni schâma popisovanâho 
klopnâho obvodu je na obr. 24a. 
Klopny obvod Ize sestavit napr. ze dvou 
logickych obvodu se dvăma vstupy 
k realizaci negovanâho soueinu 
(NAND). Pfedpoklâdejme, ze je klopny 
obvod zprvu ve stavu log. 0 a ze se na 
vstup S pfivede signâl o urovni log. 0. 
Vstup R je pritom pripojen na signâl 
s urovni log. 1. Na vstupech horniho 
hradla na obr. 24a je tedy jednak 
pritomen signâl S = 0a jednak Q = 1. 
Pri pouziti operace NAND se objevi na 
vystupu Q signâl log. 1 a na vystupu 
Q signâl log. 0. Dusledkem je, ze 
klopny obvod prejde do stavu log. 1 (Q 
= 1). Zmâni-li se uroveh na vstupu S na 
log. 1, bude na druhâm vstupu horniho 
obvodu NAND log. 0 a na vystupu se 
zachovâ stav Q = 1. Oba vstupy dolniho 



46 


Obr. 25. Osazenâ deska s ploănymi spoji klopnâho obvodu R-S z obr. 24b 























obvodu NAND maji tedy uroveft log. 
1 a na vystupu Q bude log. 0. Oba 
logickâ obvody se vlivem kfizove vazby 
udrzuji v nastavenem stavu a ten 
zustane zachovân, pokud se nezmâni 
podmmky na vstupech. Je-li pfipojen 
signâl log. 0 na oba vstupy R, 
S souâasne, budou na obou vystupech 
po dobu trvânf tăchto vstupnlch pod- 
minek urovnă log 0. Pfestanou-li puso- 
bit na obou vstupech napăti o urovni 
log. 0 souâasnă, prejde klopny obvod 
do neuriiteho stavu, tzn. ze Q muze byt 
jak 1, tak 0. Proto je treba upravit 
zapojeni tak, aby se signâl log. 0 
nemohl dostat na oba vstupy souăasne. 

Takove zapojeni je na obr. 24b. Po 
zapnuti napâjeciho napeti se na oka- 
mzik objevi na vyvodu 1 integrovanâho 
obvodu MH7400 (hradlo NAND) uroven 
log. 0 (nabijejicim se kondenzâtorem 
.CI prochâzi proud). Klopny obvod se 
tedy „vynuluje“, coz pri negativni logice 
— hradlo NAND 7400 — znamenâ, ze 
na jeho vystupu bude log. 1. Objevi-li 
se na vstupu 3 (tj. vlastnă vstup S) i na 
kratiâky okamzik log. 0, obvod se trvale 
preklopi do aktivniho stavu — na 
vystupu bude tedy log. 0. Obvod bude 
preklopen az do vypnuti napâjeciho 
napâti, muze tedy slouzit napf. jako 
zâkladni obvod poplaănych zarizeni, 
u nichz sebekratsi impuls na vstupu 
obvodu (z hlidaneho objektu) zpusobi 
trvaly popiach, ktery Ize zruăit jen 
vypnutim zdroje napâjeciho napâti. 

Osazenâ deska s ploănymi spoji 
klopneho obvodu R-S je na obr. 25, 
jako integrovany obvod Ize pouzit hra- 


dla TTL typu 7400, 8400, 5400, popr. 
z produkce NDR obvod D100D. 

Deska s ploănymi spoji pro dvouvstu- 
povâ integrovane obvody 

Nekterâ aplikace v zabezpeCovaci 
a automatizaâni technice vyiaduji 
moinost snimat signâl bucf ze dvou 
mist nebo snimat z jednoho mista dva 
ruznâ signâly. Pro tato zapojeni byla 
navrăena deska s ploănymi spoji, jejii 


nâkres je na obr. 26. Z leve strany se 
pripojuji vstupni signâly, z prave se 
odebirâ logicky signâl k ovlâdâni vy- 
stupnich obvodu. 

Typickym a nejjednoduăăim dvou- 
vstupovym obvodem je napf. obvod, 
pouzity v klopnâm obvodu R-S, popsa- 
nâm v tâto lekci, tzn. dvouvstupovâ 
hradlo NAND, ktere jsou v pouzdre 
integrovaneho obvodu typu 7400 ctyri. 

(Pokraâovânî) 


INTEGRA ’88 

Ve dnech 24. ai 26. listopadu se 
v Roinove pod RadhoStem konal jubi- 
lejni XV. rocnik soutdze Integra. Po- 
drobnou zprâvu o prubâhu soutăze 
a o vysledcich prineseme v R15 v fiisle 
4, dnes uvedeme jako obvykle otâzky 
z teoretickâ dâsti soutâie, aby si 
pripadni zâjemci o uâast v pfiătim 
rocniku soutâie mohli ovârit, jak 
nâro6nâ je soutei a jakeho typu jsou 
otâzky v jeji teoretickâ câsti. 

Otâzek bylo celkem 12: 


1. Jaky fyzikălni rozmâr mă jednotka dB? 

a) volt, 

b) bezrozmernâ jednotka. 

c) watt. 

2. Prevecfte cislo 17 v desitkove soustavă do soustavy 
dvojkove. 

3. Popiste strucne oblast pouiiti techto 10 z produkce 
s. p. TESLA Roznov: 

MAC625. MDA4700, MA1060. MA6520. 

4. Kolik adresovych vstupu mă polovodiCovă pamef 
(10) MH93425 s organizaci 1024 -1 bit? 

a) 8, 

b) 10, 

c) 12. 

5. Efektivni hodnota napăti na zakondovacim odporu 
R = 75 Q se zvâtsi na dvojnâsobek. Kolikrât se zvătSi 
vykon, rozptyleny na tomto odporu? 

6. Vypoctete proud, ktery protekâ kondenzâtorem 
o kapacite 100 nF. Kondenzâtor je pripojen ke zdroji 
stndaveho proudu (napeti IOV, kmitoiet 1 kHz). 

7. Primy televizni signâl z geostacionârnich druzic je 
vysilân v kmitoctovem pâsmu 

a) 88 az 104 MHz, 

b) 11,7 ai 12,5 GHz, 

c) 470 az 860 MHz. 

8. Jakâ je vyslednâ kapacita 

a) dvou paralelne zapojenych kondenzâtoru 1 uF, 

b) dvou seriove zapojenych kondenzâtoru 1 ,uF. 


9. Nakreslete zapojeni s hradly NAND. ktere realizuje 
logickou funkci EXCLUSIVE-OR, kterâ je popsâna 


k 

B 

c 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 
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10. V sit'ovem rozvodu 220 V je pfipustnâ zmâna napâti 
r10%.. Urdete nejmenăi a nejvâtăi moznâ napeti 
v siti. 

11-Z kterych barev se sklâdaji jednotlive barvy 
v televizni obrazovce 671QQ22? 

a) dervenâ, modrâ, zelenâ, 

b) cervenâ, fialovâ, zlutâ, 

c) cervenâ, zelenâ, ilutâ. 

12. Rozhlasove vysilâni v pâsmu VKV je modulovâno 

a) amplitudovâ, 

b) kmitoitove, 

c) impulsne. 


V fcufturnkn doini v Oubftaitedt 

porâdâ 

ZO Svazarmu pfi SOU v. Dubftanecto 

burzu 

. etektrontky a leteekâho 
modefâfstvi 

dn« 18. 3.1989 od 7 do 12 hodin. 

” Desky s ploănymi spoji “ 

pro 

konstrukce z AR A, AR B, Priloh 
Ize objednat na dobirku na adrese 

Sluzba radioamatârum 
Lidickâ 24 

__ 703 00 Ostrava-Vitkovice _ 



Obrâzek vâm pfibliiuje vypjatou 
„ soutăinf “ atmosfâru na roinovskâ 
Integfe v jednom z jejfch starăfch 
roinfkQ. Reporiâi a obrâzky z Integry 
’88 pfineseme vAR-A 6.4/1989 


Oprava 

ke Konstrukdnf pffloze AR 1988 

Prosfme naăe CtenâFe, aby si laskavâ 
opravtli desku s ploănymi spoji Regu- 
lâtoru nabijeni pro vozy vybavenâ de- 
vftidiodovym alternâtorem z Konstruk- 
Cnl pfilohy 6asopisu AR 1988. Deska je 
na str. 67 PFilohy — oprava spoăfvâ 
v pferuăeni piochy mădi soubăănă 
s rezistorem R8 tak, aby se oddălily 
l/ vs , a zemni plocha desky. 

Dăkujeme. Redakce 
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Druiicovy 
pfijimad 
SALORA 
XLE 8901 


Celkovy popis 

Tento druiicovy prijimad je druhym 
typem, ktery bude prodâvân v prodej- 
nâch P20 TUZEX. PFesnâ cena 
v okamiiku odevzdâni rukopisu neni 
sice jeătd znâma, byli jsme văak infor- 
movâni, ie s nejvdtăi pravddpodob- 
nosti bude tento prijimad prodâvân 
i jednotlivd, tedy bez vazby na komplet- 
ni antdnni sestavu. 

Obdobnd jako dfive popsany pfi- 
jimad GRUNDIG STR 201, je i tento 
pfistroj urden k prijmu signâlu, pfi- 
châzejicich z mikrovlnndho konvertoru, 
umistdndho v parabolickd antdnd. Je 
schopen pfijimat signâly v rozsahu 950 
ai 1750 MHz. Kapacita pamăti umoirtu- 
je naprogramovat ai 9 x 16 vysiladu, 
coi znamenâ, ie je poditâno s pfipoje- 
nim tzv. polarotoru, ktery umoini auto- 
maticky nastavit ai devdt poloh ruz- 
nych druiic. Na kaidd nastavend pozici 
pak Ize pfedem naprogramovat ai 16 
vysiladu, coi pfi dneănim stavu druii- 
covdho vybaveni postaduje. Od vdtăiny 
ostatnich podobnych pfistrojG se XLE 
8901 liăi i tim, ie je vybaven stereofon- 
nim vykonovym zesilovadem s primym 
vystupem na reproduktory, takie ten, 
kdo se zajimâ i o poslech rozhiasu 
vysilandho z druiic, nepotfebuje nic 
vie, nei pfipojit reproduktory. Pokud se 
ovăem spokoji s velice malym vystup- 
nim vykonem — jen 2 x 3 W — a takd 
s tim, ie nebude mit k dispozici iâdnd 
tdnovd korekce. 

Ndkterd ovlâdaci prvky jsou umis- 
tdny na delni stând prijimade pod 
odkiopnym vidkem, vdtăinu potfebnych 
ukonu Ize văak realizovat tladitky na 
dâlkovdm ovladadi. Za zminku stoji, ie 
napriklad kmitodty stereofonnich ka- 
nâlu ize u tohoto pristroje nastavovat 
individuâlnd, to văak prichâzi v uvahu 


pouze pri poslechu ndkterych rozhlaso- 
vych poradu, kde kmitodtovy rozdil 
mezi jednotlivymi kanâly neni stanove- 
nych 180 kHz. PFijimad umoiduje pri- 
pojit dva vstupni konvertory, je vybaven 
zdrojem napdti obddinikovitdho pru- 
bdhu pro ovlâdâni polarizâtoru a mâ 
informativni indikâtor sily pole. Rovndi 
mâ k dispozici prepinaci napdti (pro 
konvertor) pro prijem druiic na kmito- 
dtech 12 a 12,5 GHz. Odstup nosnd 
zvuku Ize voind naprogramovat stejnd 
jako druh deemfâze. Navic jsou k dis¬ 
pozici jeătd daiăi moinosti, napriklad 
zaradit reprodukdni filtr Dolby NR, po¬ 
kud by snad ndktery vysilany program 
tento zpusob zmenăeni ăumu pouzival 
— zatim ho tdiko vyuiijeme. Za zminku 
by snad stâla i dalăi vyjimednost, byf 
v praxi diskutabilni, kterou je moinost 
zablokovat kterykoli z nastavenych pro- 
gramu tak, aby bez odblokovâni nemo- 
hl byt prijimân. 

Panel dâlkovdho ovlâdâni pusobi pro 
nezasvdcence pondkud ăokujicim doj- 
mem, nebof, kromd neobvyklych roz- 
mdru, mâ radu pro laika nesnadno 
pochopitelnych tladitek. Pravdou je, ie 
dâlkovym ovlâdadem Ize realizovat ra¬ 
du ukonu a ie nevhodnou obsluhou 
muieme predem optimâlnd nastaveny 
program spiăe znehodnotit nei zlepăit. 
Jedinou utdchou je, ie tato korekce, 
pokud ji nepotvrdime tladitkem STORE 
na prijimadi, nebude uloiena do pamdti 
pristroje. 

Funkce pflstroje 

Pfijimad byl co do funkce porov- 
nâvân s pristroji GRUNDIG STR 201 
a predeălym modelem firmy SALORA, 
typem 1150. V uvahu byl brân pfede- 
văim podeţ drop-outu pfi pfijmu sla- 
bdho signâlu. V tomto smdru XLE 8901 
svdho predehudee zretelnd pfeddil, 
v porovnâni s pfijimadem GRUNDIG se 
jevil jako prakticky shodny. Kdyby- 
chom chtdli skutednd „hledat văi“, 
mohli bychom obraz XLE 8901 povaio- 
vat za o ndeo mâlo lepăi — tedy 
s menăim podtem drop-outu. 

Vnăjăi provedeni pristroje 

Pfijimad je v celokovovd krabici 
nastfikand dernym matnym iakem a po 
uzavfeni vika s ovlâdacimi prvky na 
ndm, kromd displeje s velkymi a zfetel- 


nymi znaky, nevidime iâdnd ovlâdaci 
prvky. Jedind, dim majitele pfekvapi, 
jsou jeho neobvykle velkd rozmdry. 
Pfistroj je sice velmi plochy (pouze 
55 mm vysoky), ale zato 49 cm ăiroky 
a 32 cm hluboky, coi je proti obdob- 
nym pfijimadum tohoto typu neobvykld. 

Vnitfni provedeni 
a opravitelnost 

Jak vyplyvâ z obrâzku, naprostâ 
vdtăina prvku je na zâkiadni desce, 
zasouvaci moduly jsou pouiity jen 
vyjimednd. Tato otâzka, vzhledem ke 
sloiitosti pfistroje a urditd nârodnosti 
oprav, văak pro bdindho amatdra patr- 
nd nepfichâzi v uvahu. 

Zăvâr 

Tento pfijimad pfedstavuje nespornd 
ăpidkovd zafizeni, demui v zahranidf 
pochopitelnd odpovidâ i pondkud vyăăi 
cena. I kdyi jsou jeho pfijmovd vlast- 
nosti velice dobrd, bude patrnd velmi 
zâleiet na tom, jak se bude cenovd liăit 
od u nâs rovndi nabizendho pfistroje 
GRUNDIG STR 201. Pak bude zâleiet 
jen na zâjemcich, aby posoudili, zda se 
pfipadnd zvyăend nâkiady vyplati. 

—Hs— 
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JAK 

NATO 


BEZKONTAKTNY 

SPlNAC 

BEZ TRANSFORMÂTORA 

V rdznych aplikâciach ovlâdania sie- 
fovych spotrebidov vznikâ problâm 
napâjania riadiacich dasti priamo spo- 
jenych s tyristorom, pripadne triakom. 
Pri riadeni spinada prvkami, ktorâ ho 
neumoirtuju dostatodne vybudif, ako 
naprfklad optodlen, termistor a inâ, sa 
tento problem najdastejSie rieSi na- 
pâjacim transformâtorom. 

NizSie popisujem zapojenie tyristoru 
pre spinanie striedavâho prudu. Zapo¬ 
jenie podfa obr. 1 umozni vo vădSine 
aplikâcif napâjaf riadiacu dasf trvalym 
jednosmernym napătim. Pre inâ spina- 
cie prvky je moinâ zapojenie modifiko- 
vaf. 



KT506 4 xKY 132/600 

HY132/80 
1NZ/0 


Obr. 1. Schâma zapojenia 

Vo vypnutom stave tyristorovâho 
spinada je napâjacie napătie pre riadia¬ 
cu Cast privedenâ cez spotrebid Z, 
usmerrtovad s diddami D3 ai D6, 
rezistor R2 na stabilizadnu di6du Dl 
a filtradny kondenzâtor C. Maximâlny 
stredny odber riadiacej dasti vo vypnu¬ 
tom stave urduje rezistor R2. Riadiaca 
Cast spina tyristor prostrednictvom bo- 
dov 2 a 3. Energia akumulovanâ 
v kondenzâtore C sa mdie vyuiivaf tiei 
pre prvâ zopnutia tyristoru, po ktorom 
je moinâ odber riadiacej dasti zvădSif. 
Napâjaci prud sa v zapnutom stave 
uzatvâra cez spotrebid Z, usmerfiovad 
D3 ai D6, otvoreny tyristor Tyl, di6du 
D2 na stabilizadnu diddu Dl. VSetky 
tieto sudiastky musia byf dimenzovanâ 
na maximâiny prud spotrebida Z. Naj- 
vădSia zâfai bude na stabilizadnej 
di6de Dl, z toho ddvodu jej menovitâ 
napătie volime do nejmenăie (pokiar 
nâm to riadiaca dasf umozni). Napătie 
na spotrebidi Z je zmenăenâ oproti 
napătiu v sieti o ubytky na usmerfiova- 
di, tyristore a diddach Dl a D2. 
Z ddvodu verkych rozdielov prudu 
diddu Dl pri vypnutom a zopnutom 
stave je takto vytvârand napătie pohyb- 
iivâ v zâvislosti na kvaiite stabilizadnej 
diddy. 

V zapojenf podra obr. 1 je na dibde 
Dl verky stratovy vykon. Preto bolo 
zapojenie upravenâ podra obr. 2. Na¬ 
pâjaci prud sa v zopnutom stave 
uzatvâra cez spotrebid Z, usmerfiovad 
D2 ai D6, otvoreny tyristor Tyl, diddu 
D2 na filtradny kondenzâtor C. V pripa- 
de dostatodnâho napâjacieho napătia 
stabilizadny prud diddy Dl zopne tyri¬ 
stor Ty2, ktory premosti prud tediici cez 
diddu D2 a tym zamedzi cfaidiemu 
dobijaniu kondenzâtora C. Tyristor 
Ty2 cyklicky zopina v kaidej polperio- 
de striedaveho napătia. 



Obr. 2. Upravenâ zapojenie 
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KT506 (KT508/400) 
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KA261 

R1 

220 n 

R2 

470 k n 

R3 

220 k Q (min. 33 k n) 

R4 

15 n 

C 

22 nF/15 V 

Op 

WK 164 ..., Tubovolny podra 
potrebnej citlivosti* 

HI ai H4 

MHB4011 


Ako prikiad pouiitia zapojenia uvâ- 
dzam ovlâdanie spinania spotrebida 
prostrednictvom optodlenu (obr. 3). 



2xKA26i 
WK164.. 

Obr. 3. Schâma zapojenia ovlâdania 

Otvoreny tranzistor optodlenu vytvâra 
na vstupe hradta HI uroveft L, ako 
poiiadavku o zopnutie tyristoru. Diddy 
D7 a D8 blokuju tuto poiiadavku v tom 
pripade, ak vytvârand jednosmernâ 
napătie nie je dostatodnd pre zopnutie 
tyristoru (prechodny stav po pripojeni 
celâho zariadenia k sieti). Rezistor R3 
spolu s prenosovym pomerom optodle¬ 
nu urduju citiivosf spinania na vstupny 
prud diddy optodlenu. Hradiâ H2 ai H4 
sluiia pre vytvorenie ostrych hrân ria- 
diaceho prudu tyristoru. Hradlo H4 
uzatvâra riadiaci prud pro tyristor 
z bodu 1 (napâjacie napătie) na bod 2. 
Z bodu 3 na bod 4 je zapojenf rezistor, 
ktory urduje prud hradla tyristoru. Jeho 
hodnota nemdie byf nuiovâ, pretoie by 
sa v zopnutom stave nevytvâralo na¬ 
pâjacie napătie. V zapojeni je moind 
vyuiif jeden zo vstupov hradla HI pre 
blokovanie zopnutia podas zvădSenia 
napătia na andde tyristoru nad urditu 
nedz. Zfskame tak spinanie zâfaie 
v prechodoch napătia nulou. 

Martin Melkovid 


JEDNODUCHY 
MELODICKY ZVONEK 


Veiice jednodude ize zhotovit melo- 
dicky zvonek z digitâlnich hodinek. 
Pokud mâme vadnd hodinky (napf. 
vadny displej), ale funkce ALARM je 
v pofâdku, muieme si postavit melo¬ 
dic^ zvonek. NejdFive rozebereme 


hodinky, vyjmeme z pouzdra dlânek 
a nahradime ho tuikovym monodlân- 



PFivody napâjenf pfipâjime na zâpor- 
ny a kladny pdl desky s ploSnymi spoji 
hodinek. Pak musfme zkratovat spoje 
tak, abychom mdli stâle zapnutou funk- 
ci ALARM. Jeden spoj zustane volny 
a bude se jim spinat melodie. Nakonec 
odpâjfme pruiinku, kterâ slouii k pro- 
pojeni na piezokeramicky mdnid hodi¬ 
nek, a pfipâjime mişto ni vodid. Signâl 
vyvedeny timto vodidem je zesilovân 
zesilovadem na dostatednou uroved 
pro vybuzeni reproduktoru. Konden¬ 
zâtor CI slouii k stejnosmdrnâmu 
odddleni zesilovade od hodinek. Re- 
produktor jsem pouiil ze starâho tran- 
zistorovâho pfijimade. Soudâstky jsem 
umistil do elektroinstaiadni krabidky. 
Zvonek pracoval na prvni zapojenf. 
Baterie vydrif v provozu asi rok. 

Petr Krudek 


r 
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Na upozorndni dtenâru a autoru 
uvâdime opravy k dlânku 

„Generâtor tvarovych kmitu“ 

z AR-A d. 9 a 10/1988. 

Ve schâmatu na obr. 4 mâ byt 
uveden obvod 105 typu MH7437, 
sprâvnâ oznadeni rezistoru R63 na 
vystupu TTL je R83, rezistoru R87 na 
vstupu „ovl. H“ je R89, u potenciometru 
R64 mâ byt R63. V seznamu soudâstek 
na str. 386 mâ byt v prvnim fâdku R1, 
R44B a v poslednfch dvou fâdcich na 
tâto strânce: 

R70 390 Q, TR 213 

R75, R77, 

R80 47 D, TR 213. 

Na str. 387 mâ byt v 6. a 7. fâdku 
seznamu: 

R86 1 kn, TR 214 

R89 4,7 kQ, TR 213. 

V nâkresu osazeni zâkladni desky na 
obr. 14 maji byt diody nad 105 sprâvnd 
oznadeny (zleva doprava): D31, D29, 
D27, D28, Zenerova dioda nad nimi 
D30. Sprâvny text v odstavci Stavba 
pristroje (od 5. fâdku): Pozn.: Dioda 
D42 je umistena na svorkâch „ovl. H‘\ 
D41 a R89 ze strany ploânych spoju. 

Autofi 

V AR-A d. 12/1988 v dlânku „Stereo- 
fonni indikâtor" je chyba ve schâmatu 
zapojeni. Rezistor R11 mâ byt zapojen 
(namisto na R6) na napâjeci napăti. 
Deska s ploSnymi spoji je v pofâdku. 







Nlzkofrekvencni zesilovac 
pro CD 


Ing. Karel Hâjek, CSc. 


V souiasni doU je prakticky vyfeâena tâmâF dokonalâ kvalita 
zâznamu akustickâho signâlu kompaktni deskou di digitâlnim magneto- 
fonem. A tak se nejslab&fm mistem pFenosovâho Fetâzce stivă 
reprodukdni dâst. Objevily se sice zesi!ova£e, kterâ Feâ* nMeri 
probtâmy, jako napf. odstup ruiivych signâlu nebo pfebâhovâ intermodu- 
ladni zkresleni. Ale zbyvaji dalii problâmy, zejmâna tvar modulovâ 
a fâzovâ kmitodtovâ charakteristiky reprOduktorovych soustav a pfede- 
vifm postechovâ mistnosti [1]. 


U popisovanâho zesilovade jsem se 
snaiil Feiit tyto problâmy komplex- 
nâ, aby se nejen odstup ruiivych 
signâlu, ale i ostatni parametry 
reprodukdniho Fetâzce pFibliiily 
kvalită digitâlnlho zâznamu. Kon- 
strukce zesilovade je pomărnă jed- 
noduchâ, protoze vyuiivâ prevâinâ 
integrovanâ obvody. 

Zâkladni parametry zesilovade 

Vystupnf vykon: 

2x 12 W/8 fi (sinus), 
2x 3x 10 W/8 fi (hudebnf). 
Harmonickâ zkresleni: 0,1 %/5 W. 
Vstupy: 

gramofon 5 mV/50 kfi (1 kHz), 
mikrofon 2 mV/8 kfi, 
Uneârnf 200 mV/250 kfi. 
Odstup ruiivych napătf (DIN): 

gramofon 60 dB, 
lineârni vstup 70 dB. 

Korekce: 

— dvouoktâvovy ekvalizâr; 
kmitodty 50, 200, 800 Hz, 3,2, 
12,5 kHz, 
regulace ±15 dB, 
relativni Sifka pâsma 1,1, 
— pripojiteiny vnâjii tfetino- 
oktâvovy ekvalizâr. 

Rozmitany generâtor signâlu pi- 
lovitâho prubâhu pro mâFenf akus- 
tickâho Fetâzce a nastaveni tFeti- 
nooktâvovâho ekvalizâru: 

— kmitoâet: 20 Hz ai 20 kHz ve 
tFech podrozsazich, kaidâ dekâda 
plynule; 

— rozmftânf: kmitodtovy zdvih 1/6 
oktâvy pilovitym signâlem s tfemi 
pevn^mi kmitodty pro kaidou de- 
kâdu. 


dukdnim zaFizenfm obtiinâ realizo- 
vatelny. Pro dostatednou kvalitu 
postaduje 60 ai 70 dB DIN. U tohoto 
zesilovade je z hlediska odstupu 
ruiivych signâlu novâ navrieno 
urovftovâ schâma. Predzesilova- 
Cem je vstupni signâl s maximâlni 
urovnf 200 mV zesflen na maximâlni 
hodnotu 3 V, pridemi tato uroveft je 
vedena celym zesilovadem ai po 
vykonovy zesilovad. Takovâ Feieni 
pfinâif nâkterâ vyhody. Je moino 
zjednoduiit konstrukci z hlediska 
„odstinâni“ brumu, Ize pouiit tfeti- 
nooktâvovy ekvalizâr s bâinymi 
operadnimi zesilovadi bez podstat- 
nâho zhorieni odstupu iumu a Ize 
dosâhnout lepăich vlastnosti vyko- 
novâho zesilovade, ktery mGie mit 
menii zesileni. Tento fakt umoiftuje 
snadno zlepiit odstup ruiivych na- 
pâti podle DIN vzhledem k tomu, ie 
vykonovy zesilovad zbytednâ neze- 
siluje brum a ium, coi je dâleiitâ 
pro tlchy bytovy poslech. 

Zâkladnim parametrem pro po- 
souzeni jakosti zesilovade je zkres¬ 
leni, a to nejen harmonickâ, ale takâ 
intermodulaCni a tzv. pfebâhovâ 
intermoduladni (tranzientni). V kon- 
cepci zesilovade se vychâzi z no- 
vâho pohledu na tuto otâzku {2], 
kdy neni s obtiiemi pFizpusobovân 
zesilovad obdâlnikovâmu signâlu, 
ale naopak je vstupni signâl ome- 
zen na vstupu doini propusti RC 
s meznim kmitodtem 20 kHz. Takto 
omezeny signâl pro lidskâ ucho 
s rezervou dostaduje; podstatnâ 
viak je, ie timto zpusobem se 
zmeniuje maximâlni rychlost 
zmâny signâlu, takie operadnf zesi- 
lovade s omezenou rychiosti pFe- 
bâhu se nedostâvaji do reiimu 
dynamickâ saturace a pracuji pou- 
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ze v lineârnim reiimu. Pak pro nâ 
plaţi viechny zâkladni poznatky 
o pozitivnim pusobeni zâpornâ 
zpâtnâ vazby. PFi pouiiti kvalitnich 
operadnich zesilovadu s dvojitymi 
tranzistory FET na vstupu Ize pFi 
pouiiti dtenu RC s dostatednou 
rezervou zpracovâvat signâl 3V. 
K dynamickâmu intermoduladnimu 
zkresleni dochâzi ai tâmâF pFi plnâ 
saturaci OZ. Omezeni maximâlni 
rychiosti zmâny signâlu pOsobi stej- 
nâ pozitivnâ i na vykonovâ zesilo¬ 
vade. 

Z uvedenâho hlediska ztrâci smy- 
sl i rozăirovâni pâsma zesilovade ja¬ 
ko celku nad 20 kHz. 

DaiSimi duleiitymi poiadavky 
jsou konstantni prubâh amplitudo- 
vâ a lineârni tvar fâzovâ kmitodtovâ 
charakteristiky celâho akustickâho 
Fetâzce. Mâlo jsou platnâ tâmâF 
ideâlni kmitodtovâ vlastnosti zesilo¬ 
vade di korekdniho predzesilovade 
s charakteristikou RIAA pro dyna- 
mickou pFenosku, kdyi reproduk- 
torovâ soustavy a pFedevifm akus- 
ticky prostor vnââi velkâ amplitudo- 
vâ a fâzovâ zkresleni. Na obr. 1 je 
uveden pFiklad namârenych ampli- 
tudovych charakteristik reproduk- 
torovâ soustayy ve dvou mistech 
bâinâho obyvaciho pokoje. Je zFej- 
mâ, ie tento vliv je ai nedekanâ 
veiky a podilf se na nâm pFedevifm 
mistnost — v podstatâ odraienâ 
signâly. Pro korekci tohoto vlivu je 
pouiit tretinooktâvovy di kvalitni 
parametricky ekvalizâr. Vzhledem 
ke sloiitosti kmitodtovych zâvislosti 
akustickâho prostoru je realizace 
a pouiiti odpovidajicfho parame- 
trickâho ekvalizâru obtiinâjSi, nei 
tFetinooktâvovy. Proto konstrukce 
zesilovade vychâzi z pouiiti tFeti- 
nooktâvovâho ekvalizâru, ktery byl 


Koncepce zesilovade 

Pro reprodukci digitâlnâ zazna- 
menanâho signâlu je vhodnâ reali- 
zovat akusticky Fetâzec s odpovida- 
jicimi vlastnostmi ve vâech podstat- 
nych htediscich. Odstup ruăivych 
napâti 90 dB u pFehrâvade CD je 
bohatâ dimenzovany a repro- 




Obr. 1. Kmitodtovâ vlastnosti reproduktorovâ soustavy ve dvou mfstech 
poslechovâ mistnosti 




postaven jako samostatny celek, 
pfipojitelny k zesilovaăi. Pro pouzitl 
tohoto ekvalizâru je nutnou pod- 
mtnkou măriei zarlzenL Măfenl 
s generâtorem ăumu a tfetino- 
oktâvovym analyzâtorem spektra je 
rychlâ a elegantnl, ale pro amatâr- 
skă podmlnky pflliă nâkladnă. Jed- 
noduăăl je măfit s rozmltanym ge¬ 
nerâtorem a vyhodnocovat băănym 
măfiăem urovnă v zesilovaăi, na 
jehoă vstup je pripojen elektretovy 
mikrofon. Jako rozmltany generâtor 
byl pouiit rozmltany generâtor pilo- 
vitâho signâlu, ktery Ize jednoduăe 
realizovat. Navlc se ukâzalo, ie 
k vyrovnâvânl amplitudovâ charak- 
teristiky pfenosovâho retăzee nenl 
nezbytnâ pilovity signâl tvarovat na 
harmonicky, vzhledem k tomu, ie 
zkreslenl pilovitâho signâlu je asi 
15 %, tj. odstup asi 16 dB. Tvarovaă 
je nutny, mâ-li se mărit pfesnă pfi 
vătălch zmănâch amplitudovâ cha- 
rakteristiky. 

Măfiă urovnă mâ tfi funkce. Lze 
jej vyuilt k mărenl a nastavenl 
urovnă (pro optimâlnl vyuiiti dyna- 
miky zesilovaăe a souăasnâ k na¬ 
stavenl urovnă pro sprâvnou ăin- 
nost fyziologickâ regulace hlasitos- 
ti). Kromâ toho se pou2ije pfi 
mărenl akustickâho retăzee s gene¬ 
râtorem piiy. Tfetl funkce, splăe 
doplftkovâ, je măfenl vystupnl urov¬ 
nă. Jako măriei mikrofon postaăuje 
băiny elektretovy mikrofon, pro 
praxi se ukazuje tolerance nastave¬ 
nl ±3 dB jako dostaăujlci a sluchem 
takfka nepoznatelnâ. 

S kmitoătovymi vlastnostmi sou- 
visl i volba reproduktorovych sou- 
stav. Je vhodnă dât pfednost tflpâs- 
movym soustavâm pro zmenăenl in- 
termodulaănlho zkreslenl v repro- 
duktorech. Vzhledem k năkterym 
vyhodâm byla zvolena koncepce 
tzv. aktivnlch vyhybek. Pfedevălm 
lze u nich snadno zajistit sprâvnou 
a pfesnou cinnost; paslvnl vyhybky 
lze tăzko „dostavovat“, jsou roz- 
mărnâ, nâkladnă, a jsou zatlzeny 
komplexnl impedancl reproduk- 
toru, coz zhorăuje jejich funkei. Vi- 
nutl clvek zvetăuje vnitfnl odpor 
zdroje z hlediska napâjenl a tlumenl 
reproduktoru. Proto je vyhodnâ pfi- 
pojit reproduktory primo na vystupy 
zesilovacu, jez majl minimâlnl vy¬ 
stupnl odpor. Rozdălenlm vykonu 
hudebnlho (ăirokospektrâlnlho) sig¬ 
nâlu mezi tfi vykonovâ zesilovaăe se 
zmenăl intermodulacnl zkreslenl 
a vătăl se celkovy hudebnl vykon 
zesilovaăe. Vzhledem k rezervă 
vykonu byla zvolena zatăzovacl im- 
pedance 8 fi; tlm se dâle zmenăl 
zkreslenl. 

Dulezitâ je volba strmosti vyhy¬ 
bek. Pro ideâlnl souăet signâlu ze 
dvou reproduktoru musl plătit (v 
dălicl rovină mezi reproduktory, bez 
vlivu odraienych signâlu), ie vy- 
slednâ amplitudovâ charakteristika 
musl byt konstantnl a fâzovâ cha¬ 
rakteristika lineârnf (skupinovâ 
zpozdănl konstantnl). Tyto podmln¬ 
ky splfiujl vyhybky 1. fâdu se str¬ 
mosti 6dB/okt. Tato strmost ne- 


staăl; vykon je nedostateănă roz- 
dâlen a je zbyteănă velkâ intermo- 
dulaănl zkreslenl na reprodukto- 
rech. Vyhybky vyăălho fâdu s vătăl 
strmosti majl nelineârnl fâzovou 
charakteristiku. Speciâlnl vyhybky 
[3], jei majl nulovou fâzovou cha¬ 
rakteristiku, se obtlznă realizujl 
a sniiujl dynamiku v oblasti dăliclch 
kmitoătu. Proto byl ovăfovân sku- 
teăny vliv nelinearity fâzovâ charak- 
teristiky na kvalitu akustickâho sig¬ 
nâlu. Vzhledem k poznatkum z [4] 
se ukâzal jako vhodny test rozmlta¬ 
nym obdâlnlkovym signâlem. Tento 
signâl byl po pruchodu fâzovaclm 
ălânkem 2. fâdu s nastavitelnym 
ăinitelem jakosti sledovân na kvalit- 
nich sluchâtkâch. 

Pro vătăl ăinitel jakosti se proka- 
zatelnâ objevoval nepfijemny slu- 
chovy vjem, zfejmy pfi porovnânl 
s pflmym signâlem bez prflehodu 
fâzovaclm ălânkem. Za mez pozna- 
telnosti lze povaiovat ăinitel jakosti 
asi 1. 

Rozdâlenl signâlu vyhybkami 2. 
fâdu se strmosti 12 dB/okt. je pfija- 
telnâ. Pfi nâvrhu vyhybek je văak 
nutno pouilt ăinitel jakosti 0,5 
â nikoliv 0,7 podle Butterworthovy 
aproximace. Pak je pfi nesouhlasnâ 
orientaci polarity reproduktoru am¬ 
plitudovâ charakteristika souăto- 
vâho signâlu konstantnl a prubâh 
skupinovâho zpoidânl pfijatelny, 
pod mezi poznatelnosti. Vjem oto- 
ăenâ fâze [5] pro jeden zdroj sig¬ 
nâlu ăi shodnâ cesty „stereo" sig¬ 
nâlu je nepoznatelny lidskym 
uchem vzhledem k tomu, ie ucho 
nevnimâ fâzi signâlu (ta se ostatnâ 
pro ruznâ kmitoătovâ sloăky pfi 
cestă akustickym prostorem ruznâ 
mâni), ale vnlmâ ăasovâ zpoidânl 
pro ruznâ kmitoătovâ sloiky. Roz- 
hodujlcl je tedy ne fâze, ale linearita 
fâzovâ charakteristiky (konstantnl 
prubâh skupinovâho zpoidânl). Pfi 
pouiiti souhlasnâ polarizovanych 
reproduktoru vznikâ vlastnă filtr 
typu pâsmovâ zâdri (jak ukazuje 
amplitudovâ charakteristika na 
obr. 2). V praxi se tento jev uplatftu- 
je mână, protoie se k obâma sig- 
nâlum ruznâ (podle vlastnostl mlst- 
nosti) pfiăltâ odraieny signâl. Je te¬ 
dy vyhodnăjăl dât u vyhybek 2. fâdu 
pfednost opacnâ polarită reproduk¬ 
toru. 
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Obr. 2. Zâvislost modulu pfenosu 
a skupinovâho zpoidânl pro soudtovy 
signâl z vyhybek 2. a 3. fâdu pfi 
souhlasnâ a nesouhlasnâ polarită re¬ 
produktoru 


Z hlediska rozdâlenl signâlu 
a malâho intermodulaăniho zkres- 
lenl je lâkavâ pouilt vyhybky 3. fâdu 
se strmosti 18 dB/okt. Amplitudovâ 
charakteristika souătovâho signâlu 
je u nich pfi pouiiti Butterworthovy 
aproximace konstantnl pfi souhlas¬ 
nâ i nesouhlasnâ polarizaci repro¬ 
duktoru. Pfi souhlasnâ polarizaci je 
văak prubâh skupinovâho zpoidânl 
shodny s fâzovaclm ălânkem 2. 
fâdu s Q = 1 (tedy na mezi 
poznatelnosti), zatlmco pfi nesou¬ 
hlasnâ polarizaci reproduktoru je 
prGbăh skupinovâho zpoidânl 
shodny s prubâhem vyhybek dru- 
hâho fâdu, tedy podstatnă pflzni- 
vâjăl a pod mezi poznatelnosti. 
Proto byly pro zesilovaăe zvoleny 
vyhybky 3. fâdu a nesouhlasnâ 
polarizace reproduktoru, v danâm 
pfipadâ optimâlnl ze văech hledi- 
sek. 

Dulezitâ je volit kvalitnl reprodu¬ 
ktory, napf. ARV 3608, ARZ 4608 
a ARN 6608, pro vătăl nâroky i ARN 
8608. Pfi konstrukci ozvuănic lze 
postupovat podle AR-B6/86, AR- 
B2/84 ăi daiălch pramenu. 

Duleiitâ je minimâlnl vzdâlenost 
mezi reproduktory (pfedevălm vyă- 
kovym a stfedovym), kterâ zajiăfuje 
co nejăirăl uhel prostoru, v nămi se 
sprâvnă săltaji signâly s kmitoăty 
v okoll dâliclho kmitoătu. Ze stej- 
nâho duvodu je nejvhodnăjăi umls- 
tit reproduktory nad sebou (hori- 
zontâlni rovina je ăirăf). Je vhodnă 
vyztuiit ozvuănici tfemi tyăemi, 
umlstănymi uvnitf ve tfech vzâjem- 
nă kolmych smărech. 

Koncepce zesilovaăe je patrnâ ze 
skupinovâho zapojenl na obr. 3 
(jeden kanâl). Vstupnl obvody 
jsou tvofeny pfedzesilovaăi pro dy- 
namickou pfenosku a pro mikrofon 
a pfeplnaăem pro lineârni vstup 
z magnetofonu ăi univerzâlnlho 
zdroje s urovnl 200 mV. Obvod 
regulace vstupnl urovnă umoihuje 
nastavit napătl signâlu tak, aby za 
pfedzesilovaăem byla maximâlnl 
uroveh 3 V. Sprâvnă nastavenâ uro- 
veft signâlu je i podmlnkou sprâvnă 
ăinnosti fyziologickâ regulace. 

K pfedzesilovaăi je pfipojen poten- 
ciometr pro vyvâienl kanâlu. Pfe- 
plnaă Pr3 umoihuje zapojit tfeti- 
nooktâvovy ekvalizâr do cesty sig¬ 
nâlu. Souăâstl zesilovaăe je stereo- 
fonnl dvouoktâvovy ekvalizâr, ktery 
nahrazuje băinâ korektory vyăek 
a hloubek a filtry hluku a ăumu 
(vzhledem k fyziologickâ regulaci 
ani nenl treba pouiivat bâikâ ko¬ 
rektory vyăek a hloubek). Ekvalizâr 
lze vyfadit z ăinnosti pfeplnaăem 
Pf4. Obdobnă lze pfeplnaăem Pf5 
zruăit fyziologickou regulaci hlasito- 
sti. Jejl obvod je oddălen jednotko- 
vym zesilovaăem. Za nlm je vystup 
pro sluchâtka a pfes vyplnaă repro¬ 
duktoru Pf6 je signâl veden na ^ 

, aktivnf filtry kmitoătovych vyhybek. ^ 
Z nich jde signâl na tfi vykonovâ r 
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zesilovafie (s MDA2020) a dâle na 
reproduktory; polarita stfedovâho 
je opafinâ vufii hloubkovâmu 
a vyăkovâmu. Kazdy kanâl mâ mă- 
fifi s pfepinafiem Pf7 na vstup fii 
vystup zesilovafie. Pf2b slouii ke 
zvyăeni citlivosti pfi măreni akustic- 
kâho fetfizce. Rozmitany generâtor 
pilovitâho signâlu je jeden spolefiny 
pro oba kanâly a je k nim pfipinân 
(Pf2a a Pf3a) nezâvisle. Kaidy 
kanâl se meri zvlâăt\ Rozmitany 
generâtor se pfepinâ po dekâdâch 
pfepinafiem Pf8 a jemnă je nasta- 
vdvân v rozsahu dekâdy potencio- 
metrem P5. 

Popis zapojeni 

V predzesilovafii pro dynamickou 
pfenosku (obr. 4) jsou zapojeny dva 
tranzistory TI a T2 pro zmenfieni 
§umu. NejvhodnâjSi typy KC309F 
jsem nesehnal a tak jsem pouiil 
KC309B. Horni propust druhâho 
fâdu s R1, R2, CI a C2 omezuje 
hluk z nâhonu talife. Doini propust 
R3C3 omezuje kmitofity nad 30 kHz 
(pro zmenăeni dynamickâho inter- 
modulafiniho zkresleni). Rezistory 
R5, R6 a kondenzâtor C5 zmenSuji 
nâchylnost pfedzesilovafie k vyso- 
kofrekvenfinfmu kmitâni. Odpory 
a kapacity R10, R11, C8, C7 pro 
tvarovâni charakteristiky RIAA stafii 
dodriet s tolerând ±10 %. 


Na obr. 5 jsou obvody pfedzesilo- 
vafie, dvouoktâvovâho ekvalizâru 
a oddfilovaciho zesilovafie. Za regu- 
lâtorem vstupni urovnă je doini 
propust R17, CI 2, potlafiujid signâl 
s kmitofity nad 20 kHz a tim omezu- 
jici rychlost zmfiny napăti signâlu 
(zamezuje vznik pfebâhovâho inter- 
modulafiniho zkresleni). Potencio- 
metrem se vyvazuje urovefi v ka- 
nâlech. Vystup D je k mfifeni urov- 
nfi, vstup El pro pilovity signâl pfi 
mfireni akustickâho fetăzce (pripo- 
juje se pfepinafiem Pf2a). Pf3 za- 



pinâ tfetinooktâvovy ekvalizâr. Ve 
dvouoktâvovâm ekvalizâru je zapo- 
jen neinvertujici zesilovafi 103c s 
regulafinimi tandemovymi poten- 
ciometry P3a ai P3e. Sâriovâ rezo- 
nanfini obvody s 104/a—d a 103/b 
jsou navrzeny pro Q = 1,1. Obvykle 
pouiivanâ zapojeni s invertujicim 
zesilovafiem a pasivnimi korek- 
finimi fileny RC mâ malâ Q, a proto 
se jednotlivâ korektory znafinâ 
vzâjemnâ ovlivrtuji (toto zapojeni 
mâ tâi horăi ăumovâ vlastnosti). 
Oproti băănfi pouăivanâmu zapoje¬ 
ni syntetickych induktoru s jed- 
nifikovym zesilovafiem u oktâvo- 
vych korektoru je pouiito zapojeni s 
R23a—e a R25a—e k ziskâni kmito- 
Ctovfi nezâvislych syntetickych in¬ 


duktoru pro sâriovâ rezonanfini 
obvody. Jinak by byl ovlivftovân 
pfenos na vysokych kmitofitech pfi 
regulaci nizkych kmitofitu. Amplitu- 
dovâ charakteristiky jednotlivych 
korektoru jsou na obr. 6. 

Pfepinafi Pf4 umozhuje vyfadit 
ekvalizâr z fiinnosti. Fyziologickâ 
regulace s vypinafiem Pf5 byla 
pfevzata z [6]. Oddălovaci zesilovafi 
102b oddâluje regulâtor hlasitosti, 
je z năj veden vystup pro sluchâtka 
a tvofi zdroj s nulovym vnitrnim 
odporem, potrebny pro sprâvnou 
fiinnost aktivnich filtrO kmitofitovych 
vyhybek. Z vystupu zesilovafie je tâă 
veden signâl (pfes C L ) na vstup 
mfififie urovnă. Pfepinafiem Pf6 Ize 
odpojit reproduktory. Odpor rezi- 
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Obr. 5. Zapojenf predzesilovade, 
pătipâsmovâho ekvalizâru a od- 
dălovacfho zesilovade 
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storu R28 Ize zmănit podie citlivosti 
pouiitych stuchâtek. 

Na obr. 7 je zapojenf aktivnfch 
vyhybek, jejichă dâlicf kmitoâty jsou 
450 Hz a 3 kHz. Je pouiito klasic- 
kâho zapojenf dolnfch a hornfch 
propustf 3. Fâdu s Butterworthovou 
aproximacf. Vzâjemnâ ovlivnănf 
vyhybek (soudet v oblasti 1 kHz) je 
zmenSeno na minimum zmânou 
C20 a R39 oproti teoreticky 
zjiătănym hodnotâm. Vyhybky Ize 
nastavit vetice pfesnă, aie i pouăitf 
soufiâstek s toierancf ±10% po- 
staCuje. 

Na obr. 8 je zapojenf jednoho ze 
tff obdobnych vykonovych zesilo- 
va6u (oznadeny a, b a c). Vychâzf z 
katalogovâho zapojenf, odliănâ je 
pouze zesflenf, jei je nastaveno 
odpory R42 a R43 na hodnotu 3. 
Zmânou tâchto odporu Ize vyrovnat 
odliănâ citlivosti reproduktoru. V 
katalogovâm zapojenf doporu£en6 
kondenzâtory C35 a C36 (100 nF) 
se neukâzaly jako nezbytnâ, kon- 
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denzâtory C37 a C36 postaâujf jen 
dva na celou desku s ploSnymi spoji 
zesilovaCu. Rezistor R44 s odporem 
inse obtfinâ shânf; nejjednoduăSf 
je pou2it napr. paralelnf spojenf 
dvou rezistoru 2,2 n. Odpor 1 n 
nemusf byt dodrzen zceia pfesnâ, 
ale nelze jej nahradit zkratem. 


Obr. 6. Modulovâ charak- 
teristiky jednotlivych ko- 
raktoru ekvalizâru 
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Na obr. 9 je zapojenf obvodu pro 
mârenf urovnâ signâlu. Byfo navrie- 
no podie [7], ale oddălovacf zesilo- 
vai byl souâasnâ vyuiit jako ope- 
raCnf usmărfiovaC pro rozSffenf 
mSFenâho rozsahu. Pro dobrou Cin- 
nost usmărftovafce do 20 kHz je 
potfebnâ opât vyuzft OZ s tranzisto- 
ry FET na vstupu. PF2b zvătăuje 
citlivost mârenf akustickeho Fetâz- 
ce, protoie mikrofonem je snfmân 
signâl ze vzdălenych reproduktoru 
a k mărenf by jinak musel byt u2fvân 
velky akusticky vykon. Svftivâ diody 
jsou pripojeny tak, aby byl zfskân 
pfibliinâ logaritmicky prubâh (+2, 
0, —1,5, —3, —6, —9, —15dB), 
vhodnăjSf nei v puvodnfm prame- 
nu. 
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Obr. 8. Zapojenf vykonovâho zesilova¬ 
de pro jedno kmitodtovâ pâsmo 


Na obr. 10 je zapojenf generâtoru 
pilovitâho signâlu v klasickâm zapo¬ 
jenf s 1012 (postaduje typ 
MA1458). PFepfnafcem PF8a se volf 
rozmftacf kmitoCet pro kazdou de- 
kâdu. Rozmftany generâtor je rov- 
nM v klasickâm zapojenf: pfevod- 
nfk U/f, u nâhoi kmitoâet urCuje 
napStf, pFivâdănâ z potenciometru 
P5. Na tento potenciometr je pfi- 
vâdăn souCet konstantnfho napâtf 
±15 V a rozmftacfho napătf 1012. 
Rezistor R58 urCuje kmitodtovy w 
zdvih, rezistory R57 a R59 jsou 
zvoleny tak, aby rozsah preladeni r 
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Obr. 7. Zapojenf kmitoâtovych vyhybek 


Obr. 9. Zapojenf mâflde urovnS 
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mirnâ presahoval jednu dekâdu. 
Kapacity kondenzâtoru C42, C43 a 
C44 urâuji kmitoâty v jednotlivych 
dekâdâch. Presny soubăh ocejcho- 
vanâ stupnice Ize nastavit pro prvni 
a druhy podrozsah. Konec treti 
dekâdy i preş pouirti OZ s tranzisto- 
ry FET na vstupu neni v presnâm 
soubăhu. Rozdil vSak neni pro dany 
ufiel podstatny. Je vhodnâ ocejcho- 



O *20 V 


-o*15 V 


Obr. 10. Zapojenf rozmfta 
nâho generâtoru pi lovi- 
tâho signâlu 


o-15 V 


o -20 V 


vat stupnici s normovanymi tfeti- 
nooktâvovymi kmitoCty. 

Na obr. 11 je zapojeni zdroje 
napâjeciho napâti. Jeho zapojeni je 
jednoduchâ, z napâjecîho napâti 
±20 V pro vykonovâ zesilovaâe je 
odvozeno napâti ±15 V k napâjeni 
operaânich zesilovaâu. Napâti 
—15 V je vzhledem k nedostupnosti 
integrovanâho prvku stabilizovâno 


Obr. 11. Zapojenf napâjecfho zdroje 

jednoduchym tranzistorovym obvo- 
dem. 

Pfi snaze o ziskâni vâtSiho vyko- 
nu zesilovaâe je vhodnâ pouiit 
reproduktory s impedanci 4 fi, do- 
stateânâ dimenzovat transformâtor, 
filtraâni kondenzâtory a takâ chla- 
zeni vykonovych zesilovaâu. Lze 
pouzi't i zesilovaâe A2030, jsou 
ovSem obtiinâ dostupnâ. Nedopo- 
ruâuji naopak pouzi't MBA810 pro 
niiăi vykony, jejich rychlost pfe- 
bâhu je znaânâ horâi nei u 
MDA2020. 

(PffStă dokondenf) 



RNDr. ing. Vâclav Pasâdek 


Sejde-li se nâkolik mânâ zkuSenych hrââu na kytaru, obvykle vzniknou 
problâmy pfi slacfovâni nâstroju. Ti, ktefi vidâli u profesionâlnich hrââu 
eiektronickou ladiâku indikujici sprâvnâ naladâni svitivou diodou, 
zatouii mit nâco podobnâho. Aby jim to bylo umoinâno, vznikla tato 
konstrukce ladiâky. 


Popis pfistroje 

Elektronickâ ladiCka slouii k ladâni 
zejmâna akustickych kytar opatrenych 
snimaâem. Jestliie kytara snimaâem 
opatrena neni, muieme pouiit i citlivy 
mikrofon. Pri ladâni elektrickych kytar 
je nutnâ nastavit ovtâdaci prvky na 
kytare do takovâ polohy, aby signâl ze 
snimaâe obsahovai co nejmânâ vySSfch 
harmonickych. Vzhledem k snadnâ 
manipulaci s ladiâkou je napâjeni bate- 
riovâ (dvâ plochâ baterie). Sprâvnâ 
naladâni jednotlivych strun indikuje 
Şest svitivych diod, pfiâemi ladâni si 
muieme usnadnit prepnutim ladiâky na 
menăi rozIiSovaci schopnost o jeden 
râd (zvâtSi se Sirka pâsma kmitoâtu, 
pro nâi pftsluSnâ dioda sviti). 

Ladiâka pracuje na principu mâfeni 
dâlky periody kmitu struny âitaâem 
a vyhodnoceni namărenâ hodnoty po- 
moci logickâ sitâ. Pfi volbâ zapojenf 
bylo nutnâ sâhnout k nâkterym kom- 
promisum, aby zaffzeni nebylo priliS 
sloiitâ a drahâ. Vzhledem k baterio- 
vâmu napâjeni by bylo vhodnâ pou£it 
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obvody CMOS. Pro vâtSinu amatâru by 
văak konstrukce byla spiSe teoretickou, 
nebof v maloobchodnim prodeji se tyto 
obvody vyskytuji vel mi mâlo. Proto byly 
pouiity dostupnâ obvody TTL i za cenu 
vâtSiho odbâru proudu ze zdroje. Uve- 
deny odbăr se muie zdât na dvă plochâ 
baterie priliS velky, ale uvădomime-li si, 
ie pristroj je v Cinnosti jen nâkolik 
minut, a ie pracuje ji2 pfi napâti 5,6 V, 
je odbâr jeStă pfijatelny. Mişto baterii 
lze samozfejmâ pripojit jakykoli sifovy 
zdroj stejnosm&rnâho napâti 6 ai 9 V 
umoăhujici odbâr 0,3 A. 

Technickâ udaje 

Ladănâ struny: E6, A5, D4, G3, H2, El. 
ZpQsob indikace: kaidâ struna samo- 
statnou svitivou diodou. 
Pfesnost ladăni 0,2 % pro nejniiSi t6n, 
ai 0,7 % pro nejvySSi t6n, 
moinost sniieni rozIiSovaci 
schopnosti o jeden râd. 
Napâjeci napătf: 5,6 ai 10 V (2 plochâ 
baterie). 

Odbăr proudu: 300 mA. 

Popis funkce 

Signâl z kytarovâho snimaCe je nej- 
prve zesilen zesilovaâem s tranzistory 
TI, T2, pak tvarovân Schmittovym klop- 



nym obvodem s tranzistory T3 a T4 a pre- 
veden na uroveft obvodu TTL tranzis- 
torem T5 [3] (obr. 1). Zesilenî signâlu je 
nutnâ vzhledem ke zmenSujici se am- 
plitudâ. Klopny obvod signâl zpracuje, 
jestliie je amplituda dostateânâ velkâ. 
Limitace signâlu zesilovaâem 
a spouStâni klopnâho obvodu limitova- 
nym signâlem se neosvâddilo. Konden- 
zâtor C2 omezuje pfenos vySSich har¬ 
monickych, C3 zamezuje vysokofrek- 
venCnimu rozkmitâni zesilovaCe. 

Z kojektoru tranzistore T5 jde signâl 
do fidici logickâ ââsti tvorenâ tfemi 
hradly 1010 a dekadickym SitaCem 
1013. Prubăhy signâlu ukazuje Sasovy 
diagram na obr. 2. V jednâ periodâ 
signâlu je £itân normâlovy kmitodet 
a v nâsledujicich deviti periodâch je 
zobrazovân udaj âftaâe. Tento dyna- 
micky reiim umoinil uSetfit tfi obvody 
typu MH7475. Pri dekadickâm stavu 
“9” vystupG 1013 prochâzi signâl nor- 
mâlovâho kmitoâtu do âftaâe tvofenâho 
obvody 101, 102 a 103. Vystupni stav 
jednotlivych dekâd je pfeveden z kâdu 
BCD na kâd 1 z 10 dekodâry 104 ai 
106, invertovân obvody 107, 108, 109 
a jednfm hradlem 1010. Vyhodnoceni 
stavu zajiSfuji hradla obvodu 1011 
a 1012. Jednotlivym strunâm kytary E, 
A, D, G, H, E odpovidaji nafiitanâ stavy 
607, 454, 341, 255, 202, 152 (dvoj- 
nâsobky prisluSnych period jsou 
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2x KC149 3xKA206 4*KC14B LQ1132 

Obr. 1. Schdma zapojenf (tranzistor T6 mâ byt p-n-p) 
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6,07 ms, 4,54 ms, 3,41 ms, 2,55 ms, 
2,02 ms a 1,52 ms). Z dvojnâsobku 
period se vychâzf proto, aby hodnoty 
vyăly v rozsahu jednâ dekâdy (tj. vâtSf 
nei 100 a menSf nei 1000) a nebyla 
nutnâ dală! dekâda ditade nebo pre- 
pinânf pro jednotlivâ struny. Normâlovy 
kmitodet je proto 50 kHz. 

Cftade lOI ai 103 jsou nulovâny 
velmi krâtkym impulsem (asi 300 ns) 
vytvofenym derivadnfm dlenem C7, 
R17 na zadâtku intervalu dftânf. Chyba 
takto vzniklâ je pod mezf rozliăovacf 
schopnosti ladidky. 

Hradla 109 a jedno hradio z IO10 
umoiftujf vyhodnotit stav pouze dvou 
nejvySSIch râdu (spfnad SI v poloze 
„hrubâ", tj. sepnut) a usnadnit tak po- 
dâtek iadânf. 

Normâlovy kmitodet je generovân 
integrovanym obvodem 1014 rizenym 
krystalem [2] a dâlidkou 1015. Oscilâtor 
ffzeny krystalem se muie zdât pfepy- 


chem, ale odpadnou tim starosti 
s teplotnl stabilitou pri pouilvânl la* 
didky pfi ruznych teplotâch. Ideâlni by 
byl oscilâtor s krystalem 50 kHz, 
pffpadnâ 100 kHz, dfmi by odpadla 
dâlidka deseti 1015. Protoie v$ak jedi- 
ny snadnâji dostupny krystal vhodnâho 
kmitodtu je 1 MHz, bylo zapojenf navr- 
ieno s nim. Dvâ hradla 1014 tvoff 
oscilâtor, zbylâ dvâ pak klopny obvod 
RS, ktery dâlf kmitodet oscitâtoru 
dvâma. Pfi pouiitl krystalu 500 kHz 
(pflpadnd 50 kHz) klopny obvod vyne- 
châme a signâl vedeme z vyvodu 
6 (nejlâpe pfes jedno ze zbylych hra- 
del) pffmo na vstup dâlidky 1015 (po- 
pffpadâ pffmo na vyvod 2 obvodu 
1010). Toto feăenf umoiftuje pouift 
krystal 50 kHz, 100 kHz, 500 kHz nebo 
1 MHz na tâie desce s ploSnymi spoji 
(po nepatrnych upravâch), coi by pfi 
nâvrhu desky s krystalem 50 kHz 
(100 kHz) nebylo moinâ. Odpory 
a kapacity v obvodech oscitâtoru 


uit) 

1 

X 

T. 

X 

n mmnrmruirL 




2 



i 1 

- 

3 


— 

r—î 

R 



i 

nulovuni 


lobranni \ 

citani 




Obr. 2. Casovy diagram 


a dâlidky dvâma jsou optimalizovâny 
pro kmitodet 1 MHz a napâject napâti 
4,5 ai 5,5 V. Pfi jinâm kmitodtu bude 
asi nutnâ kapacity kondenzâtoru- pfl- 
sluănâ zmânit. 

Pro stabiiizâtor napâtf 5 V pro obvo- 
dy TTL se dasto pouifvâ zapojenf 
s MA7805. Je tfeba si uvâdomit, ie pfi 
poklesu vstupniho napâtf pod 7V vy- 
stupnf napâtf tohoto stabilizâtoru prud- 
ce klesâ. Proto byl pouiit stabiiizâtor 
s diskrâtnfmi prvky, jehoi vlastnosti 
jsou vyhovujfcf pro napâjenf obvodu 
TTL jeStâ pfi napâjecfm napâtf 5V 
(vystupni napâtf je 4,8 V pfi odbâru 
0,25 A a 4,7 V pfi odbâru 0,5 A). Ana- 
chronismem se mOie zdât pouiitf ger- 
manlovâho tranzistoru T6, ten vSak 
umoiâuje funkci stabilizâtoru jii od 
napâtf o 0,2 ai 0,3 V vâtSfho nei je 
napâtf vystupni. Lze pouift samozfeimâ 
kfemfkovy typ napf. KD333 bez jakych- 
koii daISfch uprav, ale vstupnf napâtf 
v tomto pf fpadâ musf byt minimâlnâ asi 
o 0,65 V vâtSf nei napâtf vystupnf. 
Dioda D4 zlepSuje dinitel stabilizace 
a slouif zâroveft pro kontrolu zapnutf 
pffstroje. Vhodnâ velikost rezistoru R33 
zajiSfuje omezenf proudu tranzistorem 
T6 pfi nabfjenf kondenzâtoru CI 4 po 
zapnutf pffstroje. Kondenzâtory C14 
a CI 5 zmenâujf dynamicky vnitfnf od- 
por stabilizâtoru a zârovefi zamezujf 
jehb vysokofrekvendnfmu rozkmitânf. 
Dioda D5 zabraftuje pfepdlovânf bate¬ 
rie, dfmi se potfebnâ minimâlnf napâtf 
zdroju zvâtSf as» na 5,7 V, coi pfedsta- 
vuje napâtf tâmâf vybitych baterii. 
Deska s ploSnymi spoji je na obr. 3. 

Seznam soudâstek 

Rezistory (TR212, MLT 0,25 apod.) 


R1 

22 kfl TP042 

R2, R33 

56 kn 

R3 

1200 

R4, R10 

18 kO 

R5 

22 kO 

R6, R27, R29 

2,7 kO 

R7 

4700 

R8 

680 0 

R9 

82 kd 

R11 

2,2 kO 

R12 

12 kO 

R13 

1800 

R14, R26, R28 

4,7 kO 

R15 

10 kO 

R16, R24, R25, R35 1 k« 

R17 

390 0 

R18 ai R23 

330 0 

R30, R31 

1,2 kO 

R32 

270 0 

R34 

560 

Kondenzâtory 


CI, C15 ai C17 

0,15 hF, TK 782 

C2 

6.8 nF, TK 724 

C3 

120 pF, TK 754 

C4 

10 nF, TE 003 

C5, C6, C14 

200 m F, TE 002 

C7 

1 nF, TK 724 
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Obr. 3. Deska X03 s ploănymi spoji a rozmfstăni souââstek 
(vyvod 10 107 mâ byt oznaden d a vyvod 8 e) 


C8 

C9 

CIO 

Cil,C12 
C13 


10 nF, TK 724 
33 pF, TK 754 
56 pF, TK 754 
27 pF, TK 754 
1000 nF, TE 982 


Polovodidovâ soudâstky 


lOI ai 103, 1013, 
1015 

104 az 106 

107 

108 

109, 1010, 1014 


MH7490 

MH7442 

MH7404 

MH7420 (MH7404) 
MH7400 


56 EIEBîr 


lOII, 1012 
TI, T2 

T3 ai T5, T7, T8 
T6 

Dl ai D3 
D4, D6 ai DII 
D5 

Ostatnf 


MH7410 

KC149 

KC148 

OC30 (KD333) 
KA206 
LQ1132 
KY132/80 


X krystal 1 MHz (500 kHz, 

100 kHz, 50 kHz viz 
text) 

SI, S2 dvojpdlovy pâckovy 

prepinaC 

tffdutinkovy nf konektor (zâsuvka) 
univerzâlnl krabifika K5 


(Priătă dokonCeni) 


Jak bude vychâzet AR-A 
v letosnim roce 

Na pfâni naâich (tenâru uverejriuje- 
me termîny vychâzenî AR. Data zna- 
menaji plânovane termîny expedice 
z tiskârny; ve stâncîch PNS by se m$l 
iasopis objevit asi o jeden ai dva dny 


pozd&ji. 

6. 3 

28. 2. 

t. 8 

18. 7. 

6. 4 

28. 3. 

6. 9 

29. 8. 

t. 5 

25. 4. 

6. 10 

26. 9. 

C. 6 

23. 5. 

e. ii 

24. 10. 

fi. 7 

20. 6. 

e. 12 

21. 11. 






JEDNODUCHY LOGICKY ANALYZÂTOR 


MIKROPROCESOROVÂ A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 


m i kroelektroni ka 


Vladimir Doval 


Logickâ analyzâtory su veFmi udinnym prostriedkom pri diagnos- 
tike, nâvrhu a ozivovani dislicovych zariadeni. Ich ăirokâmu 
zavedeniu na pracoviskâ do istej miery brâni pomerne vysokâ cena 
tychto zariadeni a dlhâ dodacîe terminy. V sudasnej dobe, kecf 
takmer na kazdom pracovisku zaoberajucom sa elektronikou 
(nâvrh, diagnostika, oiivovanie) stâle viacej vystupuje do popredia 
cislicovâ technika, moino konătatovaf, ie logickâ analyzâtory su 
rovnako potrebnâ ako osciloskopy. Progndzy dokonca tvrdia, ie 
o niekoPko rokov budu logickâ analyzâtory £astej§ie pouzivanâ ako 
osciloskopy. Sortiment vyberu logickych analyzâtorov văak nie je 
taky bohaty ako je to napr. u osciloskopov, kde je rozpătie 
zloiitosti, a tym aj cien znadnâ. V mnohych prîpadoch by 
postadovali jednoduchăie analyzâtory s nizăou cenou, avăak je 
potrebnâ nakupovaf zariadenia sice so ăpidkovymi parametrami, 
ale i s vysokou cenou. 


Jednoduchy logicky analyzâtor L0- tok nâsobne nizăia ako cena analyzâtorov 

GAN-30 je urdeny pre pracoviskâ, ktorâ su najnizsej cenovej triedy. Nîzka cena popiso- 

vybavenâ osobnym mikropoditacom (alebo vanâho analyzâtora je dosiahnutâ uspor- 

mikropocitadovym systâmom) a zârovefi nym rieâenîm, ponechanim iba nejvyhnut- 

kde je potrebnâ sledovaf priebehy v logic- nejâich funkcii a predovâetkym faktom, ze 

kych obvodoch TTL, pricom LOGAN-30 LOGAN-30 je doplnkom osobnâho mikro- 

vobec nechce a ani nemoze konkurovaf poâitaâa, ktory sa tu vyuilva vo funkcii 

profesionâine vyrâbanym pristrojom, o dom riadiacej a zobrazovacej jednotky. Najjed- 

moze svedâif jeho jednoduchosf a z toho noduchsie vo svete vyrâbane analyzâtory sa 

vyplyvajuca nizka cena — niekoFko desia- dodâvaju takisto ako doplnky — avăak 


k osciloskopom, kedze sa predpokladâ, ze 
osciloskop je pritomny na kaidom pracovi¬ 
sku, kde sa prevâdzaju merania elektri- 
ckych velicin. Osciloskop sa v tychto prfpa- 
doch pouziva vo funkcii zobrazovacej jed¬ 
notky. LOGAN-30 oproti takymto analyzâto- 
rom je jednoduchăi v riadiacich obvodoch, 
kecfze mnohe z ich funkcii preberâ osobny 
mikropoditac. 


Stru&nâ charakteristika a tech- 
nickâ parametre analyzâtora na 
bâze LOGAN-30 


LOGAN-30 je interfejs pre osobnâ mikro- 
poăitaâe na bâze mikroprocesora 18080, 
Z80, ktorych vystupom je graficky displej. 
Pripojenim interfejsu LOGAN-30 a po zave- 
deni odpovidajuceho programovâho vyba- 
venia mozno mikropocitaâ vyuZivaf ako 
logicky analyzâtor. 
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Obr. 1. Blokovâ 
schâma analy- 
zâtora na bâze 
LOGAN-30 


Parametre logickâho analyzâtora na bâze 
interfejsu LOGAN-30: 


Blokovâ schema 


uroveft TTL. 
8 . 

1024 vzoriek. 
synchr6nny, 
asynchrânny. 
interny, 
externy. 

2, voliternâ, 
nâbeznâ alebo 
dobeZnâ hrana. 
Sposob ovlâdania: zadâvanie reiimov 

z klâvesnice osob- 
nâho mikropoâltaâa, 
nastavenie spuăfacieho 
slova a vyber priamych 
alebo negovanych signâlov 
f, Q1, Q2 (sada mikrospl- 
naâov na samotnom interfejse). 
Zobrazenie vysledkov: 

âasovy diagram zobrazovany 
na obrazovke mikropoâltaâa. 
Max. vzorkovacia frekvencia pri 
synchrdnnom sledovani: cca 4 MHz 

(v zăvislosti 
od triedy pouzitych pamătl). 
Rozsah vzorkovacîch frekvencii 
pri asynchrdnnom sledovani: 

32 Hz ai 1 MHz. 
Zatazovanie meranych obvodov: 0,25 mA. 
Osadenie: 17 IO (CSSR a RVHP). 

Rozmery: 110 x 70 x 12 mm. 

Odber zo zdroja: 600 mA. 


Văeobecnâ blokovâ schâma logickych 
analyzâtorov obsahuje ătyri zâkladnâ bloky: 

— riadiaci blok, 

— registraâny blok, 

— zobrazovacia jednotka, 

— vstupny blok. 

Ako vidno z obr. 1, LOGAN-30 neobsahu- 
je văetky ătyri bloky. Vyplyva to z faktu, ze 
LOGAN-30 nie je samostatnym prlstrojom, 
ale iba doplnkom mikropoâltaâa. LO- 
GAN-30 obsahuje vstupny blok, registraăny 
blok a âasf riadiaceho bloku. 

Riadiaci blok, sustredeny v mikropoCItaâi, 
sluzi na zadâvanie reiimov, uvedenie inter¬ 
fejsu do zâkladnâho stavu a pre prenos 
udajov z pamăti interfejsu do RAM pamăte 
mikropofiltaâa, tj. pre funkcie, ktorâ nie su 
Casovo kritickâ. 

Casovo kritickâ riadiace signâly su gene- 
rovanâ riadiacim blokom, ktory je suâasfou 
LOGAN-30. Su to signâly pre krokovanie 
pamătl registraânâho bloku, signâl pre 
spustenie snlmania po komparâcii nastave- 
nâho a vstupnâho slova alebo po prichode 
signâlu externâho spustenia. 

Taktiez registraâny blok sa nachâdza 
i v âasti mikropoâltaâa i v âasti LOGAN-30. 
Rychle zaznamenâvanie vzoriek sledova- 
nâho procesu sa uskuteâfiuje v regis- 
traCnom bloku LOGAN-30 a po zosnlmanl 
(po vygenerovanl signâlu KON) sa prenâăa 
do operaânâ pamăte mikropoâltaâa, kde na 
zâklade tychto udajov sa prevâdza zobraze¬ 
nie priebehov. 


Charakter snlmanych. 
procesov: 

Podeţ kanâlov sledovania: 
Maximâlna htbka pamăte: 
Rezimy sledovania :' 

Reiimy spustenia: 

Podeţ kvalifikadnych 
hodinovych kanâlov: 


Zapojenie interfejsu LOGAN-30 obsahuje 
iba 17 IO, ktore su umiestnenâ na univerzâl- 
nej doske plosnych spojov, ktorâ tvorl 
udajovu sondu logickâho analyzâtora. Inter- 
fejs LOGAN-30 sa pripâja k mikropoâltaâu 
pomocou plochâho 30-zilovâho kâbla max. 
dlzky 1,5 m, ktory je suâasfou interfejsu. 
Kâbel je ukonCeny konektorom, ktoreho typ 
zâvist od konkrâtneho mikropocltaâa. 


Poiiadavky k mikropodftaâu pre pripojenie 
interfejsu LOGAN-30: 
typ mikroprocesora: 18080, Z80, 
graficky displej, 

osadenie paralelnym stykovym obvodom 
8255 a 

univerzâlnym âasovadom 8253. 


LOGAN-30 po jeho doplnănl o A/D 
prevodnlk moăno vyuzivaf ako jednoduchy 
dîslicovy osciloskop neperiodickych dejov 
nlzkofrekvendnych signâlov. LOGAN-30 je 
moznâ taktieă vyuiif na sledovanie zbernice 
mikroprocesorovâho systâmu. 


Popis funkcie LOGAN-30 
(obr. 2) 


Na obr. 3 je znâzorneny princip vzorkova- 
nia logickâho analyzâtora. 

Pred samotnym zapofiatlm snlmania vzo¬ 
riek z meranâho procesu je potrebnâ 
nastavif vstupy interfejsu EXT/ANZ (spuste¬ 
nie procesu snlmania externâ/internâ), 
SYN/ASYN (sledovanie synchrân- 
ne/asynchr6nne), R/W (zâpis alebo Cltanie 
pamătl LOGAN-30) na ziadany rezim. 


nastavitelnd prahova uroven 


vstupny 

signal 

vzorkujuci 

signâl 

vzorky vst 
signâlu 

rekonstr 

signâl 



I I I I I I I I M II I 



log 1 
- log 0 



Obr. 3. Princip vzorkovania pri logickej 
analyze 


Văetky moinâ stavy tychto vstupov su 
zhrnutâ do prehfadnej tabufky 2: 


Tab. 2 


funkcia 

SYN/ 

ASYN 

EXT/ 

INT 

R/W 

(Itanie obsahu pamătl 
LOGAN-30 a prenos dât 
do RAM pamăte mikropo- 
filtafia 

0 

X 

0 

nedovoleny stav 

1 

X 

0 

synchrânne vzorkovanie, 
ext. spustenie snlmania 

1 

1 

1 

synchrânne vzorkovanie, 
int. spustenie snlmania 

1 

0 

1 

asynchrânne vzorkovanie, 
int. spustenie snlmania 

0 

0 

1 

asynchrânne vzorkovanie, 
ext. spustenie snlmania 

0 

1 

1 


Z obr. 2 vidno, ie signâly EXT/INT, 
SYN/ASYN su vedenâ na adresovacie 
vstupy multiplexeru 101. Na tomto mieste 
bude vhodnâ upozornif na netradiânâ zapo¬ 
jenie tohoto obvodu. Integrovany obvod 
74153 obsahuje dvojicu 4-kanâlovych mul- 
tiplexerov so spoloânym adresovanlm jed- 
nâho zo ătyroch kanâlov v oboch dvojiciach. 
Ked’ze pre funkciu LOGAN-30 boia potreb¬ 
nâ dvojica 2-kanâlovych multiplexerov 
s nezâvislym nastavenlm vyberu kanâlu, 
multiplexer bol zapojeny tak ako vidno na 
obr. 2. Funkcia obvodu je zrejmâ z tab. 3. 


Tab. 3 



Vstupnâ obvody 

Udajovâ vstupy meranâho systâmu, tj. 
vstupy nezâvislych logickych kanâlov K1 az 
K8, su priamo pripojenâ k registru typu 
8282. Register pomocou vstupu OE uvâdza 
svoje vystupy DOO az D07 do stavu velkej 
impedancie (OE=1). Vstup STB sluzi na 
riadenie zâpisu udajov, ktorâ sa nachâdzaju 
na vstupoch obvodu, do vnutornych regis- 
trov. Pri nastavenl STB=1 je obvod nastave- 
ny na prenos udajov vstup—vystup, pri 
STB=0 je obvod v stave uchovâvania 
udajov, ktorâ boli na vstupe v momente 
dobeznej hrany vstupu STB. 

Hodinovâ signâly, ku ktorym patria kvali- 
fikaănâ signâly Q1, Q2 a vstup hodinovej 
frekvencie f in spolu so signâlom externâho 
spustenia procesu snlmania EXT su prive- 
denâ na vstupy obvodu 1015, ktory slu2i 
ako oddelovacl obvod. Vidno, ie elektrickâ 
funkcia signâlov f- m , Q1 a Q2 je naprosto 
zhodnâ, ale i napriek tomu, kvâli jedno- 
znaânosti, ich nebudeme navzâjom zamie- 
haf. Za oddelovaclm obvodom 1015 smeru- 
ju văetky signâly na vstupy 2-vstupovych 
logickych komparâtorov 1016. Na druhâ 
vstupy komparâtorov su vedenâ signâly od 
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prepinaâov S21 az S23, pomocou ktorych 
sa voii priamy alebo negovany vstupny 
signâl. 

Za komparâtormi sa signâly/ in , Q1, Q2 
zlucuju v 3-vstupovom hradle 1017. Logicky 
sucin tychto signâlov mâ vyznam v tom, ze 
signâl hodinovej frekvencie Y, n nadobuda 
platnosf iba za predpokladu pritomnosti 
definovanych hodnot kvalifikaânych sig- 
nâiov Q1, Q2. Nastavenim prepînacov S22, 
S23 je moznâ maskovaf signâl f m v nezia- 
ducich okamihoch, nastavenim prepinaca 
S21 (f/f) sa nastavuje aktivnost nâbeznej 
alebo dobeznej hrany hodinovâho signâlu 
pri synchrânnej analyze vzhl’adom k mo- 
mentu zâpisu vstupnych udajov do pamăti 
interfejsu. Pri nevyuzivani kvalifikacnych 
signâlov je potrebnâ nastavif im zodpove- 
dajuce prepinaăe do polohy 1. 


Spuăfacie obvody 


LOGAN-30 umozhuje 2 rezimy zapocatia 
zâpisu udajov — externy, interny. Signâl 
externâho spustenia sa odvozuje od mera¬ 
nâho systâmu a do interfejsu vstupuje cez 
oddelovaci obvod 1015. Signâl intemâho 
spustenia sa vygeneruje po zhode nastave- 
neho 8-bitovâho slova a vstupnâho slova, 
ktorâ je tvorenâ vystupnymi kanâlmi K1 az 
K8. Obvody pre vyhodnotenie zhody slov su 
tvorenâ obvodmi 1013, 1014, 1011, 1012. 
Komparaânâ slovo sa nastavuje prepinaămi 
SI az S8. Vystupy prepinaâov sa vedu na 
zodpovedajuce vstupy 2-vstupovych lo- 
gickych komparâtorov. Na druhâ vstupy 
komparâtorov vstupuju signâly jednotlivych 
kanâlov, oddelene od snimanâho procesu 
vstupnym registrom 107. Vystupy kompa¬ 
râtorov su vedene cez invertory s otvore- 
nym kolektorom 1011, 1012 a prepinace 
Sil az S18 do spolocnâho bodu. V tom 
bode sa moze nastavif uroven log. 1 iba 
v pripade, ze na vsetkych vystupoch inver- 
torov, ktorym priradene prepinace su 
v polohe 1 (tj. uzatvorenâ), budu logickâ 
jednotky, tj. na ich vstupoch musia byf 
logickâ nuly, co znamenâ, ze na vstupoch 
zodpovedajuceho logickâho komparâtora 
sa musia nachâdzaf zhodnâ logickâ urovne. 
Vidno, ze pokial’ je zodpovedajuci prepinac 
v polohe O, hodnota jemu zodpovedajuceho 
komparâtora nevplyva na vysledny signâl. 
Prepinace Sil az S18 teda sluzia na 
zamaskovanie bitu, ktorâho hodnota nie je 
pre komparaânâ slovo zaujimavâ. V profe- 
sionâlnych logickych analyzâtoroch sa tento 
stav oznaâuje ,,X“ alebo slovne ,,DON’T 
CARE“ a nastavuje sa ako 3. poloha 
prepînacov komparacnâho slova v pripade 
jednoduchsich analyzâtorov alebo znakom 
„x" v pripade programovatel’nych analy¬ 
zâtorov. 

Signâl zhody a signâl externâho spuste¬ 
nia vstupuju cez hradlâ 108a, I08d na 
vstupy multiplexeru 101. Predpokladajme, 
ze na vstupoch 2, 13 hradiel 108a,d su 
log. 1. Signâl ext. spustenia alebo signâl 
shody v zâvislosti od nastavenia multiplexe¬ 
ru (vid’ tab. 2) postupuje na jeho vystup 
a d’alej cez komparâtor 1016d na hodinovy 
vstup klopnâho obvodu 102. Klopny obvod 
v momente kladnej napăfovej urovne na 
vstupe C sa nastavi na log. 1 (ked’ze na jeho 
udajovom vstupe je pevne nastavenâ 
log. 1). Komparâtor 1016d sluzi na nastave- 
nie aktivnej nâbeznej alebo dobeznej hrariy 
vstupnâho signâlu na jeho vstupe 12. 
V pripade, ze je multiplexer nastaveny na 
ext. spustenie, prepinaâ S24 voii moment 
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spustenia vzorkovacieho procesu 
nâbeznou alebo dobeznou hranou signâlu 
EXT. V pripade nastavenia multiplexeru na 
int. spustenie sa voii prepinaâom S24 mo¬ 
ment spustenia v momente prichodu zhody 
alebo v momente jej pominutia (v priemy- 
selnych analyzâtoroch sa oznaâuje obdoba 
tohoto prepinaCa slovne TRUE/FALSE). 

Vstupy 2, 13 hradiel 108a, d sluzia pre 
znemoznenie opătovneho spustenia vzor¬ 
kovacieho procesu po naplneni pamăti, 
kedy sa na tychto vstupoch objavi uroven 
log. 0. 

Zâpis 

Po nastaveni rezimov snimania 
(SYN/ASYN, EXT/INT) je potrebne nastavif 
signâl R/W na zâpis (R/W=1) a uviesf 
odvody analyzâtora do vychodzieho stavu. 

Nastavenie signâlu R/W na log. 1 spâso- 
bi: 

— nastavenie vstupu T multiplexeru 101 na 
log. O, bo umozni prechâdzanie signâlov 
EXT alebo zhoda cez multiplexer; 

— nastavenie vstupu S klopnâho obvodu na 
log. 1 (neaktivna uroven), bo dovoli jeho 
nulovanie; 

— privedenie log. 1 na hradlo 108c, co 
umozni posobenie vzorkovacej frekvencie 
na vstup WE pamăti pre zâpis udajov. 

Signâl RES vynuluje citace 103, 104,108, 
tj. zâpis do pamăti 105, 106 sa bude 
prevâdzaf od nulovej adresy, vynuluje klop¬ 
ny obvod 102, to znamenâ, ze zablokuje 
vzorkovacie impulzy az do momentu spus¬ 
tenia. 

V momente prichodu kladnej napăfovej 
zmeny na hodinovy vstup klopnâho obvodu 
102 sa jeho vystup nastavi na log. 1, to 
znamenâ, ze impulzy vzorkovacej frekven¬ 
cie (synchronnej alebo asynchrânnej 

— v zâvislosti od nastavenia vstupu B multi¬ 
plexeru) zaCnu postupovaf na nasledovnâ 
casti obvodu: 

— na SitaCe 103, 104, 108 — kazdy impulz 
zvyăi obsah âitaâov o 1. Vystupy âitaâov su 
privedenâ na adresovacie vstupy pamăti 
105, 106; 

— na vstupy WE pamăti 105, 106; 

— v momente nulovej hodnoty impulzu na 
tychto vstupoch prebieha zâpis do pamăti. 
Signâl prechâdza cez hradlo 108c, na 
vstupe ktorâho je v rezime zâpis log. 1. 
Paralelne s WE je pripojeny vstup OE 
budiâa, âim sa register uvâdza do 3. stavu 
pocas WE=1. Tym je zabrânenâ konfliktu 
signâlov na obojsmernej internej zbernici 
interfejsu LOGAN-30. 

— na vstup STB budica 107, âim sa 
v momente STB=0 prenâsaju na vstup tohto 
obvodu udaje, ktorâ boli na jeho vstupe 
v momente zâvernej hrany signâlu STB. 



Obr. 4. dasovy diagram LOGAN-30 


Popisanu situâciu lepsie objasni casovy 
diagram na obr. 4. Signâl na vstup STB 
prechâdza cez hradlo 1017, ktorâ sluzi na 
to, aby pred momentom spustenia, kedy je 
klopny obvod 102 vynulovany a teda na 
vystupe 1017 je log. 1, bol budiâ 107 pre 
udaje vstupnych kanâlov otvoreny (STB=1 
— prenos udajov vstup — vystup). 

Cinnosf zâpisu hodnot registra 107 do 
pamăti, tj. zâpisu vzoriek meranâho 


8nâsobnâho procesu v rytme vzorkovacej 
frekvencie zo vstupov K1 az K8,sa opakuje 
az do momentu nacitania 1024 vzoriek, 
kedy sa od citania 108 cez invertor 1012 
a hradla 1012c, 1012d vynuluje klopny 
obvod 102, cim sa zabrâni krokovaniu 
pamăti a zâroveh tento signâl zabrâni 
svojou log. urovftou O na vstupoch hradiel 
108a,d znovuspusteniu procesu snimania 
tym, ze zablokuje vstupy externâho alebo 
internâho spustenia v zâvislosti od nastave- 
nâho rezimu spustenia. Zâroveh je tento 
signâl pritomny na vystupe KON, âim sa 
mikroprocesoru hlâsi ukoncenie cinnosti 
snimania. 

Popisanâ situâcia je naprosto rovnakâ ci 
pri synchrânnej (SYN/ASYN = 1) alebo 
asynchronnej (SYN/ASYN = 0) analyze. 

Citanie 

Po ukonceni snimania nâsleduje prenos 
dât z pamăti interfejsu LOGAN-30 do RAM 
pamăte mikropoâitaca. Kvoli tomu je po- 
trebnâ nastavif — SYN/ASYN = O, tj. 
asynchrânny reăim, kvoli generovaniu od 
mikropoâitaca impulzov pre posuv âitaâov 
103, 104 tj. pre citanie obsahu pamăti; 

— uviesf univerzâlny citac (casovac) do 4. 
rezimu, 

— R/W = O — bude prebiehaf citanie 
obsahu pamăti, 

— uviesf obvody LOGAN-30 do vychodzie¬ 
ho stavu, vygenerovanim nulovacieho im¬ 
pulzu na vstupe RES. 

Po uvedeni vstupov interfejsu LOGAN-30 
na pozadovanâ hodnoty, na internej zberni¬ 
ci interfejsu bude pritomny obsah pamăti 
105,106 s adresou, ktorâ je dană hodnotou 
citacov 103, 104, 108. Obsah pamăti sa 
prenâăa po internej zbernici na vstup 
mikropoâitaca, odkial sa prenâăa na poza¬ 
dovanâ miesto operaănej pamăte. Po zâpi- 
se hodnoty osembitovâho slova sa od mik- 
ropoâitaca vygeneruje impulz, ktory cez 
vstup interfejsu TO, multiplexer 1015, hra¬ 
dlo 108 sposobi zvyăenie hodnoty citacov 
o 1, cim sa na internej zbernici objavi hod¬ 
nota nasledujuceho slova (nasledujucej za- 
znamenanej vozrky), ktorâ sa opăf prepise 
do pamăte poăitaâa. Tâto âinnosf sa bude 
opakovaf az pokial’ nebude prepisany cely 
obsah pamăti 105, 106. 


Napâjanie 

Interfejs LOGAN-30 je moznâ napâjaf, ak 
to dovoli zdroj mikropocitaâa, priamo 
z tohoto zdroja alebo z meranâho systâmu 
cez svorky samotnâho interfejsu — +U CC , 
GND. Jeden alebo druhy pripad sa voii pre- 
pojkou na ploănom spoji. 

Konătrukdnâ prevedenie interfejsu 
LOGAN-30 

Pri konătrukcii LOGAN-30 bol kladeny 
doraz na miniaturnosf celâho zariadenia 
tak, aby LOGAN-30 mal vel’kosf sondy. Celâ 
zariadenie bolo zabudovanâ do prâzdneho 
obalu pre magnetofânovâ kazety. Fakt, ze 
vsetky prvky su umiestnenâ v blizkosti 
meranych procesov, robi prenos neskresle- 
nych udajov od procesov az do poâitaăa 
bezproblematickym. Văetky rychle deje 
priebehaju v samotnom interfejse, kam su 
pomocou krâtkych vodicov pripojenâ mera- 
nâ body systâmu. 

Aby bolo moznâ disiahnuf extrâmnu 
hustotu suciastok, a tym minimâlne von- 
kajăie rozmery, boli prvky interfejsu umie¬ 
stnenâ na univerzâlnej doske ploănych 
spojov s rozmermi 100 x 65 mm. 

(Dokoncenî prfătă) 



Vlastnosti obvodu, vlastnosti dokumentace 


Pozoruhodnou odezvu vzbudil ălânek Jozefa 
Krâra [1], vănovany vysledkum delăfho experi- 
mentovâni s obvodem MHB8253: Jeden 
z doălych dopisu vlastnost popsanou v tomto 
ălânku potvrzuje a uvâdi, ie neni v dokumentaci 
firmy INTEL popisovâna. Dalăi dva cituji zcela 
stejny odstavec ze dvou ruznych katalogu INTEL, 
ktery tuto vlastnost celkem beze zbytku vysvătlu- 
je; jeden z dopisu navîc navrhuje ăasopisecky 
publikovat presne preklady kompletnfch katalo- 
govych listu. 

Pravdu ovăem maji spiăe ti druzî: skuteămă, 
dokumentace INTEL pretiskuje stâle tyi typovy 
list obvodu 8253/8253-5 s prisluănymi udaji; ale 
chceme-li se nyni văci nejakou chvili dostateănă 
puntiăkârsky zabyvat, zustâvâ presto năkolik 
otâzek. 

Predevăim, co to je MHB8253? Toto oznaăeni 
bychom asi marne hledali v katalozich svătovych 
i jinych vyrobcu polovodiăii. Na konec snad 
muieme vyslovit predpoklad, ze jestlize treba 
MHB8251 znaăi USART vyrâbeny podnikem 
TESLA, pak MHB8253 se văi pravdăpodobnosti 
oznaăuje programovatelny ăasovaă nevyrâbăny 
podnikem TESLA. V urăite ăâsti ăeskoslovenskă 
technickă literatury se ostatnă stalo zvykem, 
kdykoliv se chei napr. odvolat na năktery mână 
bezny obvod TTL, vyrâbăny deseti ruznymi 
svătovymi vyrobci pod deseti oznaăenimi, ruz¬ 
nymi ai na 6islo, nazvat jej suverănnă MH74XXX. 
Prijimejme to jako projev — dejme tomu — ăeskă 
nârodni hrdosti; nevyluăujme ale moinost nedo- 
rozumăni, kteră tak muie nastat. 

Vice pozornosti si asi zaslouii myălenka publi¬ 
kovat v AR preklady katalogovych listu. Ve 
specifickych ăeskoslovenskych podminkâch, 
s kterymi jsme — tak jako văichni — ponăkud 
obeznâmeni, by bylo pouhym tupym alibismem ji 


Vrafme se nyni k vychozimu ălânku [1]. 
V popsană situaci viditelne neni chybou autora, 
ie si nebyl nejprve preăetl to, co poslăze 
vyzkoumal; je zrejmou chybou redakee otisknout 
takovy prispăvek bez konzultace s năkym, kdo 
mâ originâlni dokumentaci k dispozici. Na druhâ 
strană, autor s vătăi dâvkou kritiănosti by si 
patrnă poloiil otâzku, je-li moină, aby takovâ 
vlastnost (ăi spise v jeho pojeti chyba) obvodu, 
ktery se vyrâbi dăle nei deset let, zustala 
neodhalena, a autor s trochou technickăho cităm' 
by si, nei by zaăal psât ălânek, moină uvădomil, 
ie procesor bude (v mădu 0, vyrobcem oznaăo- 
vanăm Interrupt on Terminal Count — nikoliv 
citaă udâlosti) asi zapisovat do năjakăho vyrov- 
nâvaciho registru spiăe nei primo do ăitaăe, a ie 
tedy ten speciâlni popud pro prepis dat, ktery 
prâvă objevil, muie byt docela prirozenâ văc. 

-ph- 

Literatura 

[1] Krâf, J.: Vlastnost obvodu MHB8253. AR 
Al 0/88. 

[2] Component Data Catalog. Firemni literatura 
INTEL Corp., 1982. 

[3] Literature Guide. Firemni literatura INTEL 
Corp., 1985. 


C-orrection 

Râd bych se omluvil văem Ctenâ- 
rum mâho ăiânku „Programovaci ja- 
zyk C“ v AR 12/88, kten pri ăteni po- 
slednîho odstavce pochybovaii strfda- 
vă o mâm a svâm zdravâm rozumu. 
Tiskarsky ăotek propustil temăr cely 
ălânek bez chybiăky, aby si to vyna- 
hradil na konci: 

— vysledkem prikazu “ # define NU¬ 
LA 0; “ samozrejmă bude nahraze- 
ni identifikâtoru NULA retăzeem 
“0;“ (a ne samotnou nulou), 

— v definici makra “max“ maji byt 
pouzity normâlni zâvorky, ne sloze- 
nâ; 

#define max(a,b) ((a) >(b)?(a):(b)) 

— koneănă, naprosto pythicky po- 
sledni odstavec măi vypadat takto: 
V PASCALU podobnâ moznost ne¬ 
ni; od funkce se makro liăi tim, ie se 
do textu programu uloii jeho (rozvinu- 
tâ) definice, takie zâpis “max(2, i)“ 
je.ekvivalentni zâpisu 

“((2)>(i)?(2):(i))“. Zâvorky zajiăfuji 
sprâvnâ vyhodnocent vyrazu typu 
“max(2<=i?i:i+1,j)“ (prvnim operan- 
dem je zde opăt podminăny vyraz). 

Ondfej Cada 
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odmitnout poukazem na to, ie dodat odpovidajici 
dokumentaci je văci vyrobce nebo dovozee. Ten 
to sotva udălâ; musime mu byt dost vdăăni ui jen 
za to, ie vyrâbi năco, co podle văeho je funkănim 
ekvivalentem svătovă rozăirenych obvodu, kteră 
ovăem zdokumentovâny jsou. (Tăiko si predsta- 
vit jejich pouiiti v jinăm pripade.) Nicmenă, jsou 
zde drobnâ praktickâ potiie. Tim nemâme na 
mysli okolnost, ie publikovat preklady bez 
svoleni vlastnika autorskych prâv k originâlu 
poruăuje autorsky zâkon; to — jak vime — neni 
praktickâ potii. Popis obvodu 8253/8253-5 ale 
mâ v katalogu INTEL 11 strânek, coi je ostatnă 
pomărnă mâlo napr. proti 8251A (17 strânek), 
8272 (19 strânek), 8255A (21 strânek), 

8271/8271-6 nebe 8291A (kaidy 29 strânek) [2] 
ăi mikroprocesorum, kde ui katalogovy list 
nestaăi; odpovidajici dokumentace mâ stovky 
spiăe nei desitky strânek. Jii seznam literatury 
INTEL [3] je sâm o sobă docela uctyhodnâ 
broiurka o 32 strânkâch (byt popisuje i produkty, 
s kterymi se v Ceskoslovensku sotva kdo setkâ 
— năkdy ovăem proto, ie se jejich pouiivâni ve 
svătă neprosadilo). A existuji ovăem i jini vyrobci 
nei INTEL. Kdyby tedy ted’ AR zaăalo otiskovat 
doslovne preklady văi relevantni dokumentace 
k nyni dostupnym obvodum, a vănovalo tomu 
treba polovinu zelenă prilohy, skonăilo by prav- 
dăpodobnă v dobă, kdy ui by jen mâlokdo 
pamatoval, jak ty obvody vlastnă vypadaly. 

Tim se ale nechceme zastâvat zkrâcenych 
popisu. Naopak, je zrejme, ie i pokud je 
sestavoval năkdo, kdo mâ s popisovanymi 
obvody nejakâ reâlnă zkuăenosti (stejnă jako je 
zrejme, ie tomu tak neni vidy), mohou profesio- 
nâlovi poslouiit nanejvyă k tomu, ziskat predsta- 
vu o moinostech obvodu drive, nei se rozhodne 
jej pouiit; amatărovi pak poslouii jako vychodi- 
sko pro kratăi ăi delăi experimentovâni (na kteră 
profesionâl, ktery potrebuje reâlnă vysledky, 
sotva mâ ăas). Pro toho, kdo chce s năjakym 
obvodem vâină pracovat, je asi jedină reăeni 
originâlni dokumentace; potă, co si ji zkusil 
objednat nejdrive jako literaturu a pak jako 
souăâstku, si ji muie prileiitostnă koupit za 
uspory z kapesnăho nebo vypujăit a okopirovat 
od kolegy, ktery ji ziskal podobnă. 


(Dokonâenî) 
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2. Obsluha programu 

Program se nahrâvâ obvyklym 
zpusobem, tzn. LOAD “ Po nahrâni 
a spuătăni se na obrazovce objevi 
5 informacnich oken (viz obr.). V oknu 
Jnformace" se po dobu uvodniho 
zvukoveho znameni objevi nabidka vol- 
by rezimu LOAD, SAVE nebo RETURN. 
Văechna okna jsou zobrazena po celou 
dobu chodu programu. V tăchto ok- 


nech se zobrazuji veăkeră informace 
pro obsluhu, takze neni treba listovat 
nâvodem a obsluha je okamzită infor- 
movâna jak o bloku v pamăti, bloku 
vyslanâm na magnetofon, chybovych 
hlâsenich, tak i o moznosti volby dalsi 
funkce. 










2.1. LOAD 

Na magnetofonu nastavime dany 
blok, spustime ho a stiskneme LOAD. 
Rozblikâ se nâpis LOAD — blok je 
nahrâvân. Obsluha je zârovefl informo- 
vâna o moznosti stisku BREAK a tedy 
preruseni LOAD a nâvratu do hlavni 
povelove smyâky. 

Pokud pri nahrâvâni dojde k chybă, 
nebo obsluha stiskne BREAK, nebo 
je-li program delsf nez 41 kB, tak 
v oknu ,,informace“ se objevi prisluânâ 
zprâva doprovâzenâ zvukovym sig- 
nâlem. Je-li vse v porâdku, pak v oknu 
„blok v pamăti" se zobrazi udaje 
o tomto bloku. Jednâ-li se o hlaviâku, 
Cekâ program na nahrânî dalăiho blo¬ 
ku. Jednâ-li se o bezhlavickovy pro¬ 
gram, udaje se vypisujl po jeho na- 
hrâni. Vypisuje se typ bloku, jeho dâlka 
a nâzev, popf. v poznâmce jednâ-li se 
o blok, ktery neni nahrâvany standardnl 
rutinou SAVE z ROMky ZX Spectra. 
U programu BASIC se vypisuje âislo 
startovaci linky atd. (viz kap. 1.2.). Po 
nahrânî nâsleduje nâvrat do hlavni 
povelove smyâky. 

2.2. SAVE 

Jestlize tento rezim navolîme 
a v pamâti nenî platny blok z LOAD, 
vypise se v oknu „Informace" chyba. 
Jinak se rozblikâ nâpis SAVE a obsluha 
je informovâna, ze pri stisku ENTER je 
jmâno zaznamenâvanâho bloku, stejnă 
jako bloku z LOAD. Pri stisku jinâ 
klâvesy je tato brâna jako zaââtek 
novâho jmâna, kterâ se ukonCî ENTER. 
Nâsleduje konverze malych pîsmen na 
velkâ a znaku jez nejsou tisknutelnâ 
ASCII (znaky jsou nahrazeny podtrîtit- 
kem). Souhlasî-li obsluha se jmânem 
a odstartovânîm programu, stiskne 
znova ENTER. Stisk jinâ klâvesy ruşi 
rezim SAVE. Pri zâznamu Ize pouăit 
BREAK k preruăenî SAVE a nâvratu do 
hlavni povelovâ smyâky, kde Ize volit 
LOAD, SAVE a RETURN. Tam se takâ 
program vraci po skonâeni SAVE. Na 
zacâtku nahrâvaneho bloku je asi 
5 sekund uvodni tân. Vystupujici impul- 
sy jsou zobrazeny jako pruhy na okraji 
obrazovky — borderu, stejne jako pri 
SAVE na ZX Spectru. 

2.3. RETURN 

Po jeho stisku se provede restart 
systâmu ZX Spectra. Je to obdoba 
tlaâitka RESET na ZX Spectru +. 

3. Zâvăr 

Tato prvni verze programu EMUSAPI 
je po programâtorskâ strânce otevreny 
system. Je to jâdro, kolem kterâho jsou 
dâle vytvâreny dalsi uzivatelskâ vrstvy. 

Protoze nemâm moznost pripojit na 
ZX Spectrum grafickou tiskârnu preş 
sâriovou linku a SAPI-1 sâriovy kanâl 
mâ, odladil jsem uz druhou verzi 
EMUSAPI, kterâ „rozeznâ" blok 
SCREEN$ a pri zâznamu na SAPI-1 
k nemu automaticky pripoji ovladaâ 
graficke tiskârny. Ten umozfiuje tisk- 
nout SCREEN$ v puvodni velikosti ne¬ 
bo dvakrât zvâtăeny. V provozu jsou 
ovlâdaâe grafickych tiskâren Seikosha 
GP-100AS a Siemens PT88. 

Vyhfedovă bude v dalsi verzi 
EMUSAPI ,,rozebiraâ“ znaku kliâovych 
slov BASIC na jednotlivâ pismena 
a uprava listingu pro zobrazeni a tisk na 
SAPI-1. 
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; *■*■*■*■»■*■»*•»**■#•*■*■**#**#•»*#•******#■***■#***** 
; * * 

;* EMUSAPI VI.O « 

; * * 

;* <c)1986 Inq.M.Pianezzer * 

; * * 

*-*•***•*-*-*•#■*•*•##•**•*•»*■*-»***■»■» #•»■»■»■»*** *■*■*■*-*•» 

FUNKCE: 


Program je urcen pro mikropocitac ZX 
Spectrum. SlauJi k prenosu programu ze 
ZX Spectra na mikropocitac SAPI-1. 
Prenos se uskutecnuje preş 

maqnetofonovou kazetu nebo primym 
pripojenim vystupu MIC ZX Spectra na 
vstup pro kazetovy magnetofon desky 
DSM-1 v SAPI-1. 

Ove hlavni casti proqramu pini tyto 
funk ce: 

l OAD - cte z kazety vsechny typy bloku 
ve formatu ZX Spectrum a to s hlavickou 
i bez . 

SAVE - na vystupu MIC je dany blok 
vvsilan .ve formatu a kodovani SAPI. 

ROZDELENI PAMETI: 


•**•»•*•*•»*«■»***•***•»***■****#*•**•*#•»******#* 
* TABULKA VSECH VYPISOVANYCH ZPRAV * 
****•»■»**■*•****■**#*■*•**■******.»•***■»**«.#*.».* 

-konec zpravy oznacuje byte se 
7.bitem=H 

-zpravy jsou vypisovany pomoci P-MSG 
-v Acc je P-MSG predavano paradi 
zpravy v TAR 

ORB #5BOO 

AB DEFB #80 

DEFM "RETURN=RESE" 

DEFB "T"a#SO 

DEFM "BREAK= konec funkc" 

DEFB "e"3#80 

DEFM "Chyba zaznam" 

DEFB "u“3#80 

DEFM "Velmi cllouhy blo" 

DEFB "k"a#80 

DEFM "=s tar t link" 

DEFB "a"a#80 

DEFM ASCII znak" 

DEFB "u"a#80 

DEFM "Meni format ZX SAV" 

DEFB "E"a#80 

DEFM "Bez hlavick" 


; 4000 -5 

cr eon 

s texty a okny vytvoreny 

DEFB 

"y"3#80 

; pomoci 

MEGABASIC a l EONARDO 

DEFM 

"Neplatny blok v RA" 

;5B00-1: 

abulka vsech zprav TAB a buffer 

DEFB 

"M"a#80 

; pr 

~) urni 

steni hlavicky 

DEFM 

"FNTER=puvodni naze" 

;5C00-pole p 

rowennych ZX Spectra 

DFFB 

"v"a#80 

j'îDGG-v 

Lastn 

i program 

DEFM 

"stisk ENTER=Star" 

ţ 62 i< —v 

o In a 

pawet 

DEFB 

"t"a#80 

;FFD3--C 

asova 

ci smycka SAPI modulate 

DEFM 

"BASIC progra" 

; 



DEFB 

"m"a#80 

; 

* # K * * 

•a-**-#»-#*#*-*#***********-#-##** 

DEFM 

"Number arra" 

; * 

DBFINI CE SYMBOLU * 

DEFB 

"y"3#80 

; ■** 

*****■**■#-*#*-*-*•*■#* *-*-*-****-#-*#-**•*-*-** 

DEFM 

"Character arra" 




DEFB 

“y"a#80 

KAT 

EQU 

‘/.Ol 000101 ; kl i dovy 

DEFM 

" Byte" 



; a t r i bu t < n e bl i k a j i c i ) 

DEFB 

"s"a#80 

AAT 

EQU 

VA 1000010 ţakti vni 

DEFB 

#10,&,#11,2,#13,#80 



{atribut (blikaiici) 

DEFB 

# 1 0, 7 , # 1 1 ,3, # 13, #81 

ZACE 

EQU 

#D0 ;L byte EDBUE 

HEAD DEFS 

25 ; buffer pro hlavicku 

ZACVO 

EQU 

#B5AB ; zacatek volne 

HF 

; konec bufferu 



; pame ti 



DEL VO 

EQU 

#FFDO—ZACVO ; delka 





; volne pameti 



FDBIJF 

EQU 

#5CD0 ; ed 1 1 acn i buffer 

; *************** a**-#**-#--*******-*-******-*-** 




; ZACATEK PROGRAMU 

; kod ra 

d k y 

sloupce pro urnisteni tex tu 

- *************************************** 

L < TYP 

EQU 

#14 IE ;typu 

ORG 

#5D00 

LC DEL 

EQU 

#131C ; delky 



LC NAZ 

EQU 

#121C ; nasvu 

; iniţiali zace 

vykonavana pouze pri 

LC ROZ 

EQU 

# 1 1 1D ; pozice 

sprvnim spusteni proqramu 

LC P01 

EQU 

#1020 jpozicel 



LCMSG 

EQU 

#0B1B ; zpravy 

ID 

A,#D6 ; atribut blika 

LC_ SAV 

EQU 

#0809 ;pro save 

LD 

HL,#59A6 ;na adr.Infor- 

LC SA1 

EQU 

#071C ;pro savel 

LD 

B,20 ;macniho okna 


















;presun casovaci smycky SAPI do oblasti 
;pameti z dosahu LILA 

LD HL.OUTB 5 start 

LD DE.OUT BY(cil 

LD BC,50 ;delka 

LDIR ;precun 

Studenv start = vymazani uda iu v okne 
LOAD, navraceni atributu velk.ych napisu 
a del.5i ton = upozorneni na chybu + cas 
k precteni chybove zpravy 

CSTART 


LD 

BC.LC DEL(pozice u DELKA 

POP 

DE 

CALL 

#DD9 

POP 

HL 

POP 

HL (delka 

OR 

A 

PUSH 

HL 

SBC 

HL, DE 

CALL 

PR NUM ;a jeji tisk 

LD 

<HEAD+#B> 


PUSH 

HL 


tisk nazvu 
LD 

CALL 

PUSH 

POP 

XOR 

CALL 


BC,LC NAZ;pozice u NAZEV 
#DD9 


DE 

A 

#C0A 


;adr bufferi 
(offset O 
(tisk. nazvu 


LD 

SP,#5D00 


(rozfiodnuti o 

LD 

A,#FE { 

"main screen" 


CALL 

#1601 


LD 

LD 

HL,#1OAF ( 

jina adresa 

CALL 

LD 

<#5CBD),HL 


LD 

L.D 

DE,700 

vyska tonu 

LD 

L.D 

HL,3000 

pocet period 

AND 

CALL 

#3B5 

BEEPER z ROM 

JR 

CALL 

PR2 

atributy 

LD 

CALL 

SP_L0 

okna u LOAD 

LD 

XOR 

A ;neplatny blok v RAM 

LD 

LD 

<#5CB0>,A 


CP 

LD 

DE,100 


JR 

LD 

HL,700 


CALL 

CALL 

#3B5 


LD 


(zbytek z DELVO 
;DELVO 

jvypocet delky 
, HL 

;uloreni 
CALL PR NUM ;a jeji tisk 

konec tisku POZN a DELKA 
vypis zpravy v TYP 

LD BC,LC_TYP (pozice u TYP 

CALL #DD9 

LD A,7 ;zprava 7 

CALL PR1 ;"bez hlavicky" 

;vymazani nazvu v bufferu hlavicky 


BC,LC_POZ(pozice u POZN 
#DD9 
IX.HEAD 
A,(IX+O) 


hot start s hlavni rozhodovaci smyckou 


HSTART LD 

CALL 

CALL 

XOR 

CALL 

CALL 

AND 

CP 

JR 


CP 

JP 


klidovy a trib. 
pro LOAD 
pro SAVE 
zprava O 
"RETURN = RESET“ 
cekani na klav 
na velka 


A, KAT 
ATR L.0 
ATR SA 
A 

P _MS6 
INKEY 

#DF ; konver 

„ j „ 

Z, LOAD 
"S" 

Z,SAVE 

.. Y „ 

Z,#122E 

TON (neplatna klavesa 


j #** *# »*****■»**■»****** **•**■»•* »***•»**■» »*** 

; Konec hlavni smycky a zacatek lOAD 
• ***####•*##**■»*•»*******■**■**■»■»******»**** 


LOAD LD 

A, AAT 

(aktivni atrib. 

CALL. 

ATR _L0 


CALL. 

SP LO 


LD 

A,01 

(zprava 1 

CALL 

P MSG 

; "BREAK=_" 

L. D 

DE,DELVO 

(delka vine RAM 

PUSH 

DE 

(ulozeni 

LD 

IX,ZACVO 

(zacatek 


(konec pripravy na LOAD 


CALL. 

LD.. BY 

(LOAD ZX bloku 

L.D 

A,(ZACVO) 

;1.byte 

OR 

A 

(test 

JR 

Z,HLAVA 

(je-li. hlavicka 

INC 

A 


JP 

NZ,TELO 

;je—li ne ZX 

OR 

H 


JP 

Z,TELO 

;je—li telo ZX 


ERR 

ER1 


LD 

CALL 

JR 


A, 02 
P MSG 
CSTART 


;a zaroven spravny 
(kontrolni soucet 
;zprava 2 


OR 

JR 

LD 

L.D 

PUSH 

LD 

LDIR 

POP 

SET 

SET 

LD 

L.D 

POP 

PUSH 

OR 

SBC 

JR 

LD 

JR 


HL 

DE 

A 

HL.., DE 
NC,POKR 
A, 03 
ER1 


(DELVO 


(test delky 
; je-li < DELVO 
; zprava 3 


konec testovani hlavicky 
a tisk udaju z hlavicky - 


neidrive typ 


POKR LD 

CALL 

LD 

AND 

CP 

JP 

ADD 

LD 

CALL 

(tisk delky 


BC,L.C TYP spozice u TYP 
#DD9 

A,(IX+0> ;typ bloku 

#7F ;a jeho 

4 ;test 

NC,CSTART 

A, 11 ţoffset typu 

DE,TAB 

#CQA ;tisk typu 


CALL 

POP 

PUSH 

LD 


NZ,POK1 
L,<IX + #D> 
H,(IX+#E> 
A, H 
#80 
Z, POK 1 
PR NUM 
A. 04 
PR 1 
DE 
DE 

IX,ZACVO 


test na 
typ bloku 
ne BASIC 
star tovaci 
1 i nka 
tes t 

au tostar tu 
skok neni-li 
tisk cisla 
zprava 4 
;“=start linka" 
jdelka z hlavicky 


LD 

A, #20 

LD 

B,#B 

LD 

HL,HEAD 

LD 

(HL),A 

INC 

HL 

DJNZ 

LOOP 

JP 

ASCII 


*•****-»**■*******■*************•»•*'*****•**** 
KONEC LOAD A ZACATEK SAVE 
#**#«********************************** 

AVE LD A,<#5CB0) ;test platnos- 


H ţtest souctu 

NZ,ERR 

HL, ZACVO 1 ; bez l.byte 

DE.HEAD ;buffer hlavicky 
DE 

BC,#11 
IX 

7,<IX+Q) (upravy pro 
7 , (I X+#A> ;1isk nazvu 
E, (IX+#B) ;delka z 
D, (IX+#C> ;hlavicky 


(konec pripravy na volani druheho LOAD 

LDBY (natazeni bloku 
;test sumy 


OR 

A 

(ti bloku v RAM 

JR 

NZ,SAV1 


L.D 

A,8 

;zprava 8 

JP 

ER1 

;"neplatny ..." 

LD 

A, AAT 

(aktivni atrib. 

CALL 

ATR.SA 

(pro SAVE 


CALL 

JP 

INC 

DEC 

JP 

LD 

AND 

JR 


NC,ERR 
H 


/ymazani udaju u SAVE a tisk zpravy 


H 

NZ,ERR 

A,<HEAD) ;test 
3 ;typu bloku 

Z,ZAASC (skok pri BASIC 


itest na obsah ASCII znaku v bloki 


(konec testovani po LOAD a rozdeleni dle 
;typu bloku 
,;olok ie hlavicka 


LD 

CALL 

POP 

PUSH 

LD 

LD 

LD 

SUB 

CP 

JR 

INC 

INC 

DEC 

LD 

OR 

JR 

POP 

PUSH 

OR 

SBC 

LD 

OR 

JR 

EX 

POP 

XOR 

CP 

JR 

OR 

SBC 

INC 

JR 

CP 

JR 


BC,LCPOZ 

#DD9 

BC 

BC 

HL,ZACV0+ 
DE,O 
A, (HL) 

#20 

#60 

NC.AS2 

DE 

HL 

BC 

A, B 

C 

NZ,AS1 
HL 
HL 
A 

HL , DE 
A, H 
L 

Z, L1007. 

DE, HL 

HL 

A 

100 

Z, A1007. 

A 

HL , DE 

A 

NC,AS3 
5 

C,ZAASC 


;pozice u POZN 

; delka 

1 ;zacatek 

; ci tac 
( znak 

;a jeho test 
;je-1i ASCII 
;skok neni-li 
; citan i 


meni konec 
delka 


;test poctu 
; znaku ktere 
;nejsou ASCII 
: 1007. ASCII 

; delka 
; citac 

; as i 1007. 

;test kolikrat 
;se DE vejde 
;do celkoveho 
; poctu byte 

; < 757. 


EDI 

ED3 


dokonceno testovani ASCII 
a tisk vysledku testu 



RST 

# 10 


LD 

HL , 75 


JR 

AS4 

A1007. 

L.D 

A, "<" 


RST 

#10 

L 1 007. 

LD 

HL,100 

AS 4 

CALL 

PR NUM 


LD 

A. 05 


CAI L 

PR 1 


(tisk. cisla 
(zprava 5 


konec ASCII tisku 


ZAASC LD 
L..D 


A, 1 ; 

<#5CB0>,A 
HSTART 


platny blok 


dokonceni testu tela bloku 

ELO INC DE 

PUSH DE 

JR Z, TEL.01 ; telo ZX 

LD BC,LC P01 (pozice u POZN 

CALL #DD9 

LD A,06 (zprava 6 

CALL PR1 ;"neni ...“ 

EL01 LD BC,l.C DEL (pozice u DELKA 

CALL #DD9 


LD 

A,6 

; pocet: mezer 

LD 

BC,LC SAV 


CALL 

PR_SP 

; vymezerovani 

LD 

A, 25 ! 

; pocet mezer 

LD 

BC,LC SA1 


CALL 

PR_SP 

; vymezerovani 

LD 

BC.LC SAV' 


CALL 

#DD9 


LD 

HL,(HEAD+#B> 

CALL 

PR NUM 

(tisk delky 

LD 

A. " " 


RST 

#10 

(SPACE 

LD 

A.8 


RST 

#10 

! BACKSPACE 

LD 

A, “ " 


RST 

#10 

(SPACE 

CALL 

SA1_S i 

! pozice a buFf 

LD 

A,9 

(zprava 9 

CALL 

P MSG 


uje edice tex tu 


CALL 

SA1_S 

i pozice a buff 

INC 

HL ! 

: ci tac 

DEC 

HL 


CALL 

INKEY ; 

(vstup znaku 

CP 

#D 


JR 

Z,ENTER ; 

! CR 

CP 

#C 


JR 

Z , DEL ( 

(DEL 

CP 

" " 


JR 

C,ED3 ; 

ine ASCII 

CP 

#80 


JR 

NC,ED3 


PUSH 

AF 


LD 

A.L 


CP 

ZACB ! 

l zacatek? 

JR 

NZ,ED2 


FUSH 

HL 


LD 

A, 20 


LD 

BC,LC_MSG 


CALL 

PR.SP 


CALL 

SA 1 S 


POP 

HL 


POP 

AF 


LD 

B.A 


LD 

A, L 


CP 

ZACB+26 ; 

! konec? 

JR 

NC,EDI 


LD 

A, B ( 

i platny znak 

LD 

(HL) , A ; 

ido EDBUF 

INC 

HL 


RST 

#10 

ia jeho tisk 

JR 

ED3 


vani DELETE 


DEC 

HL 


LD 

A.L 


CP 

ZACB+1 


JR 

C,SAV2 


LD 

A,8 


RST 

#10 


LD 

A, " " 


RST 

#10 


LD 

A,8 


JR 

ED4 



XamjOeM&llfoi i] 1*0 63 


















îzpracovani ENTER 


CP 

#D4 






JR 

NC,L058F 


ENTER 

EX 

DE, HI. 


CALL 

#05 E 7 



LD 

A , E 


RET 

NC 



CP 

ZACB 


L.D 

A , C 



JR 

HZ ,ENT1 


XOR 

#03 

; 


LD 

BC, 10 


LD 

C, A 



L.D 

HL,HEAD+1 


LD 

H, #D0 

p 


IDIR 



LD 

B, #BD 


FNT1 

L D 

A , #D 


JR 

1.05 08 



LD 

(DEi , A 

; odstranen te 5 1. 

flag byte 





1 05A9 

LD 

( I X+Cl) ,L 

s 

;k onver 

:e z. n a k u 

pro LABEL pro SAPI 


INC 

IX 






DEC 

DE 



LD 

HL,EDBUF 


l.D 

B,#B2 


KONV 

LD 

A, ( HL) 

L05C8 

LD 

L , #01 



CF 

#D 

L 05 CA 

CĂLI 

#05E3 



JR 

z,ed,kon 


RET 

NC 

; 


CP 

#61 


L D 

A, #CB 



JR 

C,KONV1 


CP 

B 

P 


SUB 

“ " 


RL 

L. 



CP 

#60 


1. 0 

B , #B0 



JR 

C , KONV 1 


JR 

NC,L05CA 



LD 

A, " " 


L 0 

A, H 


KONV1 

L I) 

< HL.) . A 


XOR 

1 



INC 

HL 


1. D 

H, A 



IR 

KONV 


LD 

A, D 






OR 

E 


; koner. 

editace 

a t. i« k 


JR 

NZ, 1 05A9 

p 

;konvert ovaneha 

t:e a tu 

; od< 5 1 r an en t es t 

k on train 1 sumy 






SCF 



FD KON 

CALL 

SA 1 S 


RET 



KO 1 

i D 

A, ( HL.) 

I...053F 

PUSH 

AF 



CP 

#D 


LD 

A, (#5C48) 



JR 

Z., K02 


AND 

#38 



RS T 

#10 


RRCA 




INC 

HL 


RRCA 




JR 

KOI 


RRCA 



; 




OU T 

< #FE ;• , A 

P 

; k on e c 

priprav 

^a SAVE 

;odstr 

anen test 

BREAK 






POP 

AF 

P 

K02 

L D 

A , 1 0 ;zprava 10 


EI 




CALL 

P MSG ;“stisk 


RFT 




CALL 

INKEY 






CP 

#D 

; vyst.up bl oku ve formaţii a kodovar 

j sapi ; 


JR 

NZ,K03 

; 





LD 

A , 1 ;zprava 1 

SA BV 

LD 

HI . L.053F 

i 


CALL 

P MSG ; "BREAK . . . 11 


PI ISH 

HL 



CALL 

SA_BY 5 SAVE 


l.D 

HL, ‘ HEAD*#B) 



EI 



LD 

DE,#40EF îTXTBGN 

SAPI 

K03 

JP 

HSTART 


PUBH 

HL iulozeni 

delkv j 





ADD 

HI .DE 


; ***** 

********* 

****** * ***************** * 


EX 

DE. HI. 



PODPROGRAMY 


l.D 

IX.EDBUF 


;****** ********************************* 


DI 






suvodni ton trvajin aei 5 sec 


;Primo 

z ROM 

ZX Spectra jsou volane 


LD 

C, # 30 


înasledujici rutiny: 

SI 

PUSH 

BC 


;#DD9 

- CL-SET 

: v BC dostane radk.u a 


CALL 

HI 

X 


sloupec a z ni vygeneruje 


POP 

BC 



adresu VRAM 


D JNZ 

SI 

A 

; #C0A 

- P0--MSG 

s v Acc ge cislo zpravy, 


DEC 

c 



kterou vypise na obrazovku 


JR 

NZ.S1 


;#5E3, 

5E7 - LD- 

EDGEs meri "vzdaletinost." 


LD 

L, l, B" îuvodni by te 


me 7 î 

dranami signalu na vstupu 


CALL 

OUT _ BY ;MIKROBASI Cu 


ZX Spectra 


LD 

H.L ;nulovani 

sumy A 

; #3B5 

- BEEPER 

: produkuie tony dane 

îodeslani jwena 

prnqramu (LABEL) 



frehvence a delky 

S2 

LD 

L . <IX + 0) 






CALL 

OUT BY 


;Nasledujici podprogram je z ROM upra- 


L.D 

A,<IX+0) 

0 

; ven y 

LD-BYTES 

, se kterym je skora 


INC 

I X 


;totoz 

ny, takze 

i komentare* jsou stejne. 


CP 

#D 






JR 

NZ.S2 


LD BV 

INC 

DE 


LD 

L.E jodeslani 

TXTUNF î 


DI 



CALL 

0UT_BY ţpro SAPI 



LD 

A,#0F 


LD 

L.D 



OUT 

(#FE) ,A 


CALL 

OUT BY 



LD 

HL,L053F 


POP 

DE ;obnoveni 

del k y 


PUSH 

HL 

;odesl 

ani celeho bloku 



IN 

A,(#FE) 


LD 

I X.ZACVO 



RRA 


S3 

LD 

L, (IX+0) 



AND 

#20 


CALL 

0UT_BY 



OR 

#02 


LD 

A, #7F ;test 



LD 

C, A 


IN 

A,<#FE) ;na 



CP 

A 


RRA 

; s t i s k 


L056B 

RET 

NZ 


RET 

NC ;BREAK 


L 056 C 

CALL 

#05E7 


INC 

IX 



JR 

NC.L056P 


DEC 

DE 



LD 

HL,#0415 


LD 

A, D 


L0574 

DJNZ 

L0574 


OR 

E 



DEC 

HL 


JR 

NZ , S-3 



LD 

A, H 


LD 

L.H şkontroln 

3 suma 


OR 

L 


JP 

0UT_BY ;jako posledni 


JR 

NZ.L0574 






CALL 

#05E3 

5 nasta 

veni pozice SA1 (za NAZEV) 



JR 

NC.L056B 




F 

1.0580 

LD 

B,#9C 

SA 1 S 

LD 

BC,LC SA1 



CALL 

#05 E3 


CALL. 

#DD9 



JR 

NC.L056B 


LD 

HL.EDBUF 



LD 

A.#C6 


RET 




CP 

B 






JR 

Ni ,1.05AC 

; vymaz 

ani vsech 

udaju u LOAD 

t 


INC; 

H 






JR 

NZ.L 0580 

SP LO 

LD 

A, 17 

L 

L058F 

LD 

B, #C9 


LD 

BC,LC TYP 



CALL 

#05E7 


CAL L 

PR .SP 

E 


JR 

NC.L058B 


l D 

A, 5 



LD 

A, B 


LD 

BC.LC.DEL 



CALL 

LD 

L.D 


SP PUSH 
CAI L 
POP 
I D 

1 L.D 

RST 
DJNZ 
RR 

ypise obsah 
potlac^nim l.< 

NI SM PUSH 
PUSH 
l.D 
L 0 
CAL I. 

JP 

/p ]sp do in 

•tsG PI IGH 
! D 
I L> 

CAII 
L D 
L.D 
CAL L 
LD 

CAL L 
POP 

} LD 

CALL 

? l.D 

LD 


AP 

#DI>9 


# 1 0 
SP1 


.. )F)ko dekadicke cislo 
r. h n i. i I 

DL 

ML 

E,#FF 
BC, 10000 

#192A ;OUT-BP-NO 

#1A3D ;OUT- NUM-3 

radky z p ravt i 

AF 

A, 1 ‘5 
DF,TAB 
# COA 

BC , I. C MSG 

A, 20 

PR SP 

BC, l.C MSG 

#DD9 

AF 

DE, TAB 
#COA 
A, 16 
DE,TAB 
#COA 


ceLa na stisk klavesy 


znak je 


PUBH 

CALL 

LD 

EI 

HALT 

DJNZ 

POP 

RET 


# 15 DE 
B, 5 


INY 

HI 


vepsani atrîbutu 
LOAD nebo SAVE 


Acc pod napisy 


L.D 

HL., #5 ACO 

DEFB 

#32 

LD 

HL,#5S00 

LD 

C , 24 

CALL 

ATI 

ADD 

HL , BC 

t D 

B.a 

l D 

(HL) , A 

INC 

HL. 

DJNZ 

AT2 

RET 

NOP 

iadresa posledniho bvte 


* * * ********* * ****** ****** 
PRESOUVANA CAST PROGRAMU 
********************* ***************** * 


ORG 


#FFD3 


Rutina delky 45 by te je bonbonek pro 
assembleristy. Programove ewuluje 

funkci Hesky DSM-1 se SAPI—1. Tu samou 
funk.ci zastava u SAPI rutina TOUT delky 
14 byte a 8 10 na des ce DSM. Z byt.e v 
L registru vytvari: 

-seriovy format s 1 START, 8 DATA a 
2 STOP bity (RS 232) 

—vyst.up bl tu v modulari SAPI 
—zmena barvy borderu Spectra dle 
modulace 

-kontrolm. sumu do H registru 


OUT BV 


64 CattuiMfâfa i J EP 


CALL 
LD 
LD 
CAI L. 
LD 


PR SP 
A, 10 

BC.LC. NA7 

PR SP 
A, li 

BC.LC POZ 


CAL L 

LD 

ADD 

LD 

SCF 

RR 

JR 

CALL 

CALL 

JR 

CALL 

XOR 

DEFB 

LD 

CALL 

XOR 

JR 

OR 

INC 

OUT 

AND 

LD 

DJNZ 

RET 


L.0 
A , L 
A, H 
H, A 


Z, B2 
NC,L0 
C, HI 


#32 
A,8 
B3 
8 

Z,B4 


(#FE) 
8 

B, #31 
B5 


;START bit 
îkontrolni suma 


; z a r a z k a 
;rozbalavani 


;z L.0 je CY»0 

îl.STOP bit 
;2.STOP bit 
; L D (...), A 

;1.pulvlna bitu 
j2.pulvlna bitu 
;skok pri Lbitu 
;MIC OFF 8 YELLOW 
;MIC ON 8 BLUE 

îzaraven CY = 0 














Jiri Kimmel, Libor KoloniCny 


NâmSt na tuto konstrukci svătelnăho hada vznikl z nedostatku svătelnych 
hadQ, kterâ byly dosud publikovâny. Bucf se jednalo o jednoduchâ zaf izenf, kterâ 
umoiftovalo chod vpfed i vzad s jedinou kombinaci nebo byly uveîejniny 
konstrukce poskytujfci sice vice kombinaci, ale v zapojeni byla pouiita pamăf 
PROM. Protoie kaidy nemâ k dîspozici programâtor, navrhli jsme zapojeni 
svătelnăho hada s pamăti RAM, kterâ umoirtuje naprogramovat kombinace 
pod le vlastni pfedstavy. Samotnâ elektronika se nemusi pouiivat jen pro 
pfipojeni svătelnăho hada, ale Ize k ni tăi pf ipojit doplitek napodobujici svătelny 
majâk. 


Zâkladni technickâ udaje 


Kapacita pamăti: 64 bitu. 

Podeţ kombinaci v jednom smăru: 

256. 

Podeţ spinacfch okruhu 4. 

Max. spinacf proud 

(zâvisi na pouiitâm tyristoru): 3,2 A. 
Napâjeci napdti: 220 V, 50 Hz. 

Deska logiky: 

Napâjeci napăti: 5 V. 

Odbăr ze zdroje: 300 mA. 

Jiătăni tavnou pojistkou: 100 mA. 

Spinaci deska: 

Napâjeci napăti: 220 V. 

Jiătăni tavnou pojistkou: 4 A. 


Osazeni: 7 integrovan^ch obvodu, 

4 tranzistory, 15 diod, 5 tyristoru. 

Blokov6 schema 

Cin nost programovatelnăho svătel- 
nâho hada je vysvătlenâ na obr. 1. 

Zdrojem hodinovych impulsii je ge- 
nerâtor (1). Z năj jsou impulsy pfivede- 


ny do CitaCe (3), ktery vytvâPi adresu 
pro panrtef RAM (6). Tento CitaC (nâsle- 
dovnă i pam6f) nemusi prochâzet văe- 
mi Sestnâcti cykly, tj. od adresy 0000 do 
1111 (pfi chodu vpfed), ale muie se 
pfedvolit 6(slo, od kter6ho CitaC pracuje 
ai do kone6n6ho stavu 1111. Tato 
predvolba se uskuteChuje druhym 



Obr. 1. Biokovâ schâma 



2 x fiH7400 flH7493 1/2 f1U7400 f1H74193 f1H7489 


Obr. 2. Schâma zapojeni logickâ dâsti 


CitaCem (4). Impulsy na hodinovy vstup 
CitaCe pfedvolby (nebo na vstup âitaâe 
(3)) se privădfiji z krokov6ho generâto- 
ru (5) a (2). Impulsy z krokov^ho 
generâtoru (2) se pouiivaji jen pfi 
programovâni pamăti, kdy si vidy po 
jednom kroku zapisujeme data do 
pamăti. Tyto datovă signâly tvofi ătyfi 
pâăkovă spfnaăe (8), kterymi se urăi, 
jaky vystupni iârovkovy okruh bude 
sepnuty. Na vystupech z pamăti jsou 
zapojeny spinaci obvody (7). Zdroj (9) 
zajiăfuje napâjeci napăti +5 V pro 
veSkerou logiku a +220 V pro napâjeni 
iârovek. 

Popis zapojeni 

Logickâ Câst zapojeni svătelnăho 
hada je na obr. 2. Jako hodinovy 
generâtor je pouiit multivibrâtor 
z hradel NAND. Abychom dosâhli stej- 
nâho trvâni urovnă L i H na vystupu, 
muşi byt shodnă obă kapacity a oba 
odpory. Pak bude na vystupu z obvodu 
signâl se stfidou 1:1. Kmitoăet mănime 
tandemovym potenciometrem. Nej- 
menăi odpor, pfi kterăm jeătă gene¬ 
râtor kmitâ, je asi 220 Q, proto je tento 
rezistor v sării s potenciometrem. 

Krokovâ generâtory tvofi klopnâ 
obvody R—S, sloienă ze dvou hradel 
NAND, kterâ tvaruji impulsy z băinâho 
, tlaăitka nebo vypinaăe. Pfipojenim tla- 
Citka do logiky TTL by vznikaly ăasto 
hazardni stavy, zpusobenâ pfechodo- 
vymi jevy na kontaktech. 

Jako Citaă, ktery vytvâfi adresu pro 
oamăf RAM (3), je pouiit binârni 
synchronni reverzibilni Citaă MH74193, 
a jako Citaă pfedvolby (4) je pouiit 
binârni CitaC MH7493. Vysvătlovat 
funkci tăchto znâmych obvodu jistâ 
neni tfeba, podrobny popis je napf. 
v literatufe [2] a [3]. Ke zpoidâni 
o 200 ns u IO MH74193 je pouiit 
integraăni Clânek RC doplnăny dvăma 
hradly NAND. Impuls pfenosu pfijde na 
vstup hradla NAND dfive nei negovany 
zpoidăny impuls. Vypoătem jsme zjisti- 
li, ie odpor rezistoru bude 
470 Q, kapacita kondenzâtoru bude 
470 pF. 

Pouiitâ pamăf RAM MH7489 mâ 64 
bitu. Je to vlastnă jedinâ statickâ 
bipolârni pamăf, kterâ mâ Ctyfi vystu- 
py. Kapacita tâto pamăti pro dany uăel 
zcela postaăuje. Pouiiti jinâ pamăti by 
bylo neekonomickâ. Na vystupy je 
tfeba pfes rezistor 820 n ai 2,2 kfi pfi- 
vâst logickou urovefi H. 

Signâly z pamăti pfichâzeji do bâze 
spinaciho tranzistoru pfes rezistor 
omezujicf proud do bâze a do diody, 
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Obr. 6. Deska X05 s ploănymi spoji spfnacf 6âsti 









































kterâ mâ chrânit desku logiky pred nym potenciâlem! Pfi tomto spojenf by 
pfipadhym proniknutim napăti 220 V. se pfeklenula jedna z diod v usmărrto- 
Kolektor spinaciho tranzistoru je pfipo- vădi! 

jen na 5V a emitor je spojen pfes Protoie nâm pfi navrhovânf zbyly 
rezistor s ffdicî elektrodou tyristoru nezapojenâ dvă hradla NAND, vyuiili 

(obr. 3). Anoda je pfipojena pfes zâtăi jsme je pro blikad (obr. 3) se dvăma 

na usmărnănâ nevyfiltrovanâ napăti diodami LED, ktery indikuje chod ce- 

220 V. Zâtăii mQ ie byt svătelny had lâho zafizeni. 

nebo svătelny majâk. „_, . _ 

Stfidavâ napăti z transformâtoru je rvonstrukcni provedeni 

usmărnăno klasickym mustkovym Celâ zafizeni je rozvrieno na tfi 
usmărfiovadem s filtradnim konden- desky s ploănymi spoji (obr. 5, 6, 7). 

zâtorem 1000 pF. U stabilizâtoru 5 V Prvni deska (logika — obr. 5) mâ 

(obr. 4) je pouiit stabilizâtor napăti rozmăry 160 x 85 mm. Po osazeni 

MA7805, zablokovany na vystupu kon- desek soudâstkami je propojime podie 

denzâtorem 2 nF- Na desce stabilizâto- schâmatu. K desce logiky pfipojime 

ru je takâ ochrana, kterâ chrâni desku zdroj napâti a vyzkouSime jednotlivâ 

logiky pfed pfepătim. funkce obvodu. K oiivenf neni potfeba 

Stejnosmârnâ napăti 220 V se zi- ăâdnych sloiitych pfistrojO, postadi lo- 

skâvâ opât pomoci mustkovâho uf măr- gickâ sonda a Avomet. Celâ zafizeni 

ftovade. Pozor, v ăâdnâm pripldă se vestavime do skfiftky, zhotovenâ podie 

nesml spojit kostra pfistroje se zâpor- materiâlovych moinosti. K pfipojovâni 


Seznam souââstek ^ 


Rezistory (TR 212) 

R1 ai R6 

1,2 ko 

R7, R8 

390 fi 

R9 

470 fi 

R10 ai R22 

2,2 kfi 

R23 ai R26 

68 fi 

R27 

4,7 kfi 

R28 

1 kfi 

R29 

4,7 kfi 

R30 

220 fi 

R31 

1 kfi 

R32 

2,2 kfi 

PI 

5 kfi/G-TP283 

Kondenzâtory 

CI, C2 

200 nF, TE002 

C3 

470 pF, TK774 

C4, C5 

50 pF, TE002 

C6 

1000 nF, TE984 

C7 

2 mF, TE005 

C8 

100 nF, TK782 

Polovodi6ov6 souââstky: 

Dl ai D4 

KY130/600 

D5, D6 

LQ... 

D7 ai D10 

KY130/80 

DII 

1NZ70 

D12 ai D15 

1N4004 

TI ai T4 

KS500 

Tyl ai Ty4 

KT110/500 

Ty5 

KT501 

101, 102, 105 

MH7400 

103 

MH7493 

104 

MH74193 

106 

MH7489 

107 

MA7805 

Ostatni souââstky 

Pol 

100 mA 

Po2 

4 A 

Po3 

500 mA 

SI ai S4 

spinade Isostat 

S5 ai S8 

pâdkovâ spinade 

TI1 ai TI4 

tladitka Isostat 
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svătelnâho hada je vhodnâ pou2it aty- 
picky konektor. Vnitfni uspofâdânf je 
vidăt na obr. 8. 

V zapojeni jsou pouzity IO tuzemskâ 
vyroby. Ochrannâ diody Dl ai D4 
mohou byt jakâkoliv, ale se zâvărnym 
napătfm vâtâim nei 400 V. Diody pro 
usmărnăni 220 V pro iârovky zvolime 
podie potfebnâho proudu. Zenerovu 
diodu starăiho typu 1NZ70 Ize nahradit 
diodou KZ260/5V1. Tyristory pro 
spinâni zârovek muşi byt dimenzovanâ 
podie iârovek, a takâ muşi byt na 
dostatednâ napăti (napf. KT504, 
KT110/400). VSechny soudâstky Ize 
pouăit druhâ jakosti. Integrovany stabi¬ 
lizâtor MA7805 muşi byt umistăn na 
chladidi! Jako programovaci spinade 
muăeme pouiit klasickâ pâdkovâ 
spinade. Ostatni spinade a tladitka mo¬ 
hou byt napf. typu Isostat. 

Pro lepăi orientaci pfi obsluze 
a programovâni je dobrâ vyvâst na 



► 



pfednl panel svâtelnou indikaci (diody 
LED), napf. z vystupu Citate a vystupu 
pa mâţi. 

Postup pfi programovâni 

Po zapnuti celâho pristroje musime 
vynulovat oba Citate tlatitky TI2, TI4. 
Na vstup Citate MH74193 pfepneme 
spinatem S2 krokovy generâtor. 
Spinatem S4 pfepneme pamâf RAM 
do funkce zâpis a muieme pfistoupit 
k programovâni. 

Pfi prvnf adrese, tj. 0000, zvolfme 
pâtkovymi spinali S5 ai S8 kombinaci 
rozsviceni iârovek svâtelnâho hada. 
Krokovym obvodem (TI3) pfivedeme 
impuls na vstup Citate MH74193 a na 
jeho vystupu se stav zmâni na 0001. Do 
pamâti opât zapiSeme datei kombinaci, 
a tak pokratujeme az do uplnâho 
naplnâni pamâti, tj. ai na vystupu 
Citate MH74193 bude stav 1111. 

Muieme v§ak vyuiit i pfedvolby 
tohoto Citate. Pfedvolbu programuje- 
me tltatem MH7493. Na vstup tohoto 
Citate je pflpojen opât krokovy gene¬ 
râtor, kterym nastavime adresu na 
vystupech Citate MH7493 a zâroveft na 
vstupech pfedvolby Citate MH74193. 
Pak vynulujeme (TI3) CitaC MH74193 
a tim se takâ zaptee pfedvolba. Tak 
napf. pfi vzestupnâm Citâni nastavime 
na vstupy pfedvolby 0111, coi odpo- 
vidâ v dekadickâm k6du 7. Pak CitaC 
vidy Citâ od 7 do 16 a pfi sestupnâm 
Cftânf (S3) by Citai od 7 do 0. Takie, 
jestliie CitaC bude Citat jen od 7 do 16, 
nemusime programovat celou pamâf 
a tim si urychlime cete programovâni. 

Jestliie jii mâme pamâf naprogra- 
movânu, pfepneme ji zpât do stavu 
Cteni, vynulujeme Citat MH74193 a na 
jeho vstup pfipojfme spinatem S2 
vystup hodinovâho oscilâtoru. Osci- 
lâtor odblokujeme a nastavime rychlost 
postupnâho spinânf iârovek (potencio- 
metr PI). Na vystup ceteho zafizeni 
pfipojime svâtelnâho hada. 

Zâvăr 

Toto zapojeni svâtelnâho hada neni 
sloirtâ ani nâkladnâ. Pokud se pouiiji 
pfedem vyzkouâenâ soutâstky, pracu- 
je zafizeni na prvni zapojeni. Pfi oiivo- 
vâni se nevyskytujl iâdnâ „kritickâ“ 
mfsta. Snad jedinou nevyhodou je 
velky potet ovlâdacich prvku, ale tento 
probtem se nedâ jinak vyfeâit. Pfistroj 
mOie byt pouiit na diskotâkâch 
s pfipojenim svâtelnâho hada nebo 
majâku, muie byt takâ vyuiit k vytvâfe- 
ni efektu ve vykladnich skfinfch. 


PRIPRAVUJEME 
PRO VÂS 
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Obr. 7. Deska X06 s ptoSnymi spoji zdroje 



Obr. 8. Vnitfni uspofâdâni pristroje 


(Prod proudovă sondă?) 


Zâkladnimi veltdinami v elektrotechnice jsou proud a napâti. Tedy 
napâtf... a proud. Snad nâs tak vycvifcily elektronky, tranzistorovâ âra 
nâs nepfedâiala a jii logika TTL, ala zceia jistâ obvody MOS nâs vrâtily 
k napâfovâmu myâleni. Proud tedy bereme na vâdotni prostfednictvfm 


pfevodnikd proud/napâti. 

Pfedstavme si tfeba obvod s tyristo- 
rem, ktery spfnâ proudovy impuls 1 A. 
Kdyi impuls chceme „vidâf‘ s amplitu- 
dou 1 V, musime do obvodu zafadit 
snimaci odpor in. Ten nelze zapojit 
kdekoli (pokud nemâme k dispozici 
diferenciâlni vstupy na mâficim zafize¬ 
ni) a jeho velikost muie ovlivnit chovâni 
spinaciho obvodu. Co nabizi proudovâ 
sonda? Proudovy impuls 1 A muieme 
snimat proudovou sondou s citlivosti 
1 V/A. Neni vodivâ spojena s mâfenym 
obvodem, muieme ji tedy umistit kde¬ 


koli. Do mâfenâho obvodu vnâăi 
(pfi N, = 1, N 2 - 50 a f? T = 25 Q — viz 
dâle) jen asi 0,04 o. 

Zâldadnf udaje 

Obecnâ schâma zapojeni a nâhradni 
obvod jsou na obr. 1, 2. Primârnl zâvit 
je obvykle jen jeden (Af 1 = 1). Pak je 
v^stupni napâti i/ T pfi primârnim prou- 
du h 

Uj — >2 Rt = (/1/N2) f?T — 

= /i (Rt/N 3 ). 













Vyraz Rj/N 2 udâvâ citlivost proudovâ 
sondy a vyjadfuje se ve V/A. Nâhrad- 
nfm obvodem proudovâ sondy je zdroj 
proudu zatfieny indukfinosti sekundâr- 
nîho vinutî L 2 a odporem vinutî R 2 v sârii 
se zatăiovacîm odporem R r . 

Napâtî na zakonâovacîm odporu A? T pfi 
skoku /, primârniho proudu je: 

0 T = ((/,f? 1 )/A/ 2 ) e ( /r 
kde t-L 2 /(R 2 +R y ) 

(Zatâiovacî odpor se s ohledem na 
pripojeni souosâho kabelu obvykte voii 
50 fi. Pokud je kabel zakonâen odpo¬ 
rem 50 fi takâ na druhâm konci, mu- 
sime za R r dosadit 25 fi!) Amplituda se 
na vystupu tedy exponenciâlnă zmen- 
ăuje. Pfi măfenî impulsu se prakticky 
vyuiîvâ jen poââteCnî Câsti, kde Ize 
exponenciâlu aproximovat pfîmkou. 
Pokles v %/jis je udâvanym parame- 
trem proudovâ sondy. 

Ceikovâ napâtî na jeden zâvit sekun- 
dârnîho vinutî je dâno souCtem tibytku 
na odporu vinutî (l/ 2 ) a ubytku na 
zakonfiovacîm odporu (l/ T ), dâlenym 
poâtem zâvitu {N 2 ). Magnetickou induk- 
ci B v jâdru udâvâ jntegrâi napâtî na 
jeden zâvit na jednotku plochy jâdra. 
Pro proudovy skok I, piatî: 

B = —LMl± ff 2 ? r (1 — e f/t î 

A N 2 2 ' 

kde A je plocha rezu jădra. 

Pro Casovy usek t «r Ize exponen- 
ciâinî prubăh nahradit prvnîm Clenem 
rozvoje, pak: 

B=/, - B u J h - t 


Tedy magnetickâ indukce B roste s 
casem ai do bodu efektivnî saturace 
jâdra. Năsobek primârniho proudu 
/, a Casu, kdy k tâto saturaci dochâzî, ie 
dâleiitym parametrem proudovâ sondy 

i * . o A N 2 2 

' 1 ‘m«x rruut -_ _ 

ff T + H 2 


Nâkterâ omezent proudovâ sondy 

Proudovâ sonda je vlastnâ transfor- 
mâtor, ktery do obvodu, v nămi mâ- 
fîme proud, transformuie impedanci 
sekundârnî strany (teoreticky jen velmi 
maly odpor): 

Ri = {R r + R 2 )/N 2 2 

Skuteâny prubăh U r se ii§î od idealizo- 
vanâ odezvy na skok proudu: 

— Doba nâbâhu a dobăhu nenî nuiovâ. 

— Na nâbăinâ hrană vznikâ pfekmit a 
tlumenâ kmitânî. Tyto projevy 
zpusobujî pfedevăîm rozptylovâ pa- 
rametry konstrukce, kterâ pfi nâvrhu 
ize jen odhadovat. 

— Plochâ temeno odezvy impulsu s 
Casem ktesâ. Souvisf to s dolnfm 


meznfm kmitoâtem pfenosu, s Caso- 
vou konstantou L 2 /R r . Podie kon- 
krâtnfho poiadavku Ize tento nedo- 
statek kompenzovat bucf zvătăenîm 
indukânosti vinutî (bucf poCtem zâvi¬ 
tu, tim se ovăem zhorăujî dynamickâ 
viastnosti, nebo pouzitîm jâdra z ma- 
teriâlu s vătăî permeabiiitou, coi je 
moznost spîăe (teoretickâ) nebo 
zmenăenîm zatâiovacîho odporu. 
Take z tohoto duvodu dâvâme pfed- 
nost zakonăenî 50 fi na obou kon- 
cîch kabeiu. 

— Chyba citlivosti. Prakticky je zâvislâ 
na pfesnosti a âasovâ stâlosti za- 
konCovacîch rezistoru (pfedpo- 
klâdâme, ie podeţ zâvitu N 2 spo- 
Citâme s absolutni pfesnosti). 

Pfes tyto nedostatky je proudovâ 
sonda velmi ăirokopâsmovym pfevod- 
nikem, jehoi amatârskâ reaiizace nenî 
obtîinâ. 

Praktickâ provedenî 

Ovâfenâ provedenî proudovâ sondy 
je v fezu znâzornâno na obr. 3. Plâăf je 
z mosaznâ trubky obdâinîkovâho pru- 
fezu (vlhovod) a dvou pfipâjenych 
vîCek z mosaznâho plechu tlouăfky 
1 mm. Plâăf Ize sestavit takâ tfeba z 
odfezku kuprextitu, masîvnâjăî vodivy 
piâăf văak zvătăuje dokonalost stînânî. 
Podstatnâ je, ie plâăf nesmî tvofit zâvit 
nakrâtko kolem toroidu. Plâăf v ose 
toroidu tvofî mosazny trubkovy nyt, 
pfipâjeny k spodnfmu vîku. IzolaCni 
vloiky stfedî toroid na trubce nytu a 
zajiăfujî pferuăenf plâătâ. 

S feritovym toroidem 0 10/6 x 4 mm 
z materiâlu H22 s poCtem zâvitu 
N 2 - 50 dosâhnemeL 2 = 2 mH. Pfi vinu¬ 
tî vodidem CuL 0 0,3 mm vychâzî 50 
zâvitu tâsnâ vedle sebe na vnitfnîm 
prumăru toroidu. ZakonCovacî odpor 
50 fi se nejsnadnăji (a nejpfesnăji) vy- 
tvofî paralelnîm zapojenîm rezistoru 
100 fi (napf. TR 151). Vystupnî konek- 
tor byl pouiit WK 465 50. Je moinâ 
văak pouiit jakykoli souosy konektor 
50 fi. 

VypoCtem urdîme dalăî parametry: 
citlivost R r /N 2 = 1 V/A (nebo 0,5 V/A se 
zakondenim kabelu), 

Casovâ konstanta £. 2 /R t = 40jis (nebo 
80 ns), 

tedy pokles 2,5 %/|is 
(nebo 1, 25 %/ns), 

nâsobek = 80 A jis (nebo 

160 A ns se zakondenîm kabelu). 

Pro ilustraci skutednych „dovednos- 
tî“ popsanâ proudovâ sondy je na 
obr. 4 oscilogram budicîho napâtî a 
odpovîdajîcîho proudu pfes rezistor 
50 fi snîmanâho proudovou sondou 
(ăîfka pâsma osciloskopu 100 MHz). 
Amplituda napâtî 5 V na odporu 
50 fi dâvâ proud lOOmA, zmăreny 
proud je rovnăi 100 mA. Oscilogram 
na obr. 5 je proudovy impuls pfes 
stejny rezistor 50 fi, vybuzeny vybitîm 
souosâho kabelu. Strmost nâbâhu zo- 




Obr. 4. PrQbăh napăti a proudu 



Obr. 5. PrQbăh proudovâho impulsu 



Obr. 6. PrQbăh proudu v pffvodu 
k antănă vysilade. soupravy RC 


brazenâho prubâhu je ovlivnâna ze- 
jmâna strmostî proudovâ sondy a osci¬ 
loskopu (3,5 ns). Z oscilogramu usou- 
dîme, ie doba nâbâhu proudovâ sondy 
je menăî nei 3,5 ns. Na obr. 6 je 
oscilogram proudu v pfivodu k antânâ 
radiovâho vysîlaâe v pâsmu 27 MHz 
pro fîzenî modelu, pfi nâhodnâm na- 
stavenî ovlâdacich prvku. Mezivrcholo- 
vy proud dosahuje 100 mA, klfâovacî 
pomâr asi 30 dB. 

Proudovâ sonda je jistă nejtâpe vy- 
uiita ve spojenî s osciloskopem, ale nic 
nebrânî jejimu pouiîtî s jinymi pfîstroji 
(vf voltmetrem, logickymi obvody atd.). 

Velkou vyhodou je galvanickâ od- 
dâlenf mâfenâho a măficîho obvodu. 
Pfi vhodnâ izolaci muie byt na măfe- 
nâm vodiâi znaânâ stejnosmârnâ na- 
pătî (nikoli stejnosmârny proud!). 

Proudovou sondu Ize trvale vestavât 
do libovolnâho zafîzenî k monitorovânî. 
Pfi vhodnâm usporâdânî (tlouăfky vo- 
diâe a izolantu primârniho prOchozîho 
zâvitu) se muie zachovat impedance 
vedenî, tedy jeho pfizpusobenî, napf. 
pfivodu k antânâ vysîlaâe. 

ăb 



Obr. 2. Nâhradnt obvod 


Obr. 3. Mechanickă provedenî sondy 
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Druzicovy prijimac 


(Dokonăenf) 


Napâjenî 

Pfijimaă napâjime stabilizovanym 
napătim +18 V. V prijfmaăi z năj jeătă 
odvozujeme napătf +12 V. Schema za- 
pojeni a rozmistăni souăâstek na zâ- 
kladni desce je na obr. 13. Stabilizâtor 
MA7812 je umistăn na vnitrni pfepâice. 
Odbăr proudu ze zdroje 12 V je asi 
350 mA. Napăti 18 V se pouiivâ takă 
k napâjenf konvertoru. Pro ladăni vari- 
kapu je jeătă potreba napăti 42 V. 

Vystupni dfil 

Prestoăe rezistor R341 je v zâsadă 
vystupem pfijfmaăe (u tovârnich pfi- 
jimaău je oznaăovân napr. Basisband), 
pri pfijmu z druiic se k nSmu mus! 
pfipojit dalăf prldavn6 stupnfe, kter6 
rozdăli uplny obrazovy signâl na audio 
a video signâly. Pokud by §lo o vysilânî 
k6dovan6 v soustavă D-MAC, D2-MAC 
apod., bude se dekodâr zapojovat 
rovn§2 na tento vystup. 

Prfklad jednoduchdho zapojeni pro 
zpracovânl video a audio signâlu je na 
obr. 14. Doprovodny zvuk programu 
byvâ obvykle na kmitoCtu 5 ai 8 MHz. 
Na vstupu zvukov6 Câsti, za vstupnfm 
tranzistorem TI, je filtr, ktery propustf 
jen pâsmo 5 ai 8 MHz. lOI pracuje jako 


oscilâtor a smâSovaC. Oscilâtor je pre- 
lacTovân varikapy D2 v rozmezi 15 ai 
19 MHz. V smăSovaCi potom zîskâme 
mf signâl 10,7 MHz, ktery zesilime s T2. 
Potom mf signâl prochâzi keramickym 
filtrem SFE 10,7 MHz do 102, ve kterâm 
z năj ziskâme vystupni nfzkofrekvenăni 
signâl. 

Souăasnă uplny obrazovy signâl pri- 
châzi na filtr, kde nastavime minimum 
kmitoătu 5,5 MHz (L5) a 6,5 MHz (L6). 



Obr. 13. Schâma zapojeni 
a rozmfstănf souâăstek zdroje 


Tranzistory T3 a T4 muieme mânit 
polaritu videosignâlu. Za T5 nâsieduje 
doini propust (deemfâze), zesilovaăe 
T6 a T7 a emitorovy sledovaC T8, na 
jehoz vystupu jii dostaneme videosig- 
nâl. 

Zapojeni obvodu pro upravu uplnâho 
obrazovăho signâlu jsou pomărnă jed- 
noduchâ a mohou mft mnoho variant. 
Proto zde neni uveden ani nâkres 
desky s ploSnymi spoji. 

Pokud TVP nemâ video a audio 
vstup, musfme do druzicovâho pfi- 
jimaăe jeâtă zabudovat modulâtor. 

V obr. 9 mâ mit rezistor R406 hodno- 
tu 8,2kfi 

Vyhodou tohoto prijimaCe je, ie jeho 
konstrukce mâ dostateănâ rezervy (pri- 
kladem je 1. smăăovaă), takie je dobfe 
reprodukovatelny. To vyvaiuje nevyho- 
du v pomărnă slozitosti pfijimaăe. 
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Obr. 14. Schâma zapojeni pro zpracovânl uplnâho obrazovăho signâlu 
(LI —15z, drât0 0,2CuL; L2 — 18z, drât0 0,2CuL ; L3 — 20z, drât0 0,2 CuL; 
L4 — 8 z, drât 0 0,4 CuL; L5 — 60 z, drât 0 0,1 CuL; L6 — 70 z, drât 0 0,1 CuL; 
v&echny clvky na jâdfe 4x10, hmota N10) 






Jeste jednou dekoder 

PAL/SECAM 


Petr Vâvra 


Od uvefejnâni ttânku „Uprava televizoru SECAM pro pHjem 
SECAM/PAL* v AR A12/86 str. 467 a v AR Al/87 str. 25 ubâhl jii detti 
tas. Bâhem tâto doby jsem provedl nâkolik âprav zapojenf, kterâ ziepăuji 
Ci n nost modulu dekodâru PAL/SECAM. Tfmto tlânkem bych chttl zâro- 
veA odpovMR na tetnâ dotazy CtenâFG, kterâ se tykaly âprav podobnych 
televizorâ, af ui n*U, Si zahraniinl vfroby. 


V AR A3/87 na str. 91 byla uveFej- 
năna oprava. Mimo chyby uvedenâ 
v tâto opravâ jsem zjistil jeătâ nâsledu- 
jicf: Na obr. [6] chybî spoj Ctvercovâ 
plochy (mezi plogkami A a L) a plogkou 
F. V obr. [7J u vyvodu 6 102 chybî za 
pismenem C v krouiku uzemnâni, kterâ 
je nutnâ na desce s ploSnymi spoji 
proăkrâbnout. 

Chtâl bych hned v uvodu upozornit, 
ăe pfi zhotovovânî a montâii obvodu je 
nutno pracovat velmi peClivâ. Zârovert 
doporuCuji pFeCist si AR B4/87 ai AR 
B6/87, kde je mimo jinâ veimi podrob- 
nâ popsân cely BTVP Color 110 ST, 
z jehoi zapojeni jsem vychâzel. Pro 
pFehlednost u obrâzku z minuiych Cisel 
bude Cîslo obrâzku uvedeno v hranatâ 
zâvorce. 


VYVOD 3101 
(MBA 540) 

* 12V/Pai 
*0V /Secam 

R22 



od MCA 650 od MCA 650 


Obr. 1, Upraveny obvod deemfâze 
a sprâvnă zapojenf trimru R18 


Nejprve se budu vânovat upravâm, 
kterâ jsou nutnâ pro sprâvnou Cinnost 
dekodâru PAL/SECAM. Typickâ zâva- 
dy byly: 

1) Posuv barev vuCi jasovâmu signâtu 

2) Spatnâ nasazenf barev pfi pPepnuti 
do soustavy PAL. 

3) Veikâ sytost barev (ai viditelnâ 
modrâ zpâtnâ bâhy). 

Prvnî zâvada byla zpusobena Spat- 
nym zapojenim bâice trimru R18 
v obr. [51, kterâ bylo prevzato ze 
schâmatu BTVP Color 110. Sprâvnâ 
mâ byt bâiec trimru zapojen na na- 
pâjecf napdti lOI MBA540 — vyvod 3. 
R18 slouif k nastaveni urovnd nasazeni 
barvovâho AVC na vyvodech 10 a 12 
lOI. Zâroveh je bâiec R18 spojen pFes 
rezistory R22 a R21 s katodami diod D3 
a D4, kterâ siouii k vypfnâni deemfâze 
v normâ PAL. V normâ PAL jsou diody 
v zavrenâm stavu a Cleny RC R23, C23, 
R20, C22 jsou odpojeny. V normâ 
SECAM jsou diody otevFenâ a uvedenâ 
Cleny zajiăfuji koincidenci signâlu R—Y 
a B—Y s jasovym signâiem Y. Chybnym 
zapojenim bâice R18 byly diody stâle 
otevfenâ a zpusobovaiy v normâ PAL 
posuv barev na obrazovce vuCi âerno- 
bilâmu obrazu. Protoie jsou v§ak na 
desce SECAM âleny RC jii osazeny 
(jde o souââstky R34, C39, R36, C43 na 
obr. [7J>, jsou souââstky R23, C23, R20, 
C22 zbyteânâ. Je moinâ odstranit Cleny 
RC na desce z obr. [7] a ponechat Cleny 
RC na desce z obr. [5J nebo naopak. Ve 



druhâm pFipadâ je nutnâ desku SE¬ 
CAM (obr. [71) patriCnâ upravit. Diody 
D3 a D4 se pfemisti na desku SECAM, 
kde se proăkrâbnou spoje mezi pGvod- 
nimi Cleny RC a body A a B. VSe by 
mâlo byt jasnâ z obr. 1. Je lep§i vâst 
pFepinaci hapâti na desku SECAM 
a vynechat Cleny RC na desce PÂL 
(deska U58). Pro veikâ obrazovky, kde 
by nebylo dostateCnâ kryti barev 
a jasovâho signâlu, je moinâ nahradit 
R34 a R36 na desce z obr. [71 trimry 
1,5 kQ a posuv nastavit pFesnâ. 

Druhâ zâvada byla zpusobena ne- 
vhodnym umistânim souCâstek C5, C3, 
C7, Dl, R2 na desce PAL. Bylo nutnâ 
rozladit mirnâ kanâiovy voliC smârem 
k vySSim kmitoCtum a po zasynchroni- 
zovâni barev ho pFesnâ doladit. Na 
propojovacf vodiCe se naindukovaio 
qapâti, kterâ znemoiftovalo synchroni- 
zaci barev. PFemfstânim uvedenych 
souCâstek pFimo na desku SECAM (ze 
strany spoju) se tato zâvada odstraniia 
(viz obr. 2). 

TFeti uprava se tykâ nastaveni pra- 
covnfho bodu diody Dl na desce PAL 
(obr. [51). Rezistory R100 a R101 
1 kft a 5,6 kQ) se nastavi na katodâ dio¬ 
dy stejnosmârnâ pFedpâti 2 ai 3V. 
Kondenzâtor C100 (100 nF) siouii k vf 
uzemnâni vstupniho obvodu. SouCâst- 
ky jsou umistâny takâ na desce SECAM 
ze strany spoju. V puvodnim zapojenf 
nedochâzelo k zatlumeni TR1 v normâ 
PAL a barvovy zesiiovaC v MCA640 byl 
pfebuzen. Sprâvnâ mâ byt na vyvodu 

3 lOI z obr. [7J v normâ SECAM signâl 
o mezivrcholovâ urovni 80 ai 120 mV 
a v normâ PAL o mezivrcholovâ urovni 

4 ai 80 mV. Viz obr. 3. 



Obr. 3. Zapojenf upravenâho 
obvodu s TR1 

Dâle jsem provedl nâsledujici upra- 
vu. V barevnâm televiznim pFijfmaCi 
TESLA Color 110 ST jsou mezi vyvody 
13 MCA640 a 5 MBA540 (vystup 
a vstup SIB — synchronizaCnich impul¬ 
sii barvy PAL) zaFazeny souCâstky R23, 
C39, C41, L9, C40. Tyto souCâstky 
opravuji fâzi SIB a odstrartujf „ialuzie" 
v obraze. Mimo jinâ po jejich doplnâni 
do obvodu (na desku PAL se pohodlnâ 
vejdou) se zlep§i i nasazeni barev 
v normâ PAL, viz obr. 4. 



Obr. 4. Obnovovaâ fâze SIB PAL 
(cfvku L9 je lepăf objednat v zâsilkovâ 
sluîbă — obj. d 6PK 855 89) 

Obr. 2. Upravenâ deska SECAM 
z BTVP Elektronika C401 


A/2 

«9 
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Tolik k nutnym upravâm a nyni 
k jednotlivym dotazum. NejăastăjSi 
otâzkou byla moinost pouiiti upravy na 
jinăm televizoru. V zâsadă je uprava 
moină u jakăhokoiiv tranzistorovâho 
BTVP, ktery je FeSen modulovym 
zpusobem. U televizoru, kteră neobsa- 
huji integrovană obvody MCA640, 
MCA650, nebo jejich ekvivalenty (napF. 
TCA640, TCA650, K174ChA9, 

K174ChA8 aj.), je pravdăpodobnă nut- 
nă vymănit cely modul dekodâru barev. 
U televizoru, kteră obsahuji uvedenă 
IO, je moină dekodăr upravit. Proto 
doplfiujlci obvod MCA660 (slouii pro 
vytvoreni signâlu G—Y, rizeni sytosti, 
jasu a kontrastu) nemusi byt v deko- 
dăru osazen. IO sovătskă vyroby Fady 
K224 (tj. K224UP1, K224UP2, 

K224TP1, K224ChP1) jsou urăeny pou- 
ze pro normu SECAM a tykâ se jich 
vymăna celăho dekodăru. 

DaISi dotazy se tykaly zpusobu vinuti 
a zapojeni civky LI, L2 z obr. [5]. Civka 
je vinuta na vf kostfidce o prumăru 

5 mm drâtem CuL, o prumăru 0,1 mm. 
Jâdro je z materiâlu NOI (ăervenă). 
Zpusob vinuti je popsân dâle 
a schămaticky nakreslen na obr. 5. 
Postup vinuti civky LI, L2: Na vyvod 

6 a C24 pripâjime po jednom drâtu 
a vineme 40 zâvitu obăma drâty sou- 
ăasnă (pri pohledu na civku shora), 
proti smăru hodinovych ruăiăek (ne 
krfiovă). Potă konec drâtu vedouciho 
od vyvodu 6 pripâjime na vyvod C24 
a volny konec druhâho drâtu pripâjime 
na vyvod 4. 


VYVOD 
4 101 



VYVOD 

6101 


VYVOD VYVOD 

4 101 6101 



Obr. 5. Vinuti a zapojeni civek LI a L2 


DaISi dotazy byly na moinost nasta- 
veni bez măricich pristroju. Modul 
s dekodârem po peălivâ kontrole pripo- 
jime k televizoru, ktery potă zapneme. 
Zkontrolujeme, zda je pFijem v normă 
SECAM v porâdku. Pokud neni, je 
nutno vSe pofâdnă opăt zkontrolovat. 
V pripadă uspăSnă kontroly pFfjmu 
v normă SECAM pripojime signâl PAL 
na vstup BTVP a dekodăr prepneme do 
normy PAL. Dâle nastavime regulâtor 
sytosti barev na maximum a trimr R18 
nastavime do takovâ polohy, aby se na 
obrazovce objevily barevnă ,,utfkajici“ 
pruhy. Pokud jsou mâlo sytâ, zvătSime 
systost trimrem R16. Dâle trimrem CI 2 
otâăime tak dlouho, ai se pruhy labilnă 
zastavi. Ladime nekovovoym Sroubo- 
vâkem, nejlăpe keramickym. Pak tri¬ 
mrem R18 nastavime na vyvodu 9 101 
napăti 1 ai 2V nebo neprebuzenou 
systost barev. Barvy by măly byt nyni jii 
zasynchronizovanâ. Trimrem R8 nasta¬ 
vime sprâvnou fâzi mezi referenănimi 
signâly R—Y a B—Y. Bez osciloskopu, 
kde nastavime posuv o ătvrtinu perio- 
dy, Ize trimr R8 nastavit zkusmo podle 
barev v obraze. V obraze nesmi byt 
„ialuzie“. Pokud mâme k dispozici 
monoskop v normă PAL, pak Ize R8 
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Obr. 6. Zapojeni zvukovâ mf a demodulâtoru 5,5 a 6,5 MHz 


nastavit podle signâlu U a V (viz AR 
B4/87 str. 155). Civka LI, L2 se ladi na 
nezkresleny pFenos signâlu z vyvodu 
4 na vyvod 6 IO MBA540 (posuv 
o polovinu periody a maximâlni ampli- 
tuda). Nastavenf neni kritickâ. Timto je 
modul nastaven. 

DaISi dotazy se tykaly zvukovâho 
doprovodu v normă CCIR 5,5 MHz 
a samoăinnâho prepinâni norem. Mo¬ 
dul A z BTVP Color 110 (pfepinaă 
norem) je popsân v AR B4/87, takie se 
jim nebudu podrobnăji zabyvat. Jen 
doplnim, ie civka LI mâ asi 30 zâvitu 
drâtem CuL o prumăru 0,2 mm na vf 
kostFicce o prumăru 5 mm s ăervenym 
jâdrem z materiâlu NOI. Obvod LC s LI 
je ladăn na rezonând na kmitoătu 
3,9 MHz. 

Zvukovy doprovod v normă CCIR je 
doplnăn zdvojenim obvodu LC mezi 
vyvody-2, 14 a 9, 7 IO A220D (K174UR1, 
A223D atd.) Jeden ze dvou sâriovă 
zapojenych LC obvodu je ladăn na 
6,5 MHz a druhy na 5,5 MHz. Zapojeni 
obvodu je na obr. 6. 

Kromă tăchto uprav Ize zvătSovat 
kvalitu reprodukce obvody, kteră ne- 
jsou nezbytnă nutnă pro Cinnost celăho 
televizoru. Zâleii na majiteli televizoru, 
zda ho doplni i tămito obvody nebo ne. 
Popis obvodu, jejich funkce a nastaveni 
bylo uvefejnăno v AR B4/87 ai AR 
B6/87, proto jej nebudu opakovat. Pro 
ty, kteri se rozhodnou doplnit i tyto 
obvody, uvâdim seznam souăâstek 
s objednacimi ăisfy, kteră Ize objednat 
v zâsilkovă sluibă TESLA Uhersky 
Brod. Oznaăeni souăâstek se shoduje 
s AR B4/87 ai AR B6/87 a schâmatem 
BTVP Color 110. Hodnoty souăâstek 
neuvâdim, Ize je ziskat z uvedenă 
literatury. 

Seznam sou&âstek 

Demodulâtor zvuku a mf zesilovaC 
(modul Z) 

VD2 — LI, C3.... 6PK 855 78 
VD1 — L2, C2.... 6PK 855 77 
FD1 — L3, C9..".. 6PK 855 80 
FD2 — L4, CIO... 6PK 855 79 

OdlacfovaS nosne 32,5 MHz v mf obrazu 
(zâkladni deska) 

Ci03, LI 01 .... 6PK 855 92 

CI02, R105, D101, T141, D141, 
pfepfnaC K/G 

Odlacfovae 5,5 MHz (zâkladni deska) 

L54 .... 6PK 855 88 

CI50, R148 

Horn! propust 2,1 MHz (zâkladni deska) 
R141, C141, C143, LI52 ... 6PK 585 97 
PFepInaC PAL/SECAM ... 6 PN 052 09 
(modul A) 


ZAPOJENIE 
CASOVACA 555 
PRE STRIEDU 1:1 

Sirokâ amatărska verejnosf poznă 
ăasovaă s oznaăenim 555 ako jednodu- 
chy, ale presny a sporahlivy integrova- 
ny obvod, urăeny pre stavbu najrăz- 
nejSich zariadeni vyuiivajucich mono- 
stabifny ăi astabilny multivibrâtor. 

Prikladov pouzitia tohto obvodu bolo 
na strânkach odbornej tlaăe uvedenych 
dosf [1], [2], [3]. Tymto prispevkom by 
som chcel upozornif na cfalSiu 
moinost', ktoru tento obvod poskytuje 
a tozapojenie astabilnăho multivibrâto- 
ra produkujuceho signâl so striedou 
1:1. Ako je znâme, pre tento typ 
generâtora [4] je doba nabijania zapo- 
jenăho kondenzâtora 

T nab = C(R a + R b ) In 2 
a doba jeho vybijania 

Tyytj = Rtfi lO 2. 

Z tychto vzfahov je zrejmă, ie striedu 
signâlu 1:1 moino dosiahnuf len pri- 
bliine a to za predpokladu R a « R b . V 
niektorych pripadoch je problematickă 
dodriaf danu podmienku, resp. nie je 
iiaduce prudovo prefaiovaf obvod pri 
znaănom zmenSeni odporu R a . V takom 
’ pripade je vhodnejSie zapojif na obvo- 
de medzi vyvod 5 (tzv. napăfovâ kon- 
trola) a vyvod 1 (zem) rezistor o odpore 
R c = 2 R {(K— 1)/(2— K)). 

R = 5 kfi, je to rezistor k deliăi na- 
pătia vo vnutornej Strukture obvodu 
K = 2 (R b /(R a + R b ))- 
Pri uvedenom zapojeni (obr. 1) nie je 
potrebnâ dodriaf podmienku R a «R b i? a 
vo vzorci pre T nab moino tak eliminovaf 
zapojenim rezistoru Rc. Presnă nasta- 
venie striedy 1:1 moino najrahSie do¬ 
siahnuf osciloskopom a trimrom R c . 
Treba si len uvedomif, ie pri zmenSo- 
vani odporu R c sa skracuje doba na¬ 
bijania a naopak. Zapojeni trimer R c 
neovplyvhuje dobu vybijania. 



[1] ST 12/1977, s. 458. 

[2] AR B5/1978, s. 199. 

[3] AR B2/1979, S. 68. 

Ing. Tibor MeliSek 





AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



Pod tymto nâzvom usporiadal okres- 
ny râdioklub v Nyiregyhâze (vychodnâ 
Macfarsko) zaujimavu sufai v râdio- 
orientadnom behu — ARDF. V obdobî 
zâverednych priprav na nadchâdzajuci 
svetovy Sampionât vo Svajdiarsku sa 
po zruSeni porovnâvacich pretekov 
ZST v Rumunsku stala vlastne jedinym 
f6rom na nazretie do sudasnej vykon- 
nosti zudastnenych timov. Je pravdou, 
ie pretekov sa okrem domâcich Spor- 
tovcov zucastnili viacmenej len klubovâ 
celky druzobnych râdioklubov z Mu- 
kadeva (ZSSR), Subotice (Juhoslâvia), 
Bratislavy (CSSR), rozSirenâ o udasf 
dasti reprezentadnâho druzstva DARC 
z NSR, ale aj tak bolo dosf poznaf, 
najmă kto a ako vâine ,,zbrojl“. 

Zahranidnych udastnikov v priebehu 
piatka 23.7.1988 osobne vital tajomnlk 
organizâcie Jozsef Dâvenyi a pracovnlk 
râdioklubu a Stâtny trâner ARDF 
v jednej osobe, majster Eur6py MikldS 
Venczel, HA2LZ. Pri rychlo ubieha- 
jucom case v rozhovoroch zostalo 
trochu aj na prehliadku priestorov 
râdioklubu, ktory zaberâ cel6 jedno 
poschodie v budove MHSZ v Nyiregy¬ 
hâze, na Arany Jânos utca 7. Videli sme 
bohate vybavenu (KV a VKV zariade- 
nlm) okresnu stanicu HA2KLZ, a aj 
priestory pre vypodtovu techniku, elek- 
trickâ a mechanickâ dielne, nechybala 
ani odpodinkovâ miestnosf pre KV 
preteky, kancelârie funkcionârov, zasa- 
dacia miestnosf atcf. Râdioklub mâ 
vlastnu vyrobnu dinnosf, z ktorej dotuje 
(aj finandne) svojich Spidkovych Spor- 
tovcov v ROB — ARDF, a tiei nakupuje 
techniku pre KV a VKV prevâdzku. 
Priklad, ako spojif dobrâ s uiitodnym 
v jeden celok a jediny cier — ako 
pomdcf râdioamatârom vecne a ciefa- 
vedome. 

Vrâfme sa vSak k pretekom. Pripra- 
vene bulletiny s bohatym textcyn 
o kaidom vyznamnejSom udastnikovi, 
nielen zo zahranidia, ale aj domâcich 
reprezentantoch, prlhovorom sponzo- 
rov a ui neodmysliternou reklamou, 
z ktorej, ako inak, sa poriada aj tâto 
sufai. Za povSimnutie stojf zmienka 
o patronâte riaditefa miestnej konzer- 
vârne, Rudiho Bâlu, ktory sa osobne 
zudastnil vyhlasovania zâverednych vy- 
sledkov, a dai k dispozfcii udastnikom 
jedâleft, spolodenskâ miestnosti, a tiei 
participoval na cenâch. 

Prljemnym prekvapenim organizâto- 
rov boli operativne spracovanâ Startov- 
nâ a vysledkovâ listiny na Commodore 
64. V miestnych novinâch sme si 
preditali v Sportovej rubrike obsiahlu 
staf o „Bereg kupe“, o jej ucastnîkoch 
aj o tom, ie v pondelok prinesu celkovâ 
vysledky a reportâz z priebehu prete¬ 
kov. Zaujimave, kam sa ARDF v Nyire¬ 
gyhâze dostalo... 

A teraz niedo k samotnym pretekom. 
Okrem domâceho reprezentaCnâho 
druzstva a zahranidnych udastnlkov sa 


Jân Orosi a lldiko 
Venczelovâ v cieli. 
Najddleiitejăî je 
6as, tak si ho po- 
rovnajme. Z poza- 
dia prihliada ve¬ 
chie/ druzstva Bra- 
tislavy irig. A. 
Mafâă, OK3CMR 



bojov o Bereg Kupu zudastnili pretekâri 
v juniorskych kategdriach chlapcov 
a tiei superili dievdatâ-juniorky vo 
svojej vlastnej kategârii. 

Pre kazdy pretek bol vyhradeny 
jeden sufainy defi a Casf terânu, kde 
sa simultânne bezalo v pâsme 80 
a sudasne aj 2 metrov. Mapy IOF 
v mierke 1:20 000 boli na dobrej urovni 
a do je ddleiitâ, bol v nich zakresleny 
Start aj cier. Teda ui podra pravidiel, 
akâ sa pouiivaju na svetovom Sampio- 
nâte. ZvlâStnosfou bol Start vidy 
4 pretekârov do dvoch koridorov so 
startom do prvej minuty, namiesto 
tradidnâho Startu do piatej min. Cier bol 
zjednoduSeny o ciefovy koridor, ktory 
proste a jednoducho nebol a tak 
pretekâri mohli doskakovaf na svetelny 
lud elektronickâho dasomeriaceho za- 
riadenia z jednej, alebo z druhej strany. 
Nikto pritom neprotestoval, iiaden das 
nechybal a boia vcelku dobrâ pohoda. 
Extrâmne horuce podasie koncom jula 
nedalo na seba zabudnuf ani na rovi- 
nâch v Nyiregyhâze. Nameranâ teplota 
(na poludnie) boia uctyhodnych 36 °C 
v tieni pichravych agâtov, ktorâ tvorili 
vădSinu porastu. Nikomu nepridal ani 
pieskovy podklad (maratdnky sa doslo- 
va preSmykovali) a iihrava vysokâ po 
krk. Niektorî pretekâri podcedovali ro- 
vinu, ale natiahnutâ kilometrâi dala 
kaidâmu jednâmu udastnlkovi nadrief 
ai na dno fyzickâho fondu. Boli to 
preteky pre fyzicky naprosto zdatnych, 
ku ktorym trebalo pridaf trochu kumStu 
v kreslenl do mapy, vychytenia dohra- 
dâvok na totâlne neviditelnâ kontroly 
a tiei trochu kumStu, ktorou z desiatok 
cestidiek sa uberaf. Svoje urobila aj 
„para" 3 W vysieladov znâsobenâ „ha- 
16“ antânami na pâsme 145 MHz. 
Z tychto na zâver uvâdzanych zvlâStno- 
sti vyfazilo domâce reprezentadnâ 
druistvo a na verkâ prekvapenie aj 
pretekâri NSR. 

Analyza vysledkov: v kat. mladSich 
juniorov (asi ako naSa kat. CI) pri 18 
udastnikoch ziskal desafrodny MiloS 
Harminc z OK3KII na dvoch metroch 7. 
miesto. V muioch dominuje v sudas- 
nosti domâca trojica Lukâcs, Orosi, Na- 
gy. Tu sme zlskali najlepSie 2x 10. mie¬ 
sto Ing. J. Fekiada, OK3CCE (inak 
predsedu nâSho râdioklubu). V kat. 
zien su opăf tri jednidky M. Fentovâ, J. 
Horvâthovâ, I. Venczelovâ. NaSa M. 


Striinovâ dobehla na najlepSom 13. 
mieste. Trochu viac radosti sme mali 
z veterânov nad 40 rokov. I. Harminc, 
OK3UQ, obsadil 6., resp. 5. miesto 
a s vyrovnanym vysledkom Janka 
T6r6ka, OK3TCH, sme ziskali v hodno- 
teni druistiev prvâ miesto a jedinu (zla- 
tu) medailu za sufai v pâsme 80 me¬ 
trov. V tejto kategdrii dominoval nestar- 
nuci IStvân Mâtrai s dvoma vifazstvami. 
Za zmienku stojl spomenuf aj popred- 
nâ miestâ pretekârov z NSR. Muii nad 
40 let: Bernd Jurgens 2 m/3,5 MHz, ze- 
ny: Carola Voith 3 m/144 MHz a v junio- 
roch Martin Stadler 3 m/3,5 MHz. Tito 
nâm ai neskdr prezradili, ie na do¬ 
mâcich pretekoch pouiivaju vădSie 
vykony vysieladov a ie teda aj na tom 
najviac ziskali. Fyzicku pripravenosf im 
vSak za tieto ziskanâ medailovâ miestâ 
nemoino uprief. Rezumâ k Sportovej 
dasti: dlhâ, pritom rychle trate, kde 
strata relâcie je tvrde postihnutâ stra- 
tou lepSieho umiestnenia. Maximâlna 
koncentrâcia Spidkovych pretekârov 
s plnym fyzickym nasadenim ai do 
cieFa. Nevyhnutnâ perfektnâ prâca 
s mapou a kreslenim smerov a predpo- 
kladanâho miestâ ukrytia kontroly. 
V podstate nid novâho pod slnkom, ale 
prakticky vykonâvanâ na profesionâl- 
nej urovni s rutinou ako z trenârskej 
udebnice. Neexistuju problâmy 
s funkdnosfou prijimada, alebo f^ic- 
kym fondom. 

x 

Rezumâ k organizâcii: jednoduchâ 
organizâcia pretekov na eurdpskej 
urovni s neuveriteFne malym podtom 
rozhodcov, bez samozrejmych faiko- 
pâdnych obsluh na kontrolâch, s doko- 
nale fungujucou technikou bez vypad- 
ku relâcii. 

x 

Rezumâ k pretekom: Moc sa pâdila 
pohostinnosf, dobrâ Sportovâ atmosfâ- 
ra, ohraduplnosf, samozrejme vynika- 
juca mad’arskâ kuchyrta a nepopiera- 
ternâ snaha zo strany organ izâtorov 
urobif z Bereg Kupy skutodne dobru 
pohârovu eur6psku sufai. Driime im 
palce, aby im to vySlo. 
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QRQ ifstek. Podle mfndnf redakce za- 
tfm jen slabă nâptast na lăta slibovany 
diplom 


QRQ 


QRQ listky 

Vzdor uvahâm, zda telegrafie vymizi 
z radioamaterskych pâsem, vi kazdy 
radioamatâr, ze ve skutednosti z nich 
nevymizi asi nikdy, protoie jeji pred- 
nosti Ize jen tâzko nahradit, preş 
văechny problâmy, kterâ jsou spojeny 
hfavnă s jeji vyukou. Vâîny zâjemce 
o radioamatârsky sport se bez ni 
neobejde. Mnoho radioamaterskych 
organizaci ve svătă vydâvâ proto diplo- 
my (i jinâ ocenăni) tem, kdo ji urni 
pouzîvat opravdu kvalitnă. Take u nâs 
bude takovy diplom vydâvân; jedinou 
prekâzkou je dost zdlouhavâ vyroba, 
vărime ale, ie s podminkami naăeho 
Diplomu QRQ seznâmime ătenâre co 
nejdfive. Prozatim bylo pro naSe tele- 
grafisty pripraveno jinâ ocenâni 
— listky QRQ, kterâ jsou potvrzenim 
jejich schopnosti prijimat telegrafii. Ma- 
ji formât i upravu bâinâho QSL listku, 
a mohou byt păknou ozdobou koutku 
se sportovnimi trofejemi radioamatâra. 

QRQ listky jsou vystavovâny na po- 
Zâdâni uăastnikum kterâkoli soutăie ve 
sportovni telegrafii (văetnă QRQ testu). 
Je na nich zaznamenân a potvrzen 
jakykoli vykon dosaZeny v disciplină 
pfijem na rychlost. Vystavuji je pofada- 
telâ soutăzi, sprâvnost udaju potvrzuje 
hlavnf rozhodăi soutăie (a samozfejmă 
za ni odpovidâ). 

Listky maji byt urăitym suvenyrem, 
ktery si muze odnâst z jakekoli soutăie 
v telegrafii kterykoli uăastnik, i kdyi mu 
pri ni ne v§e vyălo podle jeho pfâni. 
Pfedevăim jsou ale dokladem pro poz- 
dăjăi vystaveni Diplomu QRQ — obsa- 
huji totiZ văechny udaje potrebnâ pro 
posouzeni splnăni jeho podminek. 
O vystaveni listku staăi pozâdat pora- 
datele ustnă po skonăeni discipliny 
prijem na rychlost. Listek nedostane 
jen ten, kdo byl v dană soutăzi diskvali- 
fikovân. 

QRQ listky jsou vystavovâny ji i 
v probihajici sezână soutăzi 1988/89. 
BliZSi podrobnosti o podminkâch jejich 
ziskâni se Ize doăist v ftâdu QRQ listku, 
ktery je souăâsţi novych Pravidel tele¬ 
grafie (vydala Ucelovâ edice UV Sva- 
zarmu v roce 1987). Rozhodăi mohou 
formulâre listku ziskat spolu se sou- 
tăznimr materiâly. 

(Text byl publikovân se souhlasem 
komise telegrafie RR OV Svazarmu). 
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OK — QRP zâvod 1989 

Doba konănk kazdoroănă poslednt ne- 
dăli v unoru v jednâ etapă od 07.00 UTC 
do 08.30 UTC (tj. 26. 2. 1989). 
Kmitodty: 3540 ai 3600 kHz. 

Druh provozu: CW. 

Kategorie: 

a) prikon do 10 W nebo vykon do 5 W; 

b) pHkon do 2 W nebo vykon do 1 W; 
cŢ posluchaăi. 

K6d: RST a dvoumistnâ dislo udâvajici 
prikon ve wattech a okresni znak (napf. 
579 02 FCR). 

Bodovănt: podle văeobecnych pod¬ 
minek. 

Nâsobiâe: okresni znaky (ruznâ, vlastni 
okres se jako nâsobiă poăitâ). 
Doplăujfci âdaje: s kazdou stanici je 
moino navâzat jedno platnâ spojeni. 
Vyzva do zâvodu: CQ QRP. 

Omezenf: v kategorii b) je nutno zarize- 
ni napâjet z chemickych zdroju. 
Denlky: nejpozdăji do 10 dnu po zâvo- 
dă na adresu OKI Al J, Karel Băhounek, 
Cs. armâdy 539, 537 01 Chrudim IV. 
Pofadatel: rada radioamatârstvi OV 
Svazarmu v Chrudimi. 

Pokud neni uvedeno jinak, plaţi 
văeobecnă podmfnky zâvodu a soutăii 
na krâtkych vlnâch. V pripadă rovnosti 
bodu rozhoduje poăet spojeni v prv- 
nich 30 minutâch. Vyhodnoceni bude 
vyhlâăeno na QRP setkâni v Chrudimi 
dne 18. 3. 1989. 

OK1AIJ 


Kalendăr KV zâvodu 
na unor a bfezen 1989 


4.-5. 2. RSGB 7 MHz tone 12.00-09.00 

4.-5.2. YU DX contest CW 21.00-21.00 

10.2. Cs. SSB zâvod 17.00-20.00 

11 .-12. 2. PACC contest 12.00-12.00 

11.-12. 2.RSGB 1,8 MHz 21.00-01.00 

11.-13.2. YL OM contest int. SSB 14.00-02.00 

18.-19. 2. ARRL Int. DX CW 00.00-24.00 

24.2. TEST 160 m 20.00-21.00 

24. -26.2. CQ WW DX 160 m SSB 22.00-16.00 

25. -26.2. French (REF) contest tone 06.00—18.00 

25.-26.2. UBA contest SSB 13.00-13.00 


25.-26. 2. RSGB 7 MHz CW 12.00-09.00 

26.2. RTTY World Championship 00.00-24.00 
26.2. OK-QRP zâvod 07.00-08.30 

25.-27.2. YL OM contest int CW 14.00-02.00 

4.-5.3. ARRL Int DX fone 00.00-24.00 

5.3. Cs. YL-OM zâvod 06.00-08.00 

11.-12.3. DIG QSO Party tone 12.00-17.00 a 

07.00-11.00 

24.-25.3. CQ WW WPX contest SSB 00.00-24.00 


Podminky YU-DX contestu najdete 
v AR 2/87, PACC v AR 1/88, ARRL DX 
v AR 1/86, REF contestu v AR 1/87, Cs. 
YL-OM Zâvodu v AR 2/88 a UBA conte¬ 
stu v minulâm Cisle AR. 


Podminky zâvodu YL OM contest 
internaţional 

V tomto zâvodă navazuji spojeni 
vzâjemnă YL a OM stanice. Zâvodi se 
na văech pâsmech, avăak spojeni 
s jednou stanici se hodnoti pouze 
jednou za zâvod, bez ohledu na pâsma 
a to jednim bodem. Vymărtuje se kâd 
slozeny z RST, Cista spojeni, ARRL 
sekce nebo nâzvu DXCC zemă. Nâso- 
biăe jsou DXCC zemă a ARRL sekce. 
Stanice, kterâ vysilaji s'vykonem men- 
Sim nei 150W, si dosaieny vysledek 
vynâsobi koeficientem 1,25. Deniky se 
zasilaji do 31. 3. na adresu: Mary 
Brown, 504 Channei View Drive, Ana- 
cortes, WA 98221 USA (adresa z pod¬ 
minek platnych v roce 1988). 


Predpovăcf podminek 
sireni KV na bfezen 1989 

Aktivni oblasti na povrchu Slunce jsou stâfe je§te 
dostatecnâ daleko od sluneiniho rovniku, coi ize 
povazovat za celkem spolehlivy indikâtor soucas- 
ne faze vyvoje pred maximem jedenâctileteho 
cyklu. Ten cekâme bucf letos ci spiăe napresrok, 
nejpozdeji do dvou let. V tomto pripadă Ize rici: 
cim pozdeji, tfm lăpe — ăim dâie potrvâ 
vzestupnâ faze cyklu, tim vy§e stoupne intenzita 
slunecni radiace a o to lepăt budou podminky 
sireni, zejmena na hornich pâsmech KV. 

Doini pâsma budou spiăe neprizniveji ovliv- 
nena zvysenym litlumem v nizăich vrstvâch 
ionosfery, coz se tykâ zejmena denni doby. Spolu 
se zvâtăenim nârazovâ ionizace v obdobt pobliie 
rovnodennosti, kdy Zemă prochâzi rovinou eklip- 
tiky, budou ale ăastăji vznikat inonosferickă 
vlnovody, takze Sireni do prisluănăho smăru 
bude po prisluănou omezenou dobu vyraznă 
lepsi. K tomuto jevu dochâzi dokonce i bâhem 
delsich poruch, ovsem pouze v jiznich smărech, 
zejmena na trasâch, krizujici rovnik, neboli 
transekvatoriâlnich. 

Pro breznovou pfedpovecf vychâzime z pred- 
poklâdaneho relativniho cisla sluneănich skvrn 
152 s moinou odchylkou +38. To odpovidâ 
slunecnimu toku okolo 197 jednotek. V dalăim 
vyvoji mâ stoupnout R v cervnu na 174 a v fijnu 
na 178 i58, coz by odpovidalo slunecnimu toku 
okolo 222 — pro srovnâni: minuly jedenâctilety 
cykl patrii mezi vysoke pri nejvyăâim R = 162,5. 
Hovorime-li zde o relativnim Cisle R, jde nâm 
vzdy o vyhlazene dvanâctimesicni prumery, kteră 
diky znaăne hysterezi ionosfăry a souăasnă 
i velkym nepravidelnostem nejlepe odpovidaji 
naăim potrebâm. Praktiătăjăi a modernejăi je 
pouziti slunefiniho toku, kde jsou jiz dostatecnă 
reprezentativnimi măsiCni prumăry a kde mâ 
dokonce smysl pouiivat i dennich mâreni, po- 
chopitelnă s ohiedem na bistorii a trend vyvoje 
i s uvâzenim sezonnich zmăn. 

V fijnu 1988 byl slunefini tok măfen takto: 179, 
195, 202, 189,189,188,181, 174,176,179, 170, 
149,159,151,150, 155,178,162, 166,168, 166, 
166,171,170,164,157,163,158,156,167 a 161, 
v prumeru 169,6. Nejzajimavăjsi je denni mâreni 
3.10., zatim nejvyssi ve 22. cyklu a pote zejmena 
pokles 12.10., k nămui doălo po protonove 
erupci v 05.00 UTC, doprovâzenâ nâhlou ionos- 
fârickou poruchou a vyvrienim plazmy do 
meziplanetârniho prostoru. Pravdepodobnosti 
navzdory pak nenâsledovala porucha Sireni, ale 
naopak zlepSeni. Nejlepsi ale byly klidne dny 
pred poruchou 4.—6.10., v nichz bylo dobre 
a pravidelnâ pouzitelne Sireni do oblasti Ticho- 
mori dlouhou cestou. Denni indexy geomagnetic- 
ke aktivity byly 14,5,3,12,18,33,10,10. 21, 62, 
10,5,5, 8, 7,10,19, 29,15,24,10,3,6,7,4,8,13, 
10, 3, 6 a 10. 

Smery a casy otevreni (UTC) v breznu predpo- 
klâdâme tyto: 

TOP bând: UA1A 14.30-06.30, J2 16.40-03.30, 
W3 23.00-06.00. 

Osmdesâtka: A3 15.30-18.30 (17.00), JA 
16.00-22.20 (20.00), YB 16.40-23.30 (19.00), 
W5 02.00-06.30 (04.30), KH6 05.15. 

Ctyficitka: YJ 14.45-19.30 (18.00), P2 

14.30- 21.15 (18.00), 4K 18.00-02.00 

(20.00-22.00), VR6 03.45-07.00 (06.00). 
Tricitka: JA 14.00-22.45 (18.00-19.00), 

W5-VE7 00.00-07.15. 

Dvacitka: YJ 14.00-18.00 (15.00), P2 

13.45-18.30 (15.30), OA 02.00 a 07.00, VE3 

20.30- 03.30 (02.00) a 06.30-08.00 (07.00). 
Sedmnâctka: YJ 13.30-16.30, W2 10.00-11.00 
a 18 00 22 30 

Patnâctka: YJ 14.00-15.15, VK6 15.00-16.00, 
W3 17.00-21.30. 

Dvanâctka: P2 14.00, YB 14.20-16.00. W3 

14.30- 20.20 (19.00). 

Desitka: BY108.00-14.00 (12.00), YB 15.00, VK9 
14.00-15.00, ZD7 06.50-08.00 a 15.00-22.00 
(19.00), W3 12.00-19.40 (19.00). 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



F6AOÎ TOOK3-28013 

MEM8ER OF THE CL1PFERTON DX FEMTION 


Slyăeli jste nebo pracovali jste 
s ostrovem Pitcairn, VR6? 


Takhle to vypadă 
na tichomorskâm 
ostrovă Clipper- 
ton, jednâ z vzâc- 
nych zemf DXCC, 
kterâ se stala v 
poslednfch letech 
cîlem năkotika 
velkych radioama- 
târskych expedic. 
Operâtor Andrâ 
Figon, F6AOI, byl 
dlenem exoedice 
FOOXA v roce 
1987 

(QSL TNX Cyril, 
OK3-28013) 


Dlouhotety spoiupracovnfk naSf re- 
dakce, doc. dr. ing. M. Joachim, 
OK1WI, se na nâs obrâtil s iâdosti 
o zvefejndnf tâto vyzvy: 

K provăfenf nejnovăjSf pfedpovâdi 
dâlkovâho Sîrenl dekametrovych vin 
potfebuji co nejvfce udaju o poslechu 
nebo spojenf CSSR (CSR) se stanicemi 
VR6 od roku 1923 dodnes. Prosfm sdăl- 
te mi data vaSich spojenf, Cas UTC, 
RST, pâsmo a udaje o zaffzenf (TX, RX, 
ANT). Stanidnf Ifstky, kterâ nepotfebu- 
jete, budou vftâny, pNpadnd je odkou- 
pfm. Mirosiav Joachim, Podbălohorskâ 
43/2881, 150 00 Praha 5. 


-. 


INZERCE 



Inzerci pfijima osoone a postou Vydavatelstvi 
Naăe vojsko, inzertni oddăleni, (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. Uzâvărka tohoto fiisla byla dne 18.10. 
1988, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzerât. Neopomehte uvâst prodejni cenu, jinak 
inzerât neuverejnime. Text inzerâtu pi§te Citelnă, 
aby se pfedeălo chybâm vznikajicim z neăitelnos- 
ti pfedlohy. 

PRODEJ 


Video JVC HR-D211 M, Pal/Secam HQ v zâruce, 
proclenâ (23 000). P. KoCan, Cemockeho 1486, 
149 00 Praha 4, tel. 791 36 31. 

ZX-81 17 kB (2 700), programy + kufr (300). Ing. 
P. Hasman, Nâvr§ni 4,140 00 Praha 4-Kră. 
DRAM 4164, C520 (100, 120). V. Krejzlik, 
Stavitelskâ 8,160 00 Praha 6. 

7108 (200), 4164 (120), 41256 (400), U806.7 (150, 
150), 277D (25), 2764 (150), 520 (100), 6516 (120), 
B26Q (35), 6264 (200), 555 (10), rada LS, S, 40, 
45, AID, D/D, U8, aj. Seznam za znâmku. Konăim. 
M. Eisnerovâ, Petriilova 3296,143 00 Praha 4. 
Pro MZ MM radifi FD (2800), RAM DISK 64 kB 
(2500), hlas. vystup (1000), J. Havliăek, Zbuzko- 
va 41,190 00 Praha 9. 

4 TV antâny 2053, K 50-55 (160). V. Janovsky, 
Ke Stirce 31,182 00 Praha 8. 

TVB Elektromka 432 + kliăovâ nahr. desky 
+ novă obraz. (3900), Ni-Cd baterka 10A-H 3,6 
V (160), osciloskop + generâtor + 2 nap. zdroje 
v jednom (2600). E Suchânkovâ, Stichova 582, 
14900 Praha 4. 

ZX Spectrum 48 kB Interface joystick novă nâhr. 
klâvesnice, fiesky manuâl, kompl. vypis ROM, ien 
spoleănă (6000), programy (â 5—10). Z. sa- 
mânek, KokeSova 1101,768 24 Hulin. 

Obăanskou radiostanici AM/FM, 12/40 kanâlu, 
1/4 W k zabudovânl do auta, dovoz NSR (8000). 
V. Kupka, Podjavorinskâ 1601,149 00 Praha 4. 
CD prehr. Toshiba XR-40 (11000), PU500 (1400), 
amat. zes. TW120, 2 x 60 W sin. + predzes. 
(3000). Văe 6emâ. P. Bâăa, Husova 63, 25088 
Sedlăânky. 

Obrazovky oscilos. nove, nepouzite RFT B10S6 
0100 a 12QR50 0120 s objm. (obă 1000). M.. 
Jaftour. Pod Zemankou 22,147 00 Praha 4. 


ST 79—88 i jednotlivă (3—4), aktivni i pasivni 
materiâl, relă, MP aj. Seznam za znâmku. 
KonCim. J. Paliika, fiipskâ 11,13000 Praha 3. 
Tov. oscii. N313, 1 ks C520D, 6 ks VQB37, 
Kempston + joystick (1300, 165, â65, 650). 
L Kubala, ftadovâ 18, 704 00 Ostrava 3. 

Sov. oscii. CI—94 servisni, r. v. 88, 20 Hz — 10 
MHz, 5 mV-5 V na dllek, funkce (3000). LQ650 5x, 
LQ410 4x, VQE24 2x, VQE23 1 x, H. P. 251B 4x 
(50, 30, 80, 80), krystaly 1 MHz, 10 MHz, 4 MHz 
(â 100), CA555, 7490, D147 aj. (20, 10, 15). R. 
Miftovsky, Podâbradskâ 590, 19400 Praha 9- 
Hloubâtln. 

Disket jednotka IBM komp. 5 1/4" 360 kB slim 
line, novă (6000). P. Boiek, Nitranskâ 10,10100 
Praha 10. 

SAT reflektor 0 90 cm (1100), Astra. J. Sâdlo, 
U vodârny 1718, 288 02 Nymburk. 

Tralo pro nabijeeku 220/6 - 12 V, 8 A (150), 
usmărhovaC (25), rOzny radiomateriâl — levnâ, 
seznam proti znâmce. S. Sâdek, Krivenickâ 450, 
181 00 Praha 8-Cimice. 

Tranzistorv BFR 90 (â 75), BFR 91 (â75). J. 
MatyâS, Cechova 1181, 75131 Lipnik nad 
BeCvou. 

BFR90 (60), mâr. pf. Unimer U, I, R (1000), măr. 

10 nA(200), civk: Unitra M 1417 stereo (1600), 
mono radio mgf. Sharp (1400), LP 5s. i zahr. 

— seznam proti znâmce, prenosku JVC MD-1055 

11 nepoui. (300), mikrokazety Rex-Rotary 9—6 ks 
(200), sîuch. k Walkmanu — novă (250), repro 
ARV 3604 2 ks, ARZ 4604 2 ks, ARN 8604 2 ks 

— nepoui (1650) — nebo vymănfm za osmioh- 
move. Koupim ARB 6/81; 1/82; 1, 2, 3, 5/83; 2, 
3/84, osciloskop T 565 nebo BM 370 — kval. K. 
Srail, K prokopâvce 15,323 21 Plzefl. 

Tiskâmu, rychlou 9-jehl. Privileg 165-NLQ, Cen¬ 
tronics (15 500). P. Polesny, Arbesova 3, 63800 
Bmo. 

AY-3-8500 (380), ICL7106 (400), NE555 (40), 100 
kHz krystal, kov. (350). I. Javorsky, Chutkovej 17, 
84102 Bratislava. 

Mgf. M 1417 S (1000). J. Stary, Opletalova 702, 
537 01 Chrudim II, tel. 0455 3932. 

Vyb. IFK120 (60) nebo vym. za elektret. mikrof. J. 
Vrâna, Kotovskâ 1433,75501 Vsetin. 
Laminâtovou parabolu pro TV typu Salora, 
D = 180 cm, F = 73,8 cm. Satelit (2500). Ing. M. 
Baleja, C. J. Fuăika 3985,760 01 Gottwaldov. 

Na Sord-M5: BASIC-F (1300). Ing. P. Dobrovolny, 
Tffda pionyru 4/6, 59101 2<fâr n. Sâz. III. 
Un iverz âl n f navijeâku pro vinuti krizovych civek 
(280), konvertor CCIR-OIRT i opaănă OIRT-CCIR 
(300). J. Husek, Zâleânâ VIII. 1234, 76001 
Gottwaldov. 

3 ks radiostanic HF-12/3 FM (3 kanâly, dosah az 


30 km), novă (â2500). Ing. I. Drs, Moskevskâ 
2726, 390 02 Tâbor. 

Spiăkovy Tuner Yamaha CT-610, reprobedne 
Saroy SR-5570, gramo Dual 721 s prenoskou 
Shure M 97 HE, CD Tesla 902. Lacno (4800,5800, 
5600, 9000). L Schmida, Urxova 7, 034 00 
Auiomberok. 

31/2 miestny panehneter s 7106 (650), multime- 
ter s 7106 bez krabice (1450), melodicky zvonăek 
159 melodii s nP (650). A. Keszeli, Agâtovâ 66, 
94603 Kolârovo. 

Pfenos. komun. RX MARC 52F1, AM/SSB 0,15 
- 30 MHz, FM 65 - 174, 420 - 470 MHz dvoji 
smăSovâni, squelch (6500) a pâr obă. radiostanic 
1 W (6000). Koup. Crusader 8 000. P. Langer, 
Pod Labufkou 13,18000 Praha 8. 

Parabo H ckou antănu 0170 cm na IV.—V. TV 
program (1500), duralovâ. L. Sakala, Nechvilovâ 
1843,149 00 Praha 4. 

Predăm a vymenun programy na C-64 na 
kazetâch disketâch (â 5—15), disk driver Com- 
modore 1571 — dvojhlavovy systâm + disky a lit. 
(10 000), bliiâie udaje a zoznam proti znâmke. M. 
Antal, Safaflkova 10,04011 Koăice. 

Pamăti RAM 4116 (20 ks), sov. pam. I k K5731 (10 
ks), IO - MHB8080, MHB8251, MHB8228, 
MHB8224, UCY748416 văetko spolu za (2500). V. 
Pavliak, Malinovskâho 8,977 01 Brezno. 

ZX Spectrum Plus, âesky manuâl Basic, 200 
programQ, kempston interface + joystick, mnoho 
lit., komplet za (12 000). O. Polâk, 739 34 Senov. 
703. 

Yamaha CX5 Music Computer + kompletnt 
prrsluăenstvi, Midi (30000), Yamaha RX21 
Rhythm Programmer, Midi (12000). M. Voriăek, 
Vităznâ 73, 360 09 Karlovy Vary. 

Mgf. B73 (2500), pâsky Scotch, Basf, Maxell 0 18 
nahranâ (200), novă (250), LP, SP zahr. skupin, 
AR; koupim SN76477, XR2206, BFT, BFQ. Ing. Z. 
Zeman, Radftoves 6,594 57 Vidonin. 

SAD 1024 (700), CA3080 (80), EF800, 6F3P, 
E88CC, EF22 (â 10), TC 9391 m/150 V (25), TC 
939 2 m/150 V (50). R. Szabă, Gerlachovskâ 5, 
040 01 Koăice. 

BTV SABA T/S 3716 s d. o. vCetnă servis. 
dokument., vadnâ konvergence (1900). J. Hej- 
dânek, Pieckova 16, 350 01 Cheb. 

Commod or e C-64, disketovou jednotku, magne¬ 
tofon, programy (19 (XX)). P. Pavlas, Dzerzin- 
skâho 5, 360 04 Karlovy Vary, tel. 22356. 
Teieviznu antănu KC91BL-Cok>r, Color Spek- 
trum (485,350). Poălem aj na dobierku. I. Lesay, 
SNP 997/17, 924 00 Galanta 5. t. 40-39. 
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Technics: deck M 235 X, zesilovafi SU - V505, 
reproboxy SB — X500, ăasi JVC L-A100, spolu 
i jednotlivă. I. Feltoviă, B. Nămcovâ 252, 261 02 
PFîbram VII. 

Elektronky starăich typu (5—20). V. Vit, Tâborskâ 
14,30145 Plzefi. 

Mikrofon MD 021 (50), hoi. strojek Charkiv (100), 
etektronkovy rp Gavota (â 200), na souă. elekt- 
ronkovâ rp — 2 ks (â 50), mgf. Telefunken MC 80 
(500), rp Sokoi (FM-AM) (â 500), mgf. Pluto (5Q). 
cer nobile TVP Anabela a Dajana (â 500). P. Ha- 
dâmek, 793 82 TremeSnâ u Krnova. 

Mnoho konstrukci pocite AR (50—3000) 
— seznam za znâmku; pFip. uvedte o co mâţe 
zâjem; koupim ruznâ zahraniCm souăâstky 
a paraboiu pro pfijem ze satelitu vfietnă LNB 
pfip. cely komplet; dâle presnâ 
R a C — nabidnăte. P. Pine, Bukovâ 36,262 25 p. 
Piăln. 

BP490, 91.96 (75,75,85), ICL7106, (400,400). J. 
Vyroubal, 783 45 Senice na Hanâ 358. 

KF124, 517,523 (4,8,15), KSY62, 71 (8), 5NU73 
(5), LED (5), GD607 (4), MAA115 (8), MA3006 
(20), MH7430,53,72,164 (8,8,10,20). Pouz. GC, 
GS, OC, NU, GA, KY, (1), KA501 (2); 8342, 
SF121—8, GAZ51, SS109 (3), Dl 00-250, OA9, 
KSY62, KF503, TR12,15 (4) aj. IO. T, Ty, D. 50 ks 
R, C, D, T (5,15, 20, 25). Seznam proti znâmce. 
Ing. M. Havlik, Federâtov 12,08001 PreSov. 
ZX-Spectrum Plus s manuâlem, napâjefiem, 
kabely a kazetou v perfektnim stavu (6300). M. 
KrSka, Dunickâ 3142,14100 Praha 4. 
Tranzistorovy DlP-metr + absorpfinl + zâznâj. 
vlnomăr (250) se Sesti vym. civkami a stupnicemi 
1,5 ai 200 MHz (â 100), kalibrâtor po 10 MHz ai 
10 kHz (500), VKV prijtmaC 2m pro pFevâdăă 
OKON, prlpad. preladim (500). Ing. I. Vâvra, 
Pejevovâ 3121,143 00 Praha 4. 

MH7400, 10,20,30,40,50,74 (â 3), KF503 (â 1), 
WK55928 (â 4), KF525 (â 2), ZM1082T (âlO), 
krystal 2 MHz (â50). VSe pouiitâ. P. KoSfâl, 
Vodârenskâ 437,330 21 Ună. 

Hi-fi veiu Hitachi 9800; stabilizovany zdroj 0—35 
V/3 A s MP 80 (850); konvertor CCIR - OIRT 
(250); ant. zosilhovaS III. pâsmo (190) a laditefny 
ani zosil. UHF (800). J. Jenfia, Strâinickâ 9, 
080 06 PreSov. 

0. bici podte ARA 2/87 — osaz. deska, krabice 
(800), ferit hrnee 0 26, 0 36 (8,10), 0,5% svitky 
(5), ruznâ souââstky (10—70% MC). Seznam 
a foto biclch za znâm. P. Broi, Poâtovni 14, 
16017 Praha 617. 

Kvalit software na ZX Spectrum (Deltu, Didaktik, 
Gamu, 128K), systâm. programy i hry (âlO). 
Zoznam za znâmku. L. Wittek, Jadernâ 15,82102 
Bratislava. 

Muttimetr LCD - U, R, Q + pamăf - novy 
(1450), ICL7106 (420), BF960 (65), BF981 (75). J. 
Klas, Nâkrasova 3,160 00 Praha 6, tel. 32 9149. 
Zviazană roi. Casopisu Elektor od r. 1979 ai 
1987. RoCnik (â 900). Uprednostnlm zâujemcov 
o vSetky roănfky. P. Hlubina, PalkoviCova 13, 
82108 Bratislava, tel. 678 33. 

ZX-Spectrum Plus novâ (6500), Interface Beta 
5.04 pro pFipojenl floppy disku (4500), floppy disk 
3,5" NEC DSDD (6500) a 20 disket DSDD (â 80). 
M. Kysela, Za trati 784,468 04 ProseC nad Nisou. 
Novj) potjtaă Atari 1040 ST s pamâti 1 MB soc. 
organizaci s puIroCni zârukou (80 000). D. Lânl- 
6ek, 50351 Chlumec n. C. 107/1. 

Hi-fi vst jedn. VKV + mf 10,7 MHz (ARA 12/83) 
+ digit. stupnici s LQ410 (1600); vâtSi mnoistvl IO, 
T, D, MP 40, MP 80, DU10 ap. Seznam zaSIu 
vSem. Levnă — kondlm. J. Baisa, Druistevnl 2, 
679 04 Adamov. 

Osciioskop H313 + dokument + IO (2000), 
multimetr digit. VR-11 + dokument. + nâhr. itrony 
(1800), măFi =, U, I, R, f; v§e 100% stav. A. 
Becz, K. Gottwalda 574, 549 01 Novâ Mâsto nad 
Metujl, tel. sob. — ned. veăer 441 — 719 45. 
Râznâ peritemi zafizent k Sharp MZ-800. Se¬ 
znam zaSIu. T. Macourek, Politickych văzftu 13, 
11000 Praha 1. 
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Tape deck Sony TC378, 3 ferite head (6500), 
gramo poloautomat Aiwa AP 2 200 Direct drive 
s nâhradnou muătou a vioikou (3600), DMM 
Miranda HC 5010 (2300), văetko perfektni stav. 
Vym. hry na ZX Spectrum (zoznam proti zoznamu 
a znâmke). J. Kviatek, Partizanskâ 1/15, 059 41 
Tatranskâ Strba. 

Monitor Commodore monochrom. — zeleny, 
vstup TTL (napr. pro IBM PC), vys. rozIiSeni 
(4500). RAM NEC 41256 - 15, 9ks (2400). 
J. Holinskâ, Seveml IV 5.18,14100 Praha 4. 
Novâ TV hry s AY-3-8500, novâ, vylepSenâ (900), 
BF479T (18), BF198 (20) nebo vym. za pfehrâvai 
do auta bez repro. V. Pasâiek, V brance 1030, 
39601 Humpolec. 

Atari 800 XE, magnetofon Atari XC12 Turbo, 
joystick a 200 her (8000). K. Zeman, 39152 
Smilovy Hory 45. 

Basreflex skfiA 6001 odb. prov. dle amer. Audio 
76 se speciâl hlubokot. repr. 40 cm TESLA ARN 
938 50 W/8 fi (1900). K. Berka, Zâbâhlickâ 20, 
•106 00 Praha 10. 

IO-SGS, Zilog, Mostek Z80A - SIO, PIO, C7C, 
CPU (350,200,130,150), Z80 - PIO, DART, CPU 
(170,300,100), 4116 (80). A. Bâtlk, Pod Klaudiân- 
kou 1017,147 00 Praha 4. 

Sord M5 BG, BF, M5 + iit. a dalSf prisl. (flopy, 
radii, MG, CP/M) (7000) i jednotlivâ. V. Hazuka, 
Puchovskâ 2788,141 00 Praha 4. 

ZX Printer (3200), ZX interface 1 + microdrive 
+ cartr. (5800), Kempston + joy. (1200), HQ 
joystick (750), datarekordâr Philips (2900), 2764, 
27 128, 4164, ICL7106, AY-3-8500, C520D (350, 
460,120,470,430, 220), nâsobii pre sov. BTVP 
Elek. C 430. M. OndrâS, Bajkalskâ 11, 04012 
Ko$ice 

Sord M5, Joy — 2x, Bl, BG + hry (7000) nebo 
vymânim za Sinclair. O. PrâSek, U svobodâmy 7, 
190 00 Praha 9, tel. 839 95 79. 

AR r. 1952-63 a r. 1982-87. Konstruki. prii. 
tas. Radioamatâr r. 1982—87 (â 3). M. Nedvădo- 
vâ, PFeslitkova 2886,10000 Praha 10. 

koupE 


Ploi. spoj na ZX Spectrum +. P. Maier, Lublaft- 
skâ 39,120 00 Praha 2. 

Pfenosny rdmgf do 2500 K5s. Typ, cena. T. 
Kozohorsky, Tâborskâ 21,140 00 Praha 4. 
Obianskâ radiostanice, nejradâji mobil 
— vykonnâ, kvalitnl — popF. pfisluSenstvf. V. 
Havel, B. Nâmcovâ 1581,51101 Turnov. 

ZX interface I + ZX Microdrive + cartridge, 
oboustr. kuprextit. L. Kubala, ftadovâ 18,70400 
Ostrava 3. 

VQE24 tervenej farby (1 ks), nepouiitâ. Ing. P. 
KubuS, Polednl 33,312 00 Plzeft. 

Pfepin. WK 533 52, WK 533 43, BF 245. Prodâm 
oscii. obr. B13S6 s krytem (600). Nepouiitâ. J. 
Novotny, Jana Svermy 919,67401 Tfeblfi. 

Pro Spectrum tiskâmu, Iit, doplftky. J. Jenltek, 
Cholupickâ 691,14018 Praha 4. 

ARA 4/85, ARA 8/88. J. Dupalovâ, Na Pankrâci 
20,14000 Praha 4. 

Ferit ant komplet 1 PN 40415 (do r. p.' 1126-7A) 
(â 2 ks), i. o. (SSSR) K-176LA9, tranz. (SSSR) 
KT361E nebo ekvival. typy (â 2 ks). Nabfdnâte. F. 
Rusy, Klimentova 16/522,14900 Praha 4-J. M.- 
-Hâje. 

Meradîa V, A na stabilizovany zuroj 40 V; 2,5 A, 
GC520K - GC510K nebo GC521K - GC511K 
20 ks. V. LukâS, Toporcerova 29,060 01 Kezma- 
rok. 

OscilosJcopickou obrazovku: TESLA 7QR20 nebo 
DG7-2 (Philips) nebo LB8 (Telefunken). Cenu 
respektuji. O. Buli, Josefa Hory 5,736 01 Havlfov- 
-mâsto. 

ZX Spectrum nebo Sharp, interface, osciioskop 
i rozestav., naăe i zahr. IO, T, BFT66, 7QR20, 
MP270. L. Hu&'k, 9. kvâtna 831, 538 03 Her. 
Mâstec. 

ZX Spectrum, popis, cena F. Burian, Novâ 286, 
41185 H. Befkovice. 

Radiopfijimad Cuina na soui. levnâ i vrak. P. 
Pavllk, Leninova 389,535 01 Pfeloufi. 


Kteâfovy ampârmetr KVAm, prepinaie Isostat na 
zes. „mini“ ARA 6/86. J. Novâk, Palaekâho 721, 
54301 Vrchlabl 1. 

Detektor kovu, pf. proton, magnetometr nebo 
alesp. zapujCenl vyr. dokument., informace atp. 
Cena nerozhoduje. Spolupr. pfi vyvoji vftâna J. 
Mikel, 76307 HF. Ujezd60. 

Pamâti RAM a EPROM (min. 8 kB), IO - TTLS, 
CMOS a jinâ, krystaly, prepinaie a konektory. F. 
Bohdan, U Prazdroje 27a, 30100 Plzeft. 

VSetky schâmy a nâkresy ploSnych spojov do 
FTVP TESLA Color 4401 A. J. Koiiă, 98011 
Oicfany 128. 

ARA iba kompletnâ rointky 1977 ai 87. R. 
Macho, J. Fuitka 59,934 01 Levice. 

RX Satefiit 3000, 3400, VU 21, Lambda 5, Volna- 
K, apod. M. Valo, Hochmanova 7,628 00 Brno. 
GDO jen tovârni, integr. obvod SAA1059. Pro¬ 
dâm integr. obvod SAA1057, MM5314 (320,350). 
I. SlejSka, Cemâ 17,747 05 Opava. 

IO CIC 4820 (UM 3482). I. Gerhât, Bajkovova 
1968,155 00 Praha 5-Stoduiky. 

RK r. 1972/3, ST r. 1969/3,4,1970/2,1974/4,7, 
1980/5. L. FlajSinger, Mărie Hubnerovâ 56, 
621 00 Brno. 

IO C520D, odpory TR 191; 192; TR 161. P, 
GomboS, Hviezdoslavova 2,082 21 Vefky Sari§. 
Kvalitni tiskâmu na volnâ listy A4; 41256; 
Sinclair RS 232 C; krystal 2,4576 MHz. J. KolaFlk, 
Leninova 969,768 24 Hulln. 

DRAM 256 k& s autorefreSi. T. Macourek, Polii 
vâzftu 13.11000 Praha 1. 

Generâtor FM 66 -102 MHz. L. Hladik, Konâvo- 
va 124,13000 Praha 3. 

Kryt na obr. B10S401 i kvalitnl amatârsky, vice 
KSY71, KSY81, TR15, BF245, starăi „vlnovâ" 
prepinaâe 4 pakety. V. Pasâtek, V brance 1030, 
39601 Humpolec. 

TI 58, 59 kalkulaâka Texas Instr. M. OndrâSek, 
Sdruieni 1341,14000 Praha 4. 

IO Sony Al 005 nebo vrak walkm s tfmto IO. R. 
Hoferek, Paseky 3232,760 01 Gottwaldov. 
Tiskâmu k os. poiltaCi Centronics. P. Fâr, Lomnf 
9. 541 01 Trutnov. 

VYMăNA 

Schneider/Amstrad CPC 6128, 3", vymăna zku- 
ăenosti a programu. L. Meliâek, Soudruiskâ 12, 
10000 Praha 10, tel. 776385. 

Hiedâm majitete podttaââ MSX, vymăna progra¬ 
mu. T. Hrdy, U knăiskâ louky 1,130 00 Praha 3. 

RUZNE 


Mikropoăitaăe a pfisluSenstvf opravtm. Povoleni 
ONV mâm. Ing. M. BartoS, Kozâckâ 23, 10100 
Praha 10. 

Prodâm knihy a ăasopisy, seznam zaâlu. J. DaniS, 
Kutuzovova 6,83103 Bratislava. 

Kdo zhotovi iednoduchâ trafo podte nâvodu? 
Ing. T. Pavlu, Svandova 3,150 00 Praha 5. 

Kdo zhotovi nebo zapâjii dokumentaci zaFIzeni 
k zabezpedeni osob, auta pfed krâdeii. JUDr. 
Z. Jâra, Leningradskâ 2318,39001 Tâbor. 

Kdo pFipoji et psaci stroj k ZX Spectrum? 
A. Kelin, Janderova 28,10800 Praha 10. 

Kdo zr^Ojii, prodâ plânek popF. dokumentaci 
k videomagn. zn. Orion — VH1030-ARC? 
L Jindra, 9. kvâtna 572,38411 Netolice. 


Doptsovat sl chce 

s radioamatârem-elektronikem z Ces- 
koslovenska polsky radioamatâr-elek- 
tronik 

Jaroslaw Zailak 
ul. Polna 2 
66 460 Witnica 

a to polsky nebo rusky. Shâni kromă 
jinâho AR Bl/82, Bl/84 a Rofcenku AR 
’88. Nablzi polskâ ăasopisy Radioelek- 
tronik, Bajtek, Komputer, Mikroklan 
a Audiovideo. 
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Zna£kov6 prodejny TESLA ELTOS, kterâ poskytuji 
organizacim, radioamaterum, amatârskym elektroni- 
kum, skolâm, Svazarmu, SSM aj. poradensko-prodejni 
sluzby v oblasti pouziti elektronickych soucâstek 
a mikroelektronickych prvku, aplikacî mikroelektronic- 
kych prvku, aplikacî mikroelektroniky apod.: 


PRAHA 1, Dlouhâ 15, tel. 231 27 78 
PRAHA 1, Martinskâ 3, tel. 235 87 94 
PRAHA 2, Karlovo nâm. 6, tel. 29 09 94 
PARDUBICE, Palackâho 580, tel. 230 95 
PLZEN, Rooseveltova 20, tel. 348 49 
USTÎ NAD LABEM, Partzska 19, tel. 260 91 
OSTRAVA, Gottwaldova 10, tel. 2115 64 


BRNO, Frantiskânskâ 7, tel. 259 50 
UHERSKY BROD, Moravskâ 92, tel. 2881 
BRATISLAVA, Cervenej armâdy 8, 
tel. 529 83 

BANSKÂ BYSTRICA, Malinovskeho 2, 
tel. 520 63 

KOSlCE, Leninova 104, tel. 21812 


Objednâvky, nejtepe na korespondenânim lîstku, prijimâ, vyfizuje: 

Zâsilkovâ sluzba TESLA ELTOS 
nâmăsti Vitezneho unora 12, 
postovm schrânka 46, 
telefon 3148, 

688 19 UHERSKY BROD. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


Ivoom sravBvl 


prijme 

do trileteho novă koncipovaneho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


VMmlSTilEDISKO 

TEMELÎN 


chlapce 


Ucebni obor je urâen predevăim pro chlapce, ktefi maji 
zâjem o zem6pis a radi cestuji. Absolvenţi maji uplatndni ve 
vlakovych poătâch, vypravnâch listovnich uzâvâru a na 
daiâich pracoviătîch v postovni prepravS. Uspâsni absol¬ 
venţi maji moinost dalsiho zvysovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukoncenâ maturitou. 


Vyuka je zajist&na v Olomouci, ubytovâni a stravovâni je 
intemâtni a je zdarma. U6ni dostâvaji zvyăene mPsidni 
kapesne a obdrzi nâborovy prispâvek ve vyăi 2000 K6s. 


prijme: 

• programâtory 

• provozm programâtory 


pro prâci na systâmech NCR 
9050 a PC 6 (kompatibilm s IBM 
PC/XT). 


Blizăi informace podâ 

Reditelstvi poătovni pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

v_ 


O zajimavych pracovnich 
a mzdovych podmmkâch 
na nejvătăi stavbâ CSSR se 
informujte na telefonu: 

Tyn n. V. 03 34/822 02. 
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BEZ stâtny podnik 

VVJZT 


Mlynske Nivy 43, 832 41 Bratislava 


DODĂ DO 1. MESIACA: 


Profesionâlna kazetopâskovâ pamăf QP-17 


Profesionâlna kazetopâskovâ pamăf QP-17 je vonkajâia kazetopâskovâ^ pamăf 
PubovoPnâho mikroprocesorovâho systâmu. Ako zâznamovâ zariadenie pouziva dve 
kazetopâskovâ jednotky KPP 800 pracujâce so ătandardnymi digitâlnymi kazetami 
podPa normy ISO 3407. 

Profesionâlna kazetopâskovâ pamăf QP-17 — vyhody v porovnani s obyftejnym 
magnetofânom: 

• vysokâ rychlosf prenosu dât (nominâlne 10 000 Bit/s), 

• vysokâ spoPahlivosf zâznamu (zabezpedenâ pouiitim digitâlneho zâznamu, certifikovanych 
digitâlnych kaziet, kontrolnâho âitania pri zapisovani), 

• vysokâ rychlosf prevîjania kazety (max. 45 s), 

• moănosf vyhPadâvania zâznamov po&as rychleho previjania v oboch smeroch, 

• dve kazetopâskovâ mechaniky v jednej jednotke, 

• văetky funkcie ovlâdanâ elektronicky. 



Hlavnâ udaje QP17 

Podeţ zâznamovych stop: 2 (A a B strana kazety). 

Spâsob zâznamu: sâriovy, fâzovâ modulâcia. 

Hustota zâznamu: 31,5 bit/mm. 

Prac. rychlosf posuvu pâsky: 32 cm/s. 

Vyhfadâvacia rychlosf: 1,5 m/s. 


Rozmery (Sxvxh): 
Hmotnosf: 
Napâjacie napătie: 
Odber: 

Krytie: 


435x280x340 mm. 

18 kg. 

220 V + 10, —15 %/50 Hz. 
0,7 A. 

IP20. 


Kapacita jednej kazety: 2x340 kbyte bez medziblokovych medzier, 

2x200 kbyte s medziblokovymi medzerami. 

78 fnformâcie: Ing. Michenka, tel. 630 61, kl. 293. 








TESLA Straşnice k. 

zâvod J. Hakena 

U nâklad. nâdrazf 6,130 65 Praha 3 



Prijme: 


iisafky 

dfelnice na montâfaii dilny 
strojni zâmedniky 
provozni elektrikâfe 
maltfe — natirate 
klempffe 

manipuladni dălniky 

JSIeny zăvodnf strâie — vttodnă pro dâchodce 
a dâJe v kat. TH 
odbomă ekonomy (zâsobovade) 
odbomă ekonomy (âdtârny) 
sam. konstruktâry 
vyvojovâ pracovniky 
mistra energetici udriby 


Zâjemci hlaste se na osobnim odcteleni naâeho zâvodu nebo na tel 

77 63 40 

Nâbor je povolen na cetem uzemi CSSR s vyjimkou vymezenăho 


^ NEVYU2lT£ VYNÂLEZY ^ 

JZO Budislav, 391 26 TuOapy 

nabt'zi spoluprâci a volnou ka- 
pacitu pfi realizaci a zavedeni 
vyroby nevyuiitych vynâlezu, 

ZN a nâpadu v oborech elek- 
tronika strojirenstvi, zemădăl- 
stvi... 

Informace a nabfdky pfijimâme 
na adrese: 



Ing. Alei Mâlek, 
Na dolinâcl) 18/169, 
147 00 Praha 4. 



-N 

Prosime majitefa pomalobeinâho osdlo- 
skopu 0P0 280 XP 83002 (vyrobok TESLA 
Val. MezifîCî) o zapotidanie technickej 
dokumentăcie (năvod, schăma elektr. za- 
pojenia) od uvedenâho pristroja. Uvitali by 
sme i adresu opravovne, ktorâ mfiie tento 
prfstroj opravif. 




uzemi. Ubytovâni pro svobodnă zajistime v podn. 
ubytovnă. Piatove zarazeni pod le ZEUMS II. 




Strednâ priemysdnâ ăkola 
M. Curie-Sklodowskej 
05921 SVIT, okr. Poprad 


J 



CETLI 

JSME 


Krâlidek, J.; Jelcov, V. A. a kol.: 
LITOGRAFICKE TECHNIKY. SNTL: 
Praha, Chimija: Leningrad 1988. 408 
stran, 92 obrâzku, 37 tabulek. Văz. 
45 Kfcs. 

V poslednim obdobf se litograficke techniky, 
vyuzivajtci zmăn fyzikâlnich a chemickych vlast- 
nosti năkterych sloudenin po jejich interakci se 
zâfenim, rozvijeji vysokym tempem. Litograficke 
postupy s vyuîitim rezistu jsou pouzivâny nejen 
v elektrotechnickem prumyslu (polovodidove 
technologie, vyroba ploânych spoju) a strojiren- 
stvi, ale i v polygrafii (priprava ofsetovych, 
knihtiskovych a hlubotiskovych forem) a v repro- 
dukdnich technikâch. Fotorezisty, elektronove 
a rentgenove rezisty jsou obvykle smăsi organic- 
kych polymeru a lâtek citlivych na zâfeni. 
V soudasne dobă existujl tisice kompozic, paten- 
tovă chrânenych velkymi svătovymi firmami. 

Vyzkum pfi feâeni ukolu, spojenych s vyvojem 
a pouzitim rezistu, vyzaduje kombinaci nekolika 
vădnlch disciplln. K tomu prihlizeli autori pfi 
koncipovâni obsahu novă publikace, jejtz cilem je 
shmout a zhodnotit vysledky vyzkumu a pouziti 
rezistu za posiednich 15 lei 

Prvni a drutiâ kapitola jsou venovâny obecnym 
principum litografickâho a reliăfovăho zobrazeni 
a zâkladum litografickych technik a procesu. Je 
popsâno zpracovâni rezistu a jsou formulovăny 
pozadavky na rezisty, vyplyvajici z jejich techno- 
logickych aplikaci. Na pfikladech jsou demon- 
strovâny metody vyzkumu tenkych vrstev rezistu 
(tepeinâ odoInosL vyvolâvâni a odolnost vudi 
leptu aj.). Treti kapitola se zabyvâ interakci 
ionizujicfho zăfenf s atomy, motekulami a poly- 
măry. Poskytuje zâklad pro aplikaci etektrono- 


văho a rentgenoveho zâfeni v litografii. Obsâhlâ 
dtvrtâ kapitola pojednâvă o jednotlivych druzich 
rezistu pro technologickă apiikace, o zăkladnich 
slozkâch pro jejich pNpravu, o mechanismech 
fotolyzy aj. Jsou uvedeny rezisty vyvolâvană bez 
rozpouătădel, tepelnă odoine rezisty, rezisty pro 
krâtkovlnnă uftraflatovă zâfeni, mechanicky pfe- 
nos zobrazovâni a difuzi atd. Zâverednâ kapitola 
obsahuje informace o perspektivnich speciâlnich 
litografickych technikâch a materiâlech, kterâ 
jsou je&ă ve stadiu vyzkumu. Dutezite pro 
pouzitelnost novych litografickych postupu jsou 
rozliâovaci schopnost, pfesnost pfenosu obrazu 
masky na podloiku, produktivita a investidni 
nâklady. 

Tabelârnă jsou uspofâdâny informace o ko- 
merdnich negativnich a pozitivnich fotorezistech 
a o elektronovych a rentgenovych rezistech 
deskoslovenske a zahranidni vyroby, jejich cha- 
rakteristiky a oblasti pouziti. 

Publikace je urdena vădeckym pracovnikum 
v oboru fyziky pevnych lâtek, fyzikâlnf polymernf 
chemie, dale vyzkumnym pracovnikum a techno- 
logum zabyvajiclm se mikroelektronikou, repro- 
dukcni technikou a polygrafii. 

(fes) 

Oetter, J.: VYKONOVÂ ELEKTRONIKA 
PRE ELEKTRICKE POHONY. Alfa: 
Bratislava 1988.488 stran, 172 obr., 11 
tabulek, 6 pfiloh. Cena văz. 43 K6s. 

Kniha, urăenâ pfedevSim posluchaăOm elek- 
trotechnickych fakult, navazuje na vysokoâkol- 
skou uăebnici Prof. Ing. Frantiăka Poliaka a kol. 
Bektrickâ pohony. Zabyvâ se stejnosmărnymi 
i stndavymi eiektrickymi pohony, jejich principy, 
obvody i vykonovymi polovodiăovymi souăâstka- 
mi, pouzîvanymi v modernich zafizenich pro 
tento udei. Kromâ toho probirâ i vliv elektrickych 
pohonu s polovodidovymi soudâstkami na ener- 
getickou sif. 

Ve strudnem uvodu autor nejprve velmi 
strudnă seznamuje dtenâre s hlavm'mi etapami 
technickăho rozvoje v teto oblasti, pak vysvătluje 


koncepci knihy — uvâdi rozvrfeni obsahu 
a poiadavky na znalosti, pfedpoklâdanâ u cte- 
nâfu pro uspăână porozumâni textu. 

Vyklad je rozdălen do păţi dâsti. V prvni z nich 
(2. kap.) se probiraji obecnă vlastnosti polovodi- 
dovych soudâstek s pfihlădnutim k jejich vyuiiti 
ve vykonovych obvodech. V dalâich dvou dâstech 
jsou analyzovâna zapojeni mănidu, a to 
k napâjeni stejnosmârnych motoru (3. kap.) 
a stfidavych motoru (4. kap.), pfidemz jsou 
rozdăiena do jednotlivych skupin podie toho, 
k jakămu udelu je jejich pouziti vhodnâ. Pâtâ 
kapitola je vănovâna problematice dimenzovâni 
transformâtoru, tlumivek a kondenzâtoru, zapo- 
jenych v obvodech elektrickych pohonu (mănido- 
vych transformâtoru, vyhlazovacich a komu- 
tadnich tlumivek a komutadnich kondenzâtoru). 

V posledni — ăeste — kapitole se rozebirâ vliv 
elektrickych pohonu s polovodidovymi mănidi na 
energetickou slf, ktery je nezbytne u tăchto typu 
brât v uvahu zejmăna s ohledem na komutadni 
deje a na fâzovâ fizeni mănidu. Probiraji se 
udinnâ opatfeni, kterâ je treba navrhovat proti 
zhorâovâni udinniku, deformaci harmonickâho 
prubăhu napăti v siti i proti âireni vf siozek napăti. 

Text je dopinăn prehledem pouzitych znadek 
a zkratek (na zadâtku knihy), seznamem 44 titulu 
doporudenă literatury a vecnym rejstrikem. 

Vyklad se oplrâ o matematicke rozbory, na 
jejichz zâkladă jsou vyvozeny zâvăry a shrnuty 
vyslednă poznatky.' Pfi nâznacich postupu 
vypodtu se uvâdăji dasto i mezivystedky 
a pomocne vztahy. Nârodnost vykladu na znalosti 
dtenâfu je dâna urdenim publikace. 

Knihu mohou vyuztt nejen posluchadi oboru 
Silnoproudâ elektrotechnika, ale i dalătch smeru, 
napf. Bektrickâ strofe a pfistrojef apod. Stejnă 
tak mute byt uiitednâ i inzenyrum a ostatnim 
zâjemcum v praxi. 

JB 









STREDISKO WED SVAZARMU NABIZI 


Stfedisko vedeckotechnickych informaci Sva¬ 
zarmu pro eiektroniku, Martinskâ 5, 110 00 
Praha 1. ★ Pracovni doba: pondeli zavreno, 
utery a 1 dtvrtek 10 az 12,14 az 17, pâtek 10 az 
12,14 az 16. ★ Telefon: 22 87 74, Sluzby stre- 
diska jsou poskytovâny pouze osobne: vyfizovâ- 
ni clenstvi a hostovâm v 602. ZO Svazarmu, 
pristup ke knîhovne dasopisu na mikrofisich, 
porizovâni kopiî, prodej programu Mikrobâze, 
nepâjivych kontaktm'ch poli a poskytovâni dal- 
sich cienskych sluzeb. 


KOMPUTER (PL) 3/88 

Supravodtvy poCitaC — rozhovor s Romanem Sobolew- 
skim [5] Jak vzniklo Fido? — o vzniku poCitaCovă sită [7] 
Selmy a obăti — o modelovâni avoiuce [12} Jednoduchâ 
ridici systămy — o vyuiiti poCitaCe Atari 800 XL {13] 
Diskovâ pamăf Ameprodu — test [14] Mark Williams 
C — 2. Câst [16] Terrorpods — hra [18] Annals of Rome 

— hra [19] Mikroprogramy pro Atari XE/XL — 3. Câst 
[20] MS-DOS program nad programy — popis 1. Câst 
[25] Computer ’88 — dojmy z vystavy [27] Hloupâ chyby 

— o chybâch v Turbo Pascaiu [31] Operace â la charte 

— o souborech BAT pro poCitaC IBM [32] Turbo Cons 
ruktor — popis [33] Skvăly svăt zvukă — o poCitaCovă 
hudbă [34] Norton Commander — pokraCovâni [36] 
OrCAD - 2. Câst [37] PoCitaC Bondwell 8 - test [40] 
Acorn Archimedes — popis novâho poCitaCe [43] 
KOHPUTER (PL) 4/88 

Rozhovor — o redakci Casopisu a jeho Ctenâfich [3] 
Bude papir — rozhovor s Helenou Zych [5] Mişto myăi 

— o vyrobă poCitaCovâho prisluăenstvi v Polsku [6] 
Software '88 — o softwarovâ vystavă a veletrhu 
v Macfarsku [7] Năkdy staCi mâlo — o vyuiiti poCitaCu 
[13] Amstrad, Turbo Pascal a grafika — grafika v Turbu 
Pascaiu pro Amstrada CPC 6128 [14] Triky a kousky 

— 2. Câst [16] Cambridge Computer Z88 — popis 
novâho poCitaCe [17] Fleet Street Editor Plus — popis 
programu [18] LocoScript 2 — popis programu [20] 
Nelehkârozhodnuti —o kompilâtorech pro Atari ST [21] 
Mikroprogramy pro Atari XE/XL — 4. Câst [25] Kfivka 
roste — test programu BGraf [32] Graficky editor GRAF 

— popis [35] MS-DOS - 2. Câst [361 OrCAD - 3. Câst 
[37] Handy Scanner — test [40] 

KOMPUTER (PL) - 5/88 

Giga — obchody — o vystavă CEBIT [3] Chceme byt 
nezbytni — rozhovor s Berendem Harmensenem [5] 
Vyhnani z râje — o prâci polskâho podniku ZETO [10] 
Rekurence — o vyuiiti rekurence [14] Nejen pro zâbavu 

— k Cernu pouiivat poCitaCe [18] Pod podăivkou 

— popis operadniho systămu Atari XE/XL [20] Triky 
a kousky — 3. Câst [22] Synstat-program pro Atari 

— popis [22] Timeworks Publisher — popis [30] MS- 
DOS — 3. Câst [34] Znaky na obrazovce — programo¬ 
vâni grafickâ karty u poCitaCu IBM [36] Dvakrât rychtejăi 
IBM AT — jak urychlit prâci s Hard Diskem [37] Psion 
Organisser II — test [39] Na cestă — rozhovor 
s Wieslawem Migutem [42] Zivâ dltă — rozhovor 
s Grzeforzem Turniakiem [42] 

KOMPUTER (PL) 8/88 

Smutek procesoru — o poCitaCovăm vyvoji v Polsku [3] 
Hvăzda nad Evropou — rozhovor s Gaudenzem M. Juon 
a Krzysztofem Musialem (Star) [5] Mikrolaur ’88 — novâ 
reăeni pro poCitaCe IBM [8] OperaCni systâm CP/M-80 

— popis [13] Triky a kousky — 4. Câst [14] Kyan Pascal 

— zâfe a stiny — klady a zâpory tohoto jazyka [15] 
Grafika Commodore 128 (D) — popis grafiky [17] Mega 
ST vlastni vyroby — jak rozăirit pamăf RAM na 2,5 MB 
[18] Mikroprogramy pro Atari XE/XL — 5. Câst [20] 
CeBIT — dojmy z vystavy [27] Vidy polsky 

— o programu QR-Tekst [31] MS-DOS — 4. Câst [34] 
Turbo Pascal 4.0 — popis [36] Podrobovâni myăi — jak 
vyuSvat myă [37] Praxe programovâni — kâdovâni 

— poznâmky ke kâdovâni programu [40] Znaky na 
obrazovce — 2. Câst [41] 

KOMPUTER (PL) - 7/88 

Evoluce — o poCitaCovă situaci [3] AutoCAD v Polsku 

— rozhovor s Richardem Handyside [5] Salmed '88 

— vyuiiti poCitaCu v mediană [8] Jak se dostat z geta 
mrzâctvi? —<«poCitaCe ve zvlâătnich ăkolâch [10] Pomo- 
hou poCitaCe nevidomym? — o speciâlnich ţypech 
poCitaCu [12] OperaCni systâm CP/M-80 — popis [16] 
Amstrad CPC a okna — jak dălat okna [19] Atari-Writer 
Plus — popis [20] Polskâ znaky pro Atari ST — polsky 
standard pro tento poCitaC [22] Mikroprogramy pro Atari 
XE/XL — 6. Câst [25] Nesmrtelny hmyz — jak si zajimavă 
hrât s poCitaCem [31] Hry s obrazovkou — jak vyuiit 
celou pamăf grafickâ karty u IBM [36] Norton Integrator 

— popis [37] Kolgar portable AT — test [39] Frame 
Grabber — o novâ kartă pro IBM [42] 


80 (amMuiA 


Hi Fi NEWS & RECORD REVIEW (GB) 1/88 

Index roCniku 1987 [5] Komentâf vydavatele [7] Soutăi 
pfehrâvaCu kompaktnich videodesek vyhrâl Philips CD- 
V475 [9] Nâzory Ctenâră ke zverejnănym Clânkum [13] 
Zprâvy o novych vyrobcich, lidech a udâlostech [17] 
Novinky pouiitâ ve zvukovâ a obrazovâ technice [23] 

Z rozhlasovâho vysilâni BBC [25] Klub doplnku 
— gramodesky pro sbăratele [29] Budovâni zvukovâho 
systâmu s rozpoCtem kolem 1500 liber [33] Reportâz 
z vystavy Stereophile v Kodani [39] Vyvoj elektrickâho 
zâznamu zvuku [43] Obchodnici firmy Sony s cenou 
roku [50] Jak se stât zvukovym technikem [53] Zlepăo- 
vâni parametru prehrâvaCe kompaktnich desek [55] 
16bitovy prehrâvaC kompaktnich desek Meridian 207 
doprovâzeny vykonovym zesilovaCem Meridian 205 [59] 
Gramofon Lurne Audiomeca v kombinaci s ramânkem 
SL5 [67] Vykonovy zesilovaC DNM GEM [73] Malâ 
reprosoustavy WATT od firmy David Wilson [75] Test 
predzesilovaCe Rotel RC-870BX a vykonovâho zesilo- 
vaCe RB-870BX [79] Sluchâtka Beyer DT-48 z tricâtych 
let [83] Moderni gramofonovâ vloiky od Kiseki [85] 
Krâtkâ reportâie o reproduktorech Goodman Maxim II, 
pfedzesilovaCi Musical Fidelity a vykonovâm zesilovaCi 
A370 [86] Pianistka Kathryn Stott [91] Novâ knihy [93] 
Recenze gramofonovych a kompaktnich desek [95] 
Nejlepăi nahrâvky măsice [97] Klasickâ hudba na LP 
a kompaktnich deskâch [119] Rock, pop a diez na LP 
a kompaktnich deskâch [123] Inzerâty [136] O năkterych 
rockovych nahrâvkâch [138] 

Hi Fi NEWS & RECORD REVIEW (GB) 02/88 

KomentâF vydavatele [5] Nâzory Ctenâru ke zverejnănym 
Clânkum [7] Zprâvy o novych vyrobcich, lidech 
a udâlostech [17] Zâznam zvuku na polovodiCovy Cip 
[21] Reportâi z vystav v Nizozemsku a Finsku [25] Cena 
Casopisu za uspăchy ve zvukovâ technice [33] Vyvoj 
elektrickâiho zâznamu zvuku [37] Novâ knihy [41 [ Ed 
Meitner a jeho elektronicky gramofon bez talire [43] 
Klub doplrtku — sifovy filtr pro hifi zarizeni [47] 
PrehrâvaC kompaktnich desek Accuphase DF-80 
s procesorem DC-81 [51] Test tfi kvalitnich reprodukto- 
rovych soustav AR55BX, B & WWDM1600 a Mission 
Freedom [59] Gramofonovâ vloika Ortofon MC 3000 
[67] Posudek novych komponentu od Musical Fidelity; 
pfedzesilovaC 3A/3B, vykonovy zesilovaC PI 40, repro- 
duktorovâ soustava MC-4 [71] Zkouăka novych mno- 
hem vâtăich reproduktorovych soustav Wharfedale Ritz 
Diamond [77] Gramofonovâ ăasi Thorens TD160S MklV 
[79] Vykonovy integrovany zesilovaC PM640VXI [83] 
Recenze gramofonovych a kompaktnich desek [91] 
Nejlepăi nahrâvky măsice [93] Klasickâ hudba na LP 
a kompaktnich deskâch [93] Rock, pop a diez na LP 
a kompaktnich deskâch [109] Inzerâty [120] O Glennu 
Millerovi [122] 

ROBOTICA (GB) 1-3/88 

Krâtkâ zprâvy a pFehledy [1] Vizuâlni detekce diferen- 
ciâlniho pohybu — aplikace na robotiku [7] O uiiti 
deformaCnich matic v systâmech umălâho vidăni [13] 
Levnâ chapadlo s hmatovym Cidlem pouiivajfci senzoro- 
vâ pole ze silikonove gumy [23] Termâlni snimaCe tvaru 
objektu a povahy materiâlu [31] Plânovâni cesty pohybu 
mobilniho robota [35] Syntâza drâhy manipulâtoru 
minimalizaci Casu [41] VypoCet vzdâlenosti od hrozici 
kolize simulări systâmu robota [47] Analyza citlivosti 
vyvâienych robotizovanych manipulâtoru [53] Prispăvek 
ke studiu dynamiky a rizeni robotă s elastickymi prevody 
[63] Vyhled na zavedeni poCitaCu do Nzeni vyroby 
v SSSR [71] Informace z konferenci [81] Recenze kniini 
literatury [83] Oznâmeni o setkânfch a vystavâch [91] 

COMPUTERDESIGN(US) 1/88 

Integrovanâ obvody — mikroprocesor 68030 [20] GaAs, 
kremik soutăii o svâ postaveni v optickych spojich [24] 
Tvorba systâmu a vyvojovâ nâstroje [24] Rozăirenâ 
analyza vykonnost) podporuje systămy pracujicf 
v reâlnâm Case [26] Integrovanâ nâstroje a jednotny 
nâvrh automatizovanych systâmu [27] Technologickâ 
zprâva zamăfenâ na programovâni technologickych 
zarizeni [31] Technologie barevnâho tisku [43] CASE 

— nâstroje pro softwarovou analyzu [53] Nâvrh vykono- 
vych multiprogramnich systâmO [77] Komponenty sub- 
systâmu [84] PoCitaCe a poCitaCovă systămy — VME 
poCitaCe na jednâ kartă, postaveny na zâkladă mikro- 
procesoru 68030 [91] Vyvojovâ nâstroje: PCB CAD 
systămy pro 32bitovâ pracovni stanice [92] Integrovanâ 
systâmy: VLSI komponenty umoiftujici reăeni problâmu 
sbărnice Micro Channel systâmu PS/2 [94] Periferie 
a pamăfovâ systâmy: vysoce kapacitni Winchester disk 
soutăii s velkymi disky [95] Testovâni a vyroba: Cobra 

— prenosny poCitaC kompatibilnl s PC [96] Analogo- 
digitâlni konvertor 

COMPUTER DESIGN (US) 2/88 

Vyvojovâ nâstroje: Implementace VHDL umoifiuje popi- 
sovat chovâni [21] Software: XDOS otevirâ dvere pouiiti 
MSDIS programă na poCitaCich nekompatibilnich s IBM 
PC [22] Grafika a zpracovâni obrazu [28] Perifârie 
a pamăfovâ systâmy: novâ technologie vysoce kapacit- 
nich archivaCnich systâmO [30] Vojenskâ a komerCni 
aplikace vyiaduji vysoce spolehlivâ systâmy IC [37] 


Technologie sklenănych optickych vlâken [46] Problâmy 
s pomalymi vstupnimi/vystupnimi zafizenimi [57] Pro¬ 
blâmy okolo nâvrhu lokâlnich siti [79] Vyvoj IPI-3 
subsystâmu pro diskovâ radiCe budoucnosti [87] Testo¬ 
vâni a vyroba: 100 MHz analogovâ oscilâtory [94] 
PoCitaCe a poCitaCovă systâmy: Pouiiti mikroprocesoru 
68030 pro aplikace v reâlnâm Case [98] Integrovanâ 
obvody: Levny 32bitovy procesor [101] Grafika 
a zpracovâni obrazu: VGA pro PS/2 [103] Emulâtor 
mikroprocesoru 68030 
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Integrovanâ obvody — 35. mezinârodni konference 
ISSCC [21] Integrovanâ obvody — zvyăeni rychlosti 
analogovych poli [22] Integrovanâ obvody — architektu- 
ra vice sbărnic [23] Novâ emulâtory pro PC [26] Novâ 
programovâ nâstroje umoifiujfci optimalizaci mikroko- 
du [30] PoCitaCe a poCitaCovă subsystâmy — Transpute- 
ry a jejich nâvrhy [31] Integrovanâ obvody zaloienâ na 
GaAs [37] Spolehlivost, kapacita a vykonnost pevnych 
(Winchester) disku [49] Kombinovany analogo/digitâlni 
nâvrh [57] Plazma dispfeje [67] Integrovany obvod V 35 

— MS DOS kompatibilni mikroradiC [72] Integrovany 
obvod OMTI 5086 [72] 256-kbit SRAM s rychlym 
pfistupem [72] Integrovany obvod 85C20 umoirtuje 
zrychlit detekci a opravu chyb na optickâm disku [72] 
Prvni CMOS 16-kbit EEPROM pamăf [73] TC518128P 

— 1 Mbit statickâ RAM pamăf EEPROM s pfistupem 
55 ns [73] Integrovany obvod MB89352 pro levnâ 
mikropoCitaCovâ systâmy [73] 80C51BH a 80C31BH 

— CMOS integrovanâ obvody s velmi maiou spotrebou 

[73] Koprocesor + software pro provozovâni UNIXu pod 
DOSem [74] Karty umoifiujfci programovâni v pohyblivâ 
fâdovâ Cârce pro VME sbârnici [74] STD-Bitboss 

— inteligentei rozhrani pro STD sbârnici [74] MS68K 

— jednodeskovy poCitaC zaloieny na mikroprocesoru 
68(X) [741 32bitovâ karta CPU pro IBM a kompatibilni 

[74] Hewlett-Packard PLD systâm [75] Vyvoj technologie 
integrovanych obvodu [80] Pamăfovâ systâmy [76] 
Literatura [78] Diskovy radiC zvyăujici vykonnost pracov- 
nich stanic firmy Sun [76] 40 Mbyte archivaCni systâm 
(„back up“) pro HP [76] Pevny disk s kapapitou 
182 Mbyte [76J Velkokapacitni pevny disk 
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Vybăr mikroprocesoru [59] Prehled mikroprocesoru 
[78] Prehled „bit-slice“ mikroprocesoru [106] Prehled 
podpurnych IO [108] PFehled funkCnich bloku [122] 
Bitbus podporuje tvorbu levnych sâriovych spojeni [23] 
Mechanickâ CAD nâstroje [26] Grafickâ knihovna 
umoifiuje interaktivni vizualizaci [30] Barevny tisk, 
barevnâ LED tiskârna [32] Technologie kfemikovâ 
kompilace (silicon-compilation) [37] KomunikaCni stan- 
dardy [46] Pamăfovâ systâmy [135] MS-CPU100 a MS- 
CPU110 levnâ VME CPU karty [131] Buscon/88 

— konference a vystava [128] PT-VME105 — jedno¬ 
deskovy radiC [130] PME 16EP dynamickâ RAM karta 
[132] ZX-532 - 32bitovâ CMOS V/V karta [133] Karta 
CD21/8286 - 4 Mbyte RAM a 8 MHz 80286 mikroproce¬ 
sor [133] UNIX systâm pro 34 uiivatelu [133] Odlarfovacf 
nâstroj pro jazyk C [133] Spojeni IBM PC — VAX [133] 
Rimfire 3510 VMEbus s kapacitou 
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Integrovanâ obvody — BiCMOS [19] Integrovanâ obvo¬ 
dy — uiivatelsky programovatelny „Micro Charmel" IO 
zjednoduăuje tvorbu PS/2 [21] Integrovanâ obvody 

— rychlâ logickâ CMOS obvody [24] Grafika a zpraco¬ 
vâni obrazu — graficky procesor DP8500 [26] Vyvojovâ 
nâstroje — kfemikovâ kompilâtory (silicon compilers) 
[28] Softwarovâ modelovâni [29] Vyvojovâ nâstroje 
a jejich testovâni [34] Novâ technologie vstupnich 
zarizeni [41] Moderni zpOsoby nâvrhu komplexnich 
poăitaăovycli systâmu [53] ADA pro Feăenf problâmu 
v reâlnâm Case [58] Integrovanâ obvody — D/A 
pfevodniky [63] Maticovy procesor pro Multibus II [67] 
AT1750A - karta pro IBM PC, XT, AT [67] PME 68-25 

— karta s 68020 — karta s 68020 (20 MHz) procesorem 
a 68881 koprocesorem [67] Koprocesor AT/Force [68] 
VMEcomm20 — komunikaCni procesor [68] PC1553 

— levnâ rozhrani spojujicf PC a sbârnici MIL-STD 1553 
[69] R9696DP — duplexni modem (9600 bit/s) [69] 
MVME332XT - komunikaCni fadiC [69] HyperlCE-386 
emuluje 80386 pfi rychlosti 25 MHz [70] Programovy 
balik ICO-CAP [70] T-132-logicky Casovy analyzâtor [70] 
Vyvojovy systâm pro Texas Instruments TMS320C25 
DSP mikropoCitaC [71] Karta PathFinder [71] VME 
sbărnice a zpracovâni obrazu [71] Grafickâ karta VGA-2 
[72] Vysoce rozliăovaci grafika pro PS/2 [72] Karta 
emulujici barvy pro 3-D grafiku [72] AST-VGA 

— grafickâ karta pro IBM PC 

COMPUTER GRAPHIC AND APPLICATIONS 
(IEEE) 
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Leteckâ simulâtory s cenou pod 100000 dolaru [19] 
Analyza prostorovych modelă zaloienych na kvadratic- 
kâ aproximaci [28] HutWindows — nâstroj pro tvorbu 
uiivatelskâho rozhrani [43] Dăleni mnohostănă do 
neprotinajicich se Câsti [53] Graficky UIMS — vyuiiti 
makropromânnyeh [68] O obâlce [3] VLSI a tridimensio- 
nâlni grafika [6] Interaktivni zpracovâni obrazu [10] 
Budoucnost poCitaCovă grafiky [17] Matematickâ triky 
pro poCftaCovou grafiku [82] Grafickâ standardy [87] 
Novâ vyrobky 




